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Conferinta Nationala

Joi, 13 octombrie a.c., SIEAR (Societatea
pentru Instalafii Electrice si Automatizari din
Roménia) a organizat la Sinaia Conferinta sa
anuala, prilej cu care au fost discutate teme
de interes pentru domeniul instalatiilor si
echipamentelor electrice, protecfiei
umane, aparatajului eletric si au fost
prezentate mai multe expuneri pe teme de
interes din domeniul instalatiilor electrice
de joasa tensiune. Firmele Honeywell,
Eaton Electric, Obo Bettermann si
Proenerg au sustinut prezentari extrem de
interesante pe teme actuale care au
provocat dezbateri cu cei prezenti.

Prof. Niculae Mira: “Protectia la
defectul de arc electric trebuie intro-
dusa in normativul I7°.

Una dintre temele prezentate pe
larg la Conferinta SIEAR a fost
protectia la defectul de arc electric in
instalatiile de joasd tensiune, cel mai
frecvent defect care se intilneste in
instalatiile electrice, asa cum afirmd de
mai multd vreme Prof. Niculae Mira,
presedintele SIEAR. Acest defect este
extrem de periculos si din nefericire, in
prezent, nu este obligatorie la nivelul
Europei analiza riscului de formare a
arcului electric, asa cum se prevede in
legislatia din SUA. Daci in retelele si
instalatiile de tensiuni medii si mari
arcul electric este tratat in mod adecvat
pentru limitare si stingere, in insta-
latiile de joasd tensiune, unde defectele
de arc electric apar frecvent, daci arcul
electric nu este limitat de sisteme de
protectie adecvate, pot apirea grave
deteriordri ale instalatiei.

Dacd in 2015 firma Schneider a
prezentat aparatul pentru protectia la
arc electric, anul acesta firma Eaton a
prezentat propriul siu dispozitiv de
protectia la arc electric.

Obo Betterman a prezentat celor
prezenti cele mai noi sisteme de pro-
tectie la triznet si la foc iar Honeywell
a prezentat printre altele un proiect
amplu de protectie la foc la un mare
fabricant de automobile din RomaAnia,
desfisurat pe o suprafatd extinsd, ce a
folosit cablu termic pentru detectia
focului. Proenerg a expus un model
din cea mai noud generatie de sisteme
de protectie la triznet cu descircare
anticipatd, PDA, produse de firma
francezi Preventron.

4 ELECTRICIANUL 7/2016
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SISTEME DE SECURITATE

Joi, 13 octombrie a.c., in cadrul
Conferintei Nationale a SIEAR, filiala din
Roménia a firmei germane OBO
BETTERMANN a prezentat cele mai noi
sisteme de protectie la foc din familia
BSS si de protectie la trasnet si la
fenomene tranzitorii din familia TBS.

Sisteme de protectie
Noutati 2016

TBS - Sisteme de protectie la trasnet si Tip 2: Descircitor de supratensiuni

fenomene tranzitorii Capacitate de descircare: medie
= 10-20 kA 8/20 us/pol

Solicitat de IEC 60364-4-44 si

Definirea zonelor de protectie la trisnet (LPZ):
- =7 EC/EN 62305-3/4

LPZOA ' *

LPZOB

LPZ 1
Tip 3: Descarcitor de supratensiuni

(protectie echipament)
Capacitate de descircare: scizuti:

LPZ 2.5-5 kA 8/20 us /pol

LPZ 2

B Solicitat de IEC 60364-4-44 si
223 EC/EN 62305-3/4 g,
" \ =

*LPZ = Lightning Protection Zone
Misuri de protectie completd la clddiri cu sistem de
Existd mai multe tipuri de descdrcitori atunci cind protectie la trdsnet.
alegem misurile de protectie la supratensiune:

Tip 1: Descircitor de curent de trisnet
(descircitor combinat)

Capacitate de descdrcare:

e foarte mare: 50-150k A (10/350 us)
Solicitat de IEC/EN 62305-3/4

e &
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SISTEME DE SECURITATE

" i varistori N\ / Diode

S

,' T |_('J ] -
¥ == Y .
7 \-.
Descarcator Tip  DescrcAtor Tip 2 Protacpe hni Descarcior Tip 3
243 Va0 dale Seria FC

Pentru Tip 1+2, OBO oferi modelul:
V50 CombiController

Versiuni cu semnalizare la

distand Terminal duplu PE

Material plastic
fara halegeni

Material folosit
pentru un click®
perfect si aspect
premium

Info T1 sau T2 pe
partea frontala

Afi | starii
e Versiuni

1pol — 4 poli cu /fard PE
separat

LPZ0-2 -> V50 - Vers. 150V-385V
LPZ1-2 -> V20 - Vers. 75V-550V

Protectie limpi cu led USM-LED 230/

USM-LED 230-65

* Tip 2+3 conform DIN EN 61643-11;
® Nivel scdzut al tensiunii de pro-
tectie < 1300 V (10kA);

e Pentru echipare ulterioard acolo
unde sunt probleme de spatiu;

® Posibilitate de oprire a limpii;

e Capacitate ridicatd de descircare
max. 20kA (8/20).

Contor de lovituri de trisnet si supratensiuni LSC I+1I

® Detectarea impulsurilor de su-
pratensiune (8/20) si a curentilor
de trisnet (10/350);

® Stocarea si afisarea evenimen-
telor legate de trisnet sau supra-
tensiuni cu valoarea curentului
de impuls, data si ora curenti;

® Verificat conform VDE 0185-
561-6.

Dupi fiecare eveniment de
trasnet sau supratensiune, intre-
gul sistem de protectie la trisnet
trebuie sa fie verificat.
Posibilitate de montaj universal pe
conductor rotund de 8 si 10 mm
sau platbandd 30mm
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Sing de egalizarea potential pentru zone cu pericol de
explozie (Ex) EXPAS 5/ EXPAS 10

® Verificat conform VDE 0170-7 pentru grupa IIC pana

la 75 kA;

e Clasi H (100 kA) verif. cfr. VDE 0185-561-1 pentru

zone Ex 1512 /21 5122;

e In varianti cu 5 si 10 poli;

e In variant3 inox V2A;

® Prima sind de echipotential verificatd conf. VDE 0170-7;
® Picior izolator stabilizat UV si fird halogeni;

® Suruburi asigurate la autodesfacere.

BSS - Sisteme de protectie la foc

PYROPLUG® - Bloc de spumd FBA-B200-14

e Evaluarea tehnicd europeand ETA-15/0803 — EI30
pani la ET120;

e Se poate combina cu PYROSIT® NG;

® O noui litime 200 x 144 x 60 mmy;

® Montare transversald permisi pentru EI30- EI60;

® Tevi din plastic pentru instalatii electrice pani la 40 mm,
minunchi pani la 80 mm;

* Dimensiune maximi etansare max. 100x100cmy;

® Datoritd dimensiunilor mai mari sunt necesare mai
putine blocuri;

® Mai putine deseuri in combinatie cu spuma antifoc
PYROSIT® NG;

e Fird gulere/mansoane pentru tuburi sanitare.

PYROSIT® NG - spumi de etansare la foc

e Supliment de aprobare pentru compatibilitatea cu
PYROPLUG®

* Grosime a izolatiei inferioard la EI30/EI60 (dimen-
siunea blocului de spumi = 144 mm)

e Grosime izolare maxima 450 x 500 mmy;

e Agrementul functie de grosimea izolatiei si de insta-
latie (< 450 x 500 mm FBS-S, altfel FBA-B200-14).

e Treceri de tevi din plastic pentru instalatii pAnd M32;

* Economie de timp in pozitionarea etansarii.



SISTEME DE SECURITATE

PYROPLUG® Dopuri ® Permisd combinarea cu PYROMIX® sau PYROPLATE®
FBA-SN Fibre;

e Fird distantd intre cochilii — permisi;

* Litime semi-cochilii 116 mmy;

e Treceri de tevi din plastic pentru instalatii pind la M32;
® Deosebit de bine adaptate pentru sistemele de podea;
 Aprobare 100% fatd de regulile de spatiu interior;

e Utilizare dedesubtul usilor - protectie fum;

* Etansarea necesard cu o singur dop dintr-o parte;

PYROWRAP®
e Evaluarea tehnicd europeani ETA-15/0701 — EI 120; FSB-WLS (LS = Low Smoke)
* Grosimea dopului (75 mm) corespunde cerintelor
ETA;
® @65 mm pand la @250 mmy;
* Aprobat si folosibil in Europa;
® Moale, flexibil si usor de instalat.

PYROCOMB® Intube

* Bandaj greu inflamabil conform EN 13501-2:
clasd C-s2,d0

® Poate fi utilizat in locatii de interior si umede;
* Flexibil si incasabil;

e Emisie redusi a fumului 1n caz de incendiu;

* Diferenta semnificativi de culoare intre interior
* System PYROCOMB® Intube varianti ca semi-cochilie;  antracit / exterior gri;

§ N ol

Wir emplenian Thnen toigends

oy
OBO-Abschottungslosungen
<

;chaum PYROSIT® NG

Brandschulzs

Eintacho Yorarbetung. auch

. - ~= it urzen
ﬂ Aspetsurterbrochrungan
. Gute Untergrundhafiung

Schaumausbeute pro

| e
Wecho Konsistenz - kichie
Nachnstalberbarked
Kesrvo Beschichtung dee

www.obo.ro
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SHEINEI

PROFESSIONAL

Miercuri 12 octombrie a.c., Steinel Roménia a
organizat o prezentare a celor mai noi produse,
solutii si tehnologii din domeniul senzorilor de
detectie a prezentei oamenilor, acolo unde
firma germand este lider de piata si s-a impus
in utima jumatate de secol prin inovatie
continué. La eveniment au fost invitati
proiectanti si parteneri comerciali ai Steinel si
specialisti in iluminat certificati prin cursurile
CNRI. De asemenea, reprezentanti ai KNX
Roménia au sustinut prezentéri despre solutii
de automatizare a cladirilor, ce includ detectia
persoanelor si utilizeazd echipamente ce pot fi
conectate conform cu standardul global KNX.
Steinel ofera de altfel o gama largd de
echipamente compatibile KNX.

Solutii inteligente de detectie marca Steinel

Evenimentul a fost structurat in 3 sectiuni astfel:

- 0 prezentare a firmei germane Steinel;

- prezentarea celor mai noi produse, tehnologii si apli-
catii dezvoltate de firma germani;

- o sesiune de discutii interactive, extrem de interesantd,
pentru detalierea unor tehnologii si produse mai putin
cunoscute in Romania.

Scurt istoric

Steinel a fost infiintatd in 1959, iar in prezent este liderul
pietei de detectie a persoanelor. Steinel a lansat prima lampa
cu senzor 1n 1987, primul senzor IR a fost produs de Steinel
in 1988, in 2000 Steinel introduce primul senzor de detectie
cu unde radio de 1nalti frecventd HF, iar in 2016 tot firma
germand lanseazd un revolutionar senzor HPD ce combini
mai multe tehnologii de detectie.

P

Prima ! . )
lampa  Primul Primul - BRI primu il
senzor senzor
gy R HFdin  LEDou  *Thf" HPD
din Steinel lume senzor din
lume premium lume
| | | | | |
\ 1 1 1 f 1
1987 1988 2000 2004 2013 2016

Produse si tehnologii de detectie Steinel

Steinel produce cea mai variatd gami de senzori de pe
piatd, ce folosesc 4 tehnologii diferite si de aceea este impor-
tantd recomandarea producitorului pentru ca proiectantul
sd aleagd tehnologia adecvati fiecdrei aplicatii, ceea ce
necesitd bineinteles cunoasterea si intelegerea fiecireia.
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Existd mai multe aspecte ce tin de functionarea senzorilor
de detectie si trebuie analizate la alegerea unui senzor.

Modul de functionare a detectiei:
* detectie tangentiald;

Existd 2 elemente ale zonei de detectie ce sunt detectate:
® miscarea;
® prezenta.



Tipuri de detectie

1. Infrarosu (IR)

Senzorii cu infrarosu folosesc detectia corpurilor care
emit radiatie termicd.

a) Detectie cu IR tangentiali;

b) Detectie cu IR radiala.

¢ interior
® exterior
® miscare
® prezentd

2. Ultrasunete US
In acest caz, detectia tangentiali este identicid cu cea
radiald.

¢ interior
¢ detectie precisa chiar si dupa obstacole
® miscare si prezenta

3. Inalti frecventd HF
In acest caz, detectia tangentiali este identicid cu cea
radiald.

e conceputd pentru interior, adoptata si
pentru exterior
® miscare si prezenta

4. HPD - detector de prezenti umani
Analiza imaginilor unei camere foto.

® prezenta

HPD 2 - Proiect in dezvoltare

Cel mai performant senzor de la >
Steinel este HPD 2, senzor care rea-
lizeazd functii multiple, astfel:

HPD 2 detecteazid urmitoarele
elemente din zona de supraveghere:

® prezenta umand;

® numir de persoane;

e oradul de ocupare;

® temperatura;

e umiditatea;

® prezenta umand;

® Juminozitatea.

HPD 2 permite definirea zonelor
de detectie astfel ci se obtine:

e definirea precisi a zonelor de
detectie;

e detectie doar acolo unde este
necesar;

e definirea a pand la 5 zone de detectie si non-detectie.

HPD 2 permite detectia cu exactitate a oamenilor:

® doar detectia oamenilor, nu si a animalelor, a surselor
de cildurd sau a altor obiecte in miscare;

® migcarea nu este necesara pentru detectie

® permite detectia oamenilor in orice pozitie chiar dacd
nu exista miscare.

Concluzii

e are un portofoliu mare de senzori si foloseste 4
tehnologii performante IR, HF, US, HPD.

® are o varietate mare de corpuri de iluminat cu senzori.

e are solutii pentru fiecare aplicatie.

® oferd suport de nalti calitate.

e oferd 5 ani garantie.

* inovator, un adevarat pionier in domeniul detectiei.

* produce in Romania.

La Steinel poti gisi orice solutie. De la simpla functie
ON/OFF a iluminatului, la controlul climatizirii/ventilatiei
pani la sisteme inteligente de control, DALI si KNX.
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APARATAJ ELECTRIC

Joi, 13 octombrie a.c., SIEAR (Societatea
pentru Instalatii Electrice si Automatizari
din Romaénia) a organizat la Sinaia,
Conferinta sa anuala, prilej cu care au fost
discutate teme de interes pentru
domeniul instalatiilor si echipamentelor
electrice, protectiei umane , aparatajului
eletric si au fost prezentate mai multe
expuneri pe teme de interes din
domeniul instalatiilor electrice de joasd
tensiune. Firma Eaton Electric a sustinut
o prezentare extrem de interesanta pe
tema protectiei la arc electric.

Protecia la

Daci in retelele si instalatiile de tensiuni medii si mari
arcul electric este tratat In mod adecvat pentru limitarea si
stingerea sa cit mai rapidd, In instalatiile de joasi tensiune,
unde defectele de arc electric apar frecvent, dacd arcul
electric nu este limitat de sisteme de protectie adecvate, pot
apirea grave deteriordri ca si accidente. Acest defect este
extrem de periculos si, din nefericire, in prezent nu este
obligatorie la nivelul Europei analiza riscului de formare a
arcului electric, asa cum se prevede in legislatia din SUA.

Eaton a dezvoltat in acest context o gami de dispozitive
de protectie la defectul de arc electric, bazandu-se pe
urmitoarele standarde: IEEE 1584-2002; NFPA 70FE, 2015.

Standardele europene avute in vedere sunt: EN 50110;
IEC 61482; IEC TR 61 641 (Low Voltage); IEC 62271-200
(Medium Voltage); IEC 60909 Total Arc Flash.

Dispozitivele din gama AFDD

Eaton a lansat dispozitivele de protectie la arc electric
din gama AFDD (Arc Fault Detection Device) ce anali-
zeazd forma de undi a curentului in circuite de joasd ten-
siune si indicd iminenta aparitie a unui arc electric, caz In
care declanseazd un intrerupitor pentru a elimina pericolul.

Dispozitivele din gama AFDD asigurd pentru circuitul
de joasd tensiune pe care mai sunt montate, pe langd pro-
tectia la arc electric si:

e protectie diferentialdi (RCD - Rezidual Current
Device);

® protectie la scurtcircuit;

e protectie la suprasarcina.

Solutia de tip all-in-one oferitd de Eaton este mai ieftind
decit utilizarea unor dispozitive separate pentru fiecare tip
de protectie, este usor de utilizat, robustd, fiabila si usor si
simplu de instalat.

Dispozitivul AFDD este de interes major pentru sec-
torul rezidential, azile si adiposturi, acolo unde arcul
electric poate avea consecinte grave. Defectul de arc electric
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poate sd apard la cablurile electrice deteriorate, la prize si la
conectori electrici defecti si poate si declanseze incendii
prin temperatura de mii de grade dezvoltatd de arcul elec-
tric. Se estimeazi cd aproximativ 25 % din incendii au la
bazi defecte de arc electric.

Tatd de ce detectia sigurd si rapidd a arcului electric este
esentiald iar dispozitivele de protectie diferentiald (RCD) si
intrerupitoarele miniaturale de circuite (MCB) nu pot
detecta aceste defecte de arc.

Dispozitivele de tip AFDD de la Eaton detecteaza rapid
si precis arcul electric, prin compararea formei de unda a
curentului prin circuit cu forme de undd memorate in
prealabil, ce apar 1n cazuri normale de conectare a unor apa-
rate de uz casnic (aspiratoare, frigidere etc.). Se detecteazd
astfel curentii cu o formi de undi specifici aparitiei arcului
electric, caz in care se intrerupe circuitul protejat.



i

Pentru o protectie cit mai eficace, dispozivul AFDD se
plaseazi aproape de sursele potentiale de arc electric. In
plus, un test ne asigurd cd dispozitivul AFDD intrerupe
circuitul cand este detectat un curent cu o formd de unda
relevanti.

Cerintele globale pentru dispozitivele de tip AFDD au
fost stabilite prima datd in 2013, cind Comisia Interna-
tionald pentru Electrotehnicd a introdus standardul IEC

APARATAJ ELECTRIC

Caracteristici

e Protectie la incendiu prin supra-
veghere electronicd permanenti la
defect de arc electric;

* Dispozitiv de tip all-in-one ce in-
clude functii de tip MCB si RCB;
® Perfect compatibil cu noile stan-

darde;

e Curent nominal: de la 10 A [a 40 A;

e Caracteristici: B, C;

e Curent nominal de intrerupere:
10 mA si 30 mA.

62606 ce prevede cd un dispozitiv de tip AFDD trebuie si
intrerupd circuitul la detectia unui arc electric de minim 100
joules, si pentru curenti de arc electric de frecvente ridicate
sd intrerupd in intervalul a 120 milisecunde de la detectia
arcului.

Produsele de tip AFDD de la Eaton sunt cele mai
recente din portofoliul firmei, proiectate pentru a reduce
riscurile asociate cu defectul de arc electric.

Lansarea Catalogului Legrand
in format EBOOK

Legrand a lansat recent CATALOGUL
GENERAL INTERACTIV ONLINE, pus la
dispozitia utilizatorilor in format de carte
electronica (ebook). Oferta de produse s
Legrand se poate consulta rapid si usor,
oriunde si oricdnd, prin simpla accesare a
adresei de internet ebook.legrand.ro de
pe orice dispozitiv conectat la internet.

L

Avantajele versiunii online sunt:

e gisesti orice produs in catalog,
dupi cod;

e accesezi cu un singur click capi-
tolul sau subcapitolul dorit: din
cuprins sau folosind etichetele
colorate de pe margini;

® maresti sau micsorezi pagina;

® navighezi cu usurintd de la o pa-
gind la alta;

e tipdresti sau salvezi in format .pdf
paginile de care ai nevoie.

Mai multe informatii despre produsele i solutiile Legrand pot fi gisite pe www.legrand.ro
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CALITATEA ENERGIEI

A
ALFA ENERG

Calitatea energiei si eficienta energetica
cu software-ul GRIDVIS

Fie ca e vorba de analiza calitatii energiei electrice, de raportarea automata conform standardelor de calitate EN50160 si IEEE519
sau pur si simplu de solutii pentru eficienta energeticd, réspunsul este cét se poate de simplu si anume software-ul GridVis.

Deoarece in ultima vreme se pune din ce in ce mai mult Principalul component in sistemele de management al
accent pe calitatea energiei electrice, producidtorii germani  sistemelor electrice sau sistemele de monitorizare pentru
JANITZA, reprezentati in Romania de compania ALFA  calitatea energiei este Soft-ul Gridvis.

ENERG, vin cu solutii de analizd si misurd a parametrilor
care definesc aceastd notiune de calitate a energiei.

@ Acest soft este certificat ISO50001 din 2011 si are foarte multe functii
— precum:

CERTIFICATE

* Analiza si vizualizarea datelor inregistrate;

B v ® Detectarea prematurd a problemelor din instalatie, prevenind astfel
: intreruperile care produc pierderi;
5 Janitza ° < A “vo . . . . .
- e Intrqduserea de mdsuri pentru imbunititirea eficientei energetice prin analiza
3 " e continud a sarcinii si a consumurilor;
S ————om ¢ Crearea automatd a rapoartelor de calitate a energiei electrice, conform
e standardelor EN50160 si IEEE519;
TR e Vizualizarea datelor atit in mod offline cat si online in timp real a
ks vt N e O .
——— aparatelor gestionate de soft;
0 sana 011 * Vizualizarea graficd a datelor, incluzand valori minime, medii si maxime pe
b sl iemg s grafice;
& Lo ¢ e Functii de export a datelor in format CSV (Excel).

Cateva beneficii ale clientului care utilizeaz3 acest soft:

® Reducerea costurilor de energie;

® Transparenta consumului de energie in departamente individuale;
e Cresterea fiabilititii in alimentarea cu energie electricd;

e Optimizarea contractelor energetice;

e Optimizarea consumurilor de energie;

® Monitorizarea continud a evenimentelor din retea;

e Sistem de alarma si vizualizarea evenimentelor.
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Usor de folosit, soft-ul permite integrarea si configu-
rarea dispozitivelor de misurd din seria UMG, parametrii
acestora putand fi setati si ajustati pentru crearea solutiilor
personalizate.

Pentru o analizd exactd a retelei, datele sunt salvate 1n
mod individual, incluzind intervalele de timp in care au
avut loc misuritorile. De asemenea, se pot vizualiza si date
mdsurate de senzori de temperaturd pentru mediul incon-
jurdtor sau pentru transformatoare.

W = -
~ -
> 2 ' ¥ -

.“.l.l.......... o 52 5 |

| [ry———
.

CALITATEA ENERGIEI

Acest soft a fost creat pentru gestionarea dispozitivelor
UMG, 1insd acesta permite integrarea oricdrui dispozitiv
care nu face parte din familia UMG prin intermediul
functiei ‘Generic Modbus’.

Tot 1n sprijinul clientului, Gridvis oferd posibilitatea
vizualizdrii datelor intr-o pagind de topologie creatd si
personalizatd la cererea clientului.

® Soft-ul mai poate oferi si vizualizarea datelor in formi

de osciloscop, datele fiind transmise in timp real.

® Rapoarte de calitate conform standardelor: NeQual,

EN50160, EN61000-2-4, IEEE519.

e Functii statistice complete.

Soft-ul dispune de un limbaj de programare grafic
numit Jasic, care poate extinde functionalitatea aparatului
adiugind functii personalizate precum: alarmarea prin
email sau activarea unei iesiri digitale atunci cand unul din
parametrii analizati depiseste un prag limitd impus.

In cazul in care vi intereseazd o imagine clard asupra modului in care aveti posibilitatea de a reduce costurile energiei
electrice in compania dumneavoastri va invitdim si consultati oferta noastrd de aparate destinate acestui domeniu.

Pentru detalii accesati www.alfaenerg.ro.

L T —

SOFTWARE GRIDVIS

Janitza’
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WAGOo

Alimentarea in siguranta a substantelor
explozive in zone periculoase

Umplerea peste nivel, sub nivel sau
mai jos de orificiul de umplere — acestea
sunt subiectele abordate cdnd expertii
vorbesc despre tehnologia de umplere a
cilindrilor.

Feige FILLING GmbH, cu sediul in
Bad Oldesloe, Germania, este un lider
international de instalatii de alimentare
pentru produse sub forma lichida si vés-
coasa. Producédtorul, localizat in statul
german de nord — Schleswig-Holstein,
dezvoltd solutii in zone periculoase pentru
ATEX categoria 1, deoarece maginile lor
de umplere opereaza in principal in zone
periculoase. Pentru a indeplini aceste
cerinte, Feige FILLING se bazeaza pe
sistemul universal WAGO-I/O-SYSTEM
750, la nivelul I/O.

Cilindrii pot fi verzi, gri, rosii, al-
bastri sau negri, dar acestia au intot-
deauna capacitatea de 200 de litri. Ci-
lindrii de otel, standardizati la nivel
international, sunt utilizati pe scard
larga pentru stocarea lichidelor cu po-
tential periculos, precum uleiuri si chi-
micale, in ambalaje robuste. Pentru
umplerea acestor cilindri, Feige
FILLING a dezvoltat o linie de um-
plere la cheie, ce include procesele de
manipulare si fluxul de materiale.
,Clientii nostri is1 doresc ca noi sd
umplem si sd transportim produsele
lor. Ei nu vor sa isi facd griji cu privire
la cum ajung cilindrii sub vana de um-
plere sau pe paletii de transport® -
spune Martina Thomsen, Director
Marketink. Ea adauga faptul ci cilin-
drii sunt doar una din multele variante
de care Feige FILLING dispune.

»Spectrul variazd de la IBC-uri si
cilindri la recipiente mici, precum
gdleti de vopsea de la magazinul de
bricolaj“.

Alimentarea sigura in zone
periculoase

Avind in vedere varietatea ambala-
jelor, nu este surprinzdtoare diver-
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Sistemul WAGO 1/0 750 primeste semnale de la un senzor de proximitate, aprobat pentru zone
periculoase

sitatea continutului. Bineinteles, toate
aceste fluide au proprietiti ce fac ca
procesul de umplere si fie extrem de
solicitant. Astfel sistemele Feige
FILLING trebuie sd faci fatd pro-
vocirilor, inclusiv cerintelor ATEX
pentru construirea si operarea masi-
nilor si a sistemelor folosite In zonele
periculoase.

Aproape jumitate din sistemele de
alimentare ce pirdsesc compania au
aprobare pentru Zona 1 de zone peri-
culoase, deoarece protectia impotriva
exploziei face parte din munca de zi cu
zi a companiei Feige FILLING.

In mod corespunzitor, Feige
FILLING are 1n vedere acest fapt cand
configureazi un sistem: ,,Montim
intrarile si iesirile cit mai aproape
posibil de proces, unde semnalele sunt
create si transmise®, explici Jorn
Czysch, inginer automatist al Feige
FILLING. ,Scopul nostru este sd
evitim cablaje inutile.“

Integrand nivelul 1/0 direct
in proces

Pentru automatizarea procesului de
umplere, Feige FILLING se bazeazi
pe modulele cu sigurantd intrinsecd
WAGO, din sistemul WAGO-1/0-
SYSTEM 750. Modulele pot fi instalate
in apropierea procesului de alimentare
pentru conectarea senzorilor si a barie-
relor de lumind pe partea intririlor,
precum si vane cu servomotor si pneu-
matice pe partea iesirilor. Primul si cel
mai important lucru pe care Feige
FILLING 1l face este ci salveazi
spatiu si timp de instalare prin adu-
cerea sistemului de control cit mai
aproape de proces. Comparativ cu
tipologia de cablare in stea, pozitia
tabloului de comandd in cadrul liniei
de productie conteazd mai putin. Acest
lucru reduce costurile de executie, in
timp ce simplificd proiectarea siste-
melor modulare.
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Un alt avantaj clar este apropierea
sistemului de control de nivelul de
proces, aceasta avand legiturd cu pro-
tectia la explozie. Energia stocatd de
sisteme ce emit semnale nepericuloase
in zonele periculoase trebuie si fie li-
mitata.

Astfel, sistemele distribuite sunt mult
mai bune, deoarece cablurile mai scurte
stocheazd mai putini energie. ,,Cablurile
sunt potentiale unitdti de stocare a
energiel, de aceea noi avem mereu in
vedere lungimea cablurilor®, spune
Czysch, expert la Feige FILLING.

Un sistem, doua zone de
aplicare

Sistemul de control al instalatiilor
de alimentare este amplasat intr-un ta-
blou etans la gaze, ce este usor supra
presurizat pentru a preveni patrun-
derea gazelor explozive. Un panou
sensibil la atingere este integrat in usa
dulapului, permitand sistemului si fie
operat si monitorizat la nivel local.
Toti senzorii si elementele de actionare
ale sistemului de umplere a cilindrilor
converg in interiorul tabloului de co-
mandd, atat din zona periculoasi (de
exemplu, 1n interiorul cabinei de ali-
mentare inchise ermetic), precum si
din zona de sistem non-ATEX (de
exemplu, transportoare).

Feige FILLING se bazeazi pe mo-
dulele cu singurantd intrinsecd
WAGO-1/O-SYSTEM 750 pentru a
conecta fiecare dispozitiv de pe teren
situat in zona periculoasi a sistemului
de alimentare. Sistemul este alimentat
de o sursi de tensiune ce monitori-
zeazd si alimenteazi cu energie pe seg-
mentul din aval al zonei periculoase.
Mai mult de atit acest modul separd
zona cu sigurant intrinseci de zona cu
sigurantd non-intrinseci a sistemului
WAGO I/OSYSTEM 750.

Feige FILLING se bazeazd de ase-
menea si pe componentele standard ale
sistemului WAGO-I/OSYSTEM.

MASURARI $1 AUTOMATIZARI

Variantele sistemului albastru WAGO 1/O 750 sunt facute pentru aplicatii rezistente la explozii.
Acestea sunt alimentate de la un modul de alimentare special, ce serveste simultan si ca
separator pentru nivelul nepericulos

Abordarea procesului: Specialistii tehnologiei de alimentare din nordul Germaniei vor sa reduca
cablurile si s& minimizeze tehnologia de instalare pentru sistemul lor complex
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Disponibilitate ridicata prin l
standardizare

Avantajul: Din perspectiva proiec-
tdrii, o singurd solutie este folositd
pentru automatizarea sistemului — in-
diferent dacd dispozitivele sunt conec-
tate in zone periculoase sau nepericu-
loase. ,Este extrem de important ca
modelele sistemelor noastre si fie
asemdnatoare”, spune Axel Frank,
responsabil pentru Tehnologia Auto-
matizirii la Feige FILLING. ,Nu in
ultimul rind, maximizand standardi-
zarea echipamentelor noastre ne ajutd
sd minimizam probabilitatea de eroare
a componentelor individuale.“

Deoarece sistemul comandat de la
distanta WAGO I/0 SYSTEM 750
acoperd cu usurinta ambele zone peri-
culoase cit si pe cele nepericuloase,
Feige FILLING poate echipa automa-
tizarea sistemului cu tehnologie func-
tionald, fird a pierde din vedere sta-
bilitatea unui sistem standardizat.
Potrivit lui Czysch, existd incid un
avantaj in colaborarea cu WAGO. ,Ne
putem baza pe dorinta WAGO de
inovare. WAGO dezvoltd sistemul
I/O-SYSTEM 750 pentru a ne furniza
noi elemente si nu renuntd cind apar
cerinte suplimentare fatd de cele
stabilite.“ Pentru a dovedi acest fapt,
expertul Feige FILLING face referire
la modulele albastre cu siguranta
intrinsecd WAGO xtr pentru protectie
in zone periculoase, adiugind faptul ca
acestea nu erau disponibile la inceputul
parteneriatului nostru.

Informatii suplimentare:

WAGO Kontakttechnik
GmbH & Co. KG -
Reprezentanta Romania

Sos. Pipera Tunari 1/1,
Voluntari, Ilfov, Rominia
Tel: +40314218568;

Fax: +40314218569;
Mobil: +40753934300
info-ro@wago.com;

WWW.Wago.com Datorita sistemului fard sudura, Feige FILLING se bazeaza pe sistemul WAGO /O atat pentru
aplicatii in zone periculoase cét si pentru aplicatii in zone nepericuloase
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Romanian Security Fair 2016 a reunit pe durata a trei zile
(20-22 octombrie) 67 de companii din Romania, Republica
Moldova, Croatia si Italia. La standurile din cadrul spatiului
expozitional de la Romexpo au fost prezentate solutii si
produse din domeniul detectiei, semnalizarii si stingerii
incendiilor, sisteme de supraveghere video, aplicatii de
control acces, solutii anti-efractie, sisteme de monitorizare si
dispecerizare, solutii de securitate ciberneticd etc. Targul
reuneste vendori si distribuitori de solutii, furnizori de
servicii si integratori de sisteme de Inaltd tehnicitate.

"Companiile prezente la Romanian Security Fair 2016
vin cu o multitudine de tehnologii si produse noi si
inovatoare. Printre expozanti se afli multe companii puter-
nice, capabile si rispundi exigentelor celor mai pretentiosi
clienti. 1 in acest an Romanian Security Fair demonstreaza
cd este cel mai important eveniment de marketing al indus-
triei de securitate privatd din Roménia si avem speranta cd
aceastd a patra editie va contribui la imbundtitirea nivelului
de calitate a solutiilor si serviciilor de securitate livrate pe
piatd si va genera o crestere a business-ului pentru firmele
prezente in cadrul expozitiei", a declarat in deschiderea
evenimentului Liviu Mateescu, presedintele ARTS — orga-
nizatorul Romanian Security Fair 2016.

La eveniment au participat atit companii private cat si
autoritdti publice precum Politia Capitalei si Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgentd. Ambele institutii au
propriile standuri unde deruleazi activitdti de informare
asupra riscurilor si standardelor din domeniu. Ion Oratiu
Ruseanu, director al Directiei de Ordine Publici din cadrul
IGPR a declarat: "Politia este direct interesatd de imple-
mentarea celor mai noi solutii tehnice de securitate, care
contribuie la apdrarea si protejarea proprietdtii private si
publice si, implicit, la diminuarea fenomenului infractional.
Din aceste considerente, colaborarea dintre Politia Romana

d

si ARTS a cunoscut o dezvoltare continud, inclusiv in
domeniul legislativ, dezvoltare pe care dorim si o extindem
in viitor. Suntem convingsi cd evenimentul expozitional
dedicat tehnicii si serviciilor de securitate Romanian
Security Fair 2016 se va bucura de un real succes."

Romanian Security Fair 2016 este cel mai important
eveniment Business-to-Business al industriei de securitate
romanesti care se adreseazd cu precddere profesionistilor
din domeniu, implementatorilor de sisteme de securitate,
managerilor de securitate ai organizatiilor, precum si
managerilor de achizitii, care pot stabili si negocia direct
conditiile financiare in cadrul evenimentului. Targul include
si o componentd Business-to-Consumer, "consumatorii
casnici”" beneficiind de o zi dedicatd (22 octombrie), in care
au putut vedea la lucru cele mai noti sisteme de automatizare
pentru casd, solutii de securitate rezidentiald, sisteme de
control al accesului in perimetrul proprietitii etc.
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SISTEME DE SECURITATE

@& BOSCH

Invented for life

Miercuri 26 si joi 27 octombrie 2016,
divizia de sisteme de securitate a firmei
Bosch si-a invitat partenerii din Roménia
la o demonstratie a performantelor celor
mai noi echipamente de securitate
Bosch.

Sisteme de Securitate BOSCH

Camerele de supravegere video sunt cu sigurantd
domeniul unde evolutia tehnologiei din ultimii ani a dat
rezultate spectaculoase. Concepte ca Intelligent Video
Analytics, Starlight, Face Recognition au fost exemplificate
prin demonstratii rapide si elocvente. Rezoluta ridicatd a
imaginii, numarul ridicat de cadre pe secunds, sensibilitatea
ridicati la luminozitate scizuti, excelenta dinamici a
imaginilor, sunt caracteristici de top ale camerelor de
supraveghere video de la Bosch.

Camerele video de supraveghere Bosch si
tehnologiile folosite

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Una din tehnologiile incluse de Bosch la ultimele
generatii de camere video este Intelligent Dynamic Noise
Reduction (IDNR). IDNR distinge inteligent intre tintele
(persoane, obiecte) in miscare din imagine si ,zgomotul”
datorat conditiilor de luminozitate scizutd — de exemplu,
aducand astfel incircare de bandi de retea exclusiv pentru
informatiile relevante din imagine. Astfel, imaginile cu scene
avand dinamica redusi necesitd o litime de bandd mai micd
cu pand la 50% fatd de cazul neutilizirii tehnologiei,
reducand astfel si costul stocirii imaginilor.

EHEHEZ
720 || 1080 HDR e
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Intelligent Auto Exposure si High Dynamic Range

Intelligent Auto Exposure de la Bosch rezolva eficient
situatiile dificile cand in spatele elementelor de interes
dintr-o imagine existd surse puternice de lumini de fundal
care pot influenta negativ calitatea imaginii. Camerele
utilizeazd Videoanaliza existentd onboard pentru a iden-
tifica zonele relevante din imagine si pentru a reduce efectul
luminii perturbatoare de fundal, in respectivele zone. Totul
se petrece automat si in mod dinamic, nemaifiind nevoie si
se indice manual camerelor zona/zonele cu surse de lumind
de fundal perturbaroare. Camerele Bosch oferd, de ase-
menea, game dinamice de pand la 120 dB, pentru expunere
perfectd in toate conditiile de iluminare, indiferent de
intensitatea luminii din fatd sau a celei din fundal, precum si
framerare de 60 de cadre pe secundd, pentru a capta cu
usurinti obiectele care se deplaseazd rapid.

Intelligent Tracking
Obiectele in miscare sunt in supravegherea video cele

mai semnificative elemente de interes ale unei imagini, iar
urmirirea traiectoriilor acestor obiecte este cheia unei su-



pravegheri eficace. Functia Intelligent Tracking reconstituie
miscarea unor obiecte din cadrul imaginilor si astfel, prin
comparatie cu traiectorii prestabilite, se pot declansa alarme.
Este posibild astfel realizarea unei supravegheri video
eficace si continue 1n timp, folosind si ajustarea dinamici a
campului vizual.

Intelligent Video Analytics

Videoanaliza din camerele Bosch di sens imaginilor/da-
telor si le structureazd incd din momentul capturii, per-
mitand utilizatorilor atit sd identifice evenimente relevante
in timpul monitorizirii live, cat si sd caute fird eforturi In
volume mari de date video si sd identifice informatiile care
conteazi cel mai mult pentru ei. In acest mod, utilizatorii
pot actiona in mod adecvat, mai rapid, mai usor si mai
eficient. Odatd ce imaginile au fost captate din zona supra-
vegheatd video, se pune problema extragerii acelor infor-
matii relevante pentru securitate, precum informatiile legate
de persoanele aflate in zona supravegheata.

Match Details

Subject: Alax 1
Watchlist Default

Location: Default Location
Camera: MyBosch

Captured Time: 25/10/2076
weot2

.
| 4

Enrolled Photo  Captured Face

Intelligent Video Analytics permite pe baza analizei
faciale, recunoasterea automatd a persoanelor. Intelligent
Video Analytics este o functie implementati de citre Bosch
la nivelul camerei video si permite declansarea imediatd a
unor alarme folosind ore de inregistriri video anterioare.
Aceastd functie este capabild sd identifice multe alte ele-
mente pe baza unor modele prestabilite. La fel de spec-
taculoasd ca recunoasterea faciald este si detectia incendiilor
pe baza imaginilor preluate de camerele ce dispun de analiza
video inteligentd.

Stitching

Stitching este solutia oferitd de Bosch pentru a obtine
imagini panoramice utilizind mai multe camere. Folosirea
unei singure imagini video in loc de mai multe face ca
aceastd solutie si fie mai usoari si intuitivd. Mai mult, doar
imaginea la care operatorul se uiti este transmisid cu o
rezolutie mare, acesta putind da zoom in pentru a vedea
pani si cele mai mici detalii.

SISTEME DE SECURITATE

What is stitching?

* Alarmpy

Fragmented Event Vision Full situational Awareness

Starlight

Cea mai noud tehnologie de senzori din camerele Bosch
Starlight, combinati cu suprimarea sofisticatd a zgomotelor,
oferd o sensibilitate la lumind de 0,0069 lucsi in modul color
st de 0,0008 lucsi in modul monocrom, la rezolutie de
1080p. Acest lucru permite camerelor starlight si produca
imagini complet color in intuneric, in situatii in care cele-
lalte camere ar trece la modul monocrom. In situatiile in
care alte camere nu afiseazi nicio imagine, camerele starlight
sunt 1n continuare capabile si furnizeze imagini monocrom
detaliate. Videoanaliza performanti de la Bosch permite
camerelor starlight sd interpreteze datele si sd decidd ce si
cand si ,raporteze”, in baza unor conditii configurabile.

Starlight - full color image in the darkness

Rezultatele finale sunt alerte relevante si statistici cheie,
care imbundtitesc acuratetea sistemelor de supraveghere
video, oferind date relevante pentru numeroase utiliziri in
sisteme de securitate sau de altd naturd si reducand substan-
tial marja de eroare care apare in cazul supravegherii umane
non-stop, care consuma timp si presupune eforturi semni-
ficative.

4K ultra HD

Bosch pune la dispozitia clientilor un portofoliu complet
de solutii de supraveghere, care poate lucra cu rezolutii video
de la 720p, pand la 4 K 720p. Cu tehnologia 4K ultra HD si
rezolutia de 12 megapixeli la 20 de cadre pe secundi, came-
rele DINION IP ultra 8000 MP pot capta la rezolutii
ridicate obiecte in miscare rapidd si oferd detalii remarcabil
de fine.

www.boschsecurity.com
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Philips Lighting ofera o gama foarte

variata de solutii Philips Hue care

combina in cadrul sistemelor de iluminat

eficienta becurilor LED cu tehnologia

intuitivd wireless si controlul inteligent .
mobil. ' N

1ips s 10k
“hiln e il

g U @

Solutiile Philips Hue pentru o casa
inteligenta

Noua familie de produse Hue White Ambiance
integreazd cu succes designul modern al corpurilor de
iluminat dedicate segmentului rezidential cu sistemul de
control inovator bazat pe tehnologie WiFi, care permite uti-
lizarea cu usurintd a scenariilor de lumind prestabilite, in
functie de preferinte. Gama oferd posibilitatea de selectare a
corpurilor de iluminat de tip ldmpi, aplice, veioze sau
spoturi luminoase, existind optiuni pentru principalele
incidperi din casd. Corpurile de iluminat decorative pot fi
utilizate In mod independent sau integrate intr-o retea Hue
deja existenti in locuintd. Noua gami de corpuri de
iluminat Hue White Ambiance va deveni disponibild in
Romania incepand cu ianuarie 2017.

”O casd inteligentd este o casd
“usor de utilizat”, pe care tot mai
multi consumatori roméani de dis-
pozitive conectate si-o doresc.
Accesul la Internet si deschiderea
tot mai mare spre digitalizare au
condus la o crestere semnificativd
a cererii de tehnologie LED, iar,
in domeniul Smart Home,
produsul nostru vedetd este anul
acesta cu sigurantd Philips Hue.
Ne asteptim ca in urmdtorii cinci
ani sa asistam la o evolutie a pietei
romaénesti a caselor inteligente si a
cereril pentru sisteme interconec-
tate capabile sa simplifice si sd
imbundtdteascd viata de zi cu zi a
consumatorilor”, spune Bogdan
Balaci, Director General Philips
Lighting SEE.

Portotoliul Philips Hue, lansat sub conceptul Connected
Lighting, oferd consumatorului o experientd de utilizare
ineditd, prin controlul personalizat al luminii in propria
locuinta. Utilizatorii de Philips Hue pot alege, in functie de
preferinte, nuanta, contrastul si intensitatea luminoasd,
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avand la dispozitie un spectru de 16 milioane de culori.
Principalele motive pentru care sistemul Hue este achi-
zitionat sunt astfel legate de nevoia de lumind acordatd la
starea de spirit, realizarea de experiente cu familia sau
prietenii si controlul de la distantd alituri de programarea
luminilor pentru o securitate sporita.

Din ce in ce mai mult, o casi inteligentd promoveaza
conceptul de eficientd energeticd. Gama Philips Hue pentru
acasi cuprinde atit becuri inteligente cu consum redus de
energie (clasice sau de tip spot) cat si corpuri de iluminat cu
LED integrat. Kit-ul de bazd constd in trei becuri LED
RGB Wi-Fi si bridge-ul Hue, acesta fiind “podul” dintre
becuri si aplicatia Hue si putdnd conecta pani la 50 de surse
de iluminat Hue. Cele peste 200 de aplicatii disponibile
oferd posibilitatea de personalizare a luminii, de pe propriul
dispozitiv inteligent mobil (telefon, tabletd) — de la lumina
albi functionald caldi sau rece pani la scene de iluminat
complexe cu nenumdirate culori.

»Romanii sunt tot mai deschisi, in general, la adresa
dispozitivelor inteligente si, in particular, datoritd gradului
mare de interactivitate, la sistemul Philips Hue. Acesta este
un sistem de iluminat prietenos, interactiv, personalizabil si
usor de conectat cu televizorul sau sistemul de muzicd,
crednd astfel experiente de divertisment inedite“, mentio-
neazd Codruta Marin, Key Account Manager Consumer
Channel Romania.
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Danfoss aniverseaza 20 de ani de succes
in Romania

Danfoss, lider global in dezvoltarea de solutii pentru
eficientizarea consumului de energie, a sarbdatorit pe 3
noiembrie, 20 de ani de la inaugurarea companiei locale de
védnzari. Compania daneza este lider pe piata mondiala in
dezvoltarea tehnologiilor moderne pentru optimizarea
consumului de energie in domenii cheie, precum: infrastructura,
alimentatie, eficienta energetica si solutii pentru protectia
mediului inconjurator.

Compania danezd a deschis reprezentanta locali
Danfoss SRL in 1996. In 2006, 10 ani mai tirziu, Danfoss
deschidea si prima linie de productie in Romania, pentru
module de termoficare si schimbitoare de cilduri, cu
desfacere atat pe piata internd, cat si in export, in tiri pre-
cum Austria, Rusia, Turcia.

»Am fnceput cu 4 angajati si acum suntem 144. Muli
dintre colegii mei au acum nu doar responsabilititi locale, ci
si regionale si chiar globale. Prin competentele, eforturile si
energia lor, prin devotament si loialitate au contribuit si
contribuie la succesul Danfoss”, a mentionat Laura Iosif,
Head of Global Services, Regiunea EER, Danfoss, in
discursul de deschidere.

Prezent la eveniment E.S. DI. Karsten Vagn Nielsen,
Ambasadorul Regatului Danemarcei a precizat: ,,Danfoss se
remarca in rolul de promotor al relatiilor romano-daneze.
Iar noi, ca reprezentanti ai Danemarcei, suntem mandri cd
putem sd impdrtisim aceastd poveste de succes.”

E.S. DI. Karsten Vagn Nielsen, Ambasadorul Regatului Danemarcei

In ceea ce priveste directiile de dezvoltare ale companiei
daneze, Adam Jedrzejczak, Presedintele Regiunii EER,
Danfoss, a declarat ,,Ne concentrdm pe domeniile care fac
diferenta pentru clientii nostri si conferd Danfoss poten-
tialul maxim de crestere. In prezent, Danfoss investeste in

Adam Jedrzejczak, Presedintele Regiunii EER, Danfoss

accelerarea procesului inovator si dezvoltarea capacitatii de
inovare”.

In fiecare an Danfoss investeste peste 4% din veniturile
companiei in activititi de cercetare si dezvoltare pentru a
gisi solutiile viitorului. Oferim aproape 50 de linii de pro-
duse care au fost create pentru a raspunde cerintelor dum-
neavoastrd si a va ajuta si oferiti cele mai bune servicii
clientilor dumneavoastri. In medie, la Danfoss este paten-
tatd 0 noud inventie in fiecare zi.

Scurt istoric Danfoss

1933 - Mads Clausen fondeazi in Nordborg, Danemarca
compania Danfoss si lanseazd primul robinet de expansiune
pentru sistemele de refrigerare.

1943 - Danfoss patenteazi si lanseazd pe piatd primul
robinet termostatic pentru radiatoare.

1952 - Sunt lansate pe piatd Compresoarele ermetice
Danfoss pentru refrigerare si congelare.

1964 — Danfoss incepe productia motoarelor hidraulice
pentru utilaje agricole si constructii.

1968 — Se incepe productia In masd a convertizoarelor de
frecventd.

Date Danfoss 2016

e Companii de vanziri in 120 de tirj;
® 62 de fabrici in 20 de tari;

® 23.400 de angajati la nivel global;

* 1.381 familii de produse patentate.
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Pentru orice unealta de lucru moderna si performanta, configurarea initiala si utilizarea corectd este esentiald pentru obtinerea
rezultatelor dorite. Cursurile EPLAN 1i pregatesc pe utilizatori pentru acest proces dar, de multe ori, nu este suficient timp pentru
aceasta configurare. Serviciile de evaluare si standardizare oferite de compania EPLAN acopera aceasta lipsa de resurse si va ajuta
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librdrii se pot pune de la inceput, fie ci e vorba de des-
circarea de coduri de aparat de pe EPLAN Data Portal, fie
cd e vorba de extras macrouri din eventualele proiecte
existente, sau ci e vorba de crearea unei libririi speciale de
simboluri.

Toate aceste etape pot si ar trebui sd fie ficute de citre
utilizatorit EPLAN din fiecare companie. Sunt insi foarte
multe cazuri in care, din lipsd de resurse (de cele mai multe
ori de timp!) aceste etape preliminare sunt parcurse sumar.
Rezultatul inevitabil este utilizarea ineficientd, uneori chiar
gresitd a soft-ului! Pentru a evita aceste situatii neplicute,
puteti apela la serviciile de configurare si standardizare
oferite de consultantii EPLAN. Acestia v pot oferi sugestii
pentru o instalare completd, sau pot chiar si o facd pentru
dumneavoastrd; v pot crea sabloanele de proiect cu tot ce
includ acestea, conform indicatiillor dumneavoastrd; vd pot
crea sau importa bazele de date, libririile de simboluri si
macrourile de care aveti nevoie si vi pot configura toate
setarile de schimb de date intre EPLAN si alte aplicatii. Se
poate merge si mai departe, prin crearea de bare de butoane
speciale pentru acces rapid la anumite comenzi, sau chiar
crearea de scripturl pentru executarea automatizati a
anumitor operatii, chiar a unor calcule electrice!

Toate aceste servicii impreund cu evaluarea modului de
lucru si propuneri pentru imbunititirea acestuia, sunt
servicii inglobate in conceptul EPLAN Experience care
inseamnd, pe scurt, cd si dumneavoastrd puteti beneficia de
experienta acumulatd in inginerie de peste 30 de ani a
consultantilor EPLAN.

Pentru mai multe detalii, v invitim si ne contactati!

www.eplan.ro
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Bosch Sisteme de Securitate si Sony stabilesc un
parteneriat in domeniul securitatii video

Incepand cu 2017, cele doua companii isi unesc fortele,
colaborand in domeniul solutiilor de securitate video.

Bosch Sisteme de Securitate si Sony Corportation au
semnat un contract in vederea colaboririi pentru dezvol-
tarea de produse si solutii inovative, in domeniul aplicatiilor
de securitate video. Incepand cu anul 2017, cele doui
companii doresc sd 1si combine expertiza tehnologicd
pentru a seta noi standarde in ceea ce priveste imaginile
video cu o rezolutie inaltd si cele realizate pe o luminozitate
scazutd. Conform parteneriatului agreat, clientii securitdtii
video Sony din toate pietele, exceptind Japonia, vor fi
deserviti si sprijiniti de cdtre organizatia de marketing si
vanziri a Bosch Sisteme de Securitate. Parteneriatul este
supus aprobdrii de citre consiliile de concurenta.

In acest parteneriat, Sony va veni cu expertiza sa in
calitatea si performanta imaginilor video, in timp ce Bosch
va adduga un set robust de analizd video pentru interpre-
tarea datelor, precum si tehnologii inovative pentru a atinge
rate de biti foarte eficiente si cerintele de stocare minima.
»Acest parteneriat va revolutiona industria securititii video,
de vreme ce imbind expertiza tehnologicd unica si forta a
doud companii importante din domeniul aplicatiilor de

securitate video. Clientii pot beneficia de pe urma calititii
superioare a imagnilor Sony, precum solutiile 4K, combinate
cu managementul ratelor de biti si analiza video Bosch,”
spune Toru Katsumoto, Vicepresedintele Produse si solutii
video, Presedintele de sector al Grupului de produse profe-
sionale, Sony Corporation.

»Acest parteneriat unic sprijind de asemenea viziunea
Bosch in ceea ce priveste internetul lucrurilor. Camerele de
securitate video, mai exact datele pe care acestea le colec-
teazd, joacd un rol important in dezvoltarea internetului
lucrurilor. Camerele video pot fi numite ochii internetului
lucrurilor”, spune Gert van Iperen, Presedintele Bosch
Sisteme de Securitate.

Clientii securititii video Sony vor fi deserviti si sprijiniti
de citre o echipi dedicatd de vanziri si marketing din or-
ganizatia Sisteme de Securitate, ce va oferi suport clientilor,
servicii post vanzare si training 1n diferite limbi, in 50 de tari
din toatd lumea. Organizatia globald Bosch Sisteme de
Securitate va sprijini echipa de marketing si vanziri respon-
sabild pentru produsele cu brandul Sony, precum si clientii
Sony, pentru dezvoltarea afacerii printr-un suport si servicii
excelente, spune Iperen. Sony va continua sd dezvolte si si
fabrice produse de securitate video sub brandul siu.
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lluminat de siguranta sau de urgenta?

Prezentul articol dezbate existenfa unor neconcordante in si
intre norme dar si in si intre standardele roménesti precum si
necesitatea armonizdrii acestora cu normele si standardele
Europene. f,si propune pentru inceput sa analizeze in mod
specific problema legatd de semnele si/sau indicatoarele de
urgenta.

Context

Standardele relevante definesc iluminatul de urgenti ca
fiind iluminatul activat ca urmare a unei defectiuni la ilu-
minatul artificial general. Obiectivele acestui iluminat fiind:

e evacuare din zona problema;

e vizibilitate adecvatd si orientare;

e identificare usoari a stingerii incendiilor si a echipa-
mentelor de sigurantd.

In ultima perioadi, proiectele de iluminat din Romania
au fost amendate de norme specifice de protectie contra
incendiilor, impuse de organisme/organizatii de specialitate
dar si de standarde Europene. In urma analizei modului de
implementare a acestor norme si standarde, s-au evidentiat
neconcordante semnificative atdt intre norme si standarde
dar si Intre norme. Aceste neconcordante sunt remarcate in
procesul de studiu al normelor si standardelor la momentul
stabilirii corecte a parametrilor solicitati In proiecte. Parte
din parametrii analizati sunt:

e nivelul de iluminare de sigurantd/urgents;

Prof. Dr. Ing. S. Matei - Electromagnetica SA

e oradul de etanseitate impus acestor corpuri de iluminat;

® pozitionarea corpurilor de iluminat si a indicatoa-
relor/semnalizatoarelor de urgenta.

Normele aplicabile iluminatului de urgentd utilizate
curent sunt: SR EN 1838, SR EN 60598-2-22, NP 061-2,
NP 127-1, NP I7,IEC 60529, ISO 3864.

Analiza neconformitatii

In urma consultirii normelor si standardelor mentio-
nate, aplicabile iluminatului de urgenta, se evidentiaza
urmaitoarele tipuri neconcordante:

1. de terminologie - termeni utilizati incorect sau
inconsecvent;

2. de traducere in limba romAana;

3. de specificatii ca urmare a ambiguititilor/neclarititilor.

Ca un exemplu de neconcordanti legatd de terminologie
la traducere, este utilizarea termenilor “de securitate”, “de
sigurantd” si “de urgenti” (inconsecventd si pe alocuri
utilizare inadecvatd). Spre exemplu in paragraful 7.32 din
Norma NP 061-02, sunt utilizati doi termeni pentru acelasi
tip de iluminat: “iluminat de sigurantd” dar si “iluminat de
securitate”. Pentru acesti termeni gidsim in dictionarul
explicativ al limbii romane urmitoarele definitii:

SECURITATE 1. stare de siguranti, de lipsi de pri-
mejdie. 2. protectie, aparare.

ICS.81160.10

SREN 1838

Standard Roman

Iulie 2014

Titlu Aplicatii ale iluminatului
lluminat de urgenta
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Fig.1: Exemplu de neconformitate: “urgenta
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vs ,sigurantd” sau SR EN 1838 din 2014 vs SR EN 1838 din 2003 si SR EN 60598-2-22




SIGURANTA 1. situatie firi pericol; lipsi de primejdie;
securitate.

In Standardele Europene, termenul utilizat pentru acest
tip de iluminat este, “emergency” si care se traduce in
romineste prin “de urgentd”. Semnificatia acestui termen
este insd diferitd de a celor mentionati anterior astfel:

URGENTA 1. Insusirea, caracterul a ceea ce este
urgent; situatie care necesitd o rezolvare urgenti; necesitate
de a rezolva imediat o problema.

Aceastd neconcordantd o regisim si in standardul SR
EN 60598-2-22, la traducerea expresiei ,Luminaires for
emergency lighting”, prin ,,Corpuri de iluminat pentru
tluminatul de sigurantd” . Cu toate acestea in Standardul SR
EN 1838 din 2014, acelasi termen de ,,Emergency lighting”
a fost preluat prin “Iluminatul de urgenti” cu toate ci in
versiunea din 2003 a fost tradus prin ,siguranta” (Fig. 1).
Asa cum se poate observa in cele doud standarde, existd
(doar) un singur termen in limba englezd, respectiv
semergency”, tradus in romaneste diferit in cele doud
standarde (in SR EN 60598-2-22 prin ,siguranti”). Din
punct de vedere al aplicatiei 1nsd, conform explicatiei din
dictionarul explicativ, ntelesul ar putea fi insd diferit:

e Iluminatul de sigurant: iluminatul unei situatii fird
pericol sau lipsitd de primejdie (o situatie rezolvatd sau de
supraveghere).

e Iluminatul de urgentd: iluminatul unei situatii care
necesita rezolvare de urgenta (situatie in curs de rezolvare).

Un alt exemplu legat de utilizarea corectd a termenilor 1l
gdsim in ,,Normativul de securitate la incendiu a parcajelor
subterane”, indicativ NP 127:2009 (la Art. 139) unde
termenul de corp sau aparat de iluminat este substituit prin
spunct luminos” astfel:

(2) Hluminatul de siguranta al cdilor de evacuare a utili-
zatorilor va fi constituit din puncte luminoase...

(3) Punctele luminoase dispuse...

(4) Fiecare punct luminos trebuie si...

In absenta definitiei termenului, asimilarea acestuia prin
aparat/corp de iluminat ar trebui si fie incorectd, avand in
vedere semnificatia diferitd din vocabularul de specialitate
(fotometrie, luminotehnicd cu asimilare subiectiva: supra-
fatd vs punct).

In continuare, in acelasi Normativ, prezentarea carac-
teristicilor relevd neconcordante in armonizarea cu Stan-
dardele si Normativele care reglementeaza iluminatul de
urgentd astfel:

(4) Fiecare punct luminos trebuie si aiba un flux
luminos de minimum 45 lumeni pe o perioadd de 60 de
minute.

(5) Punctele luminoase dispuse la partea inferioard pot fi
incastrate in pardoseald, cu conditia respectirii rezistentei
mecanice necesare, sau pot fi amplasate in apropierea
pardoselii.

(6) Punctele luminoase dispuse la partea inferioard care
nu se incastreazi in pardoseald se dispun la cel mult 0,50 m
deasupra pardoselii.

Ca urmare, reglementarea aplicabild la punctul (4) legatd
de nivelul ilumindrii (lux) este surpasatd de valoarea minima
a fluxului luminos. In alti ordine de idei, se poate crea
confuzia dintre corp si indicator (Fig. 2).

Implementarea ,ad literam” presupune ca utilizatorul/
beneficiarul si aleagd intre achizitionarea de corpuri de
tluminat ,de sigurantd”, obisnuite/standard menite
continuidrii lucrului, interventiei (Normativ I7) sau si-1
construiascd din puncte luminoase dispuse la partea infe-
rioard sau superioard (Normativ NP 127).

Daci aceste puncte sunt asimilate cu corpuri/aparate,
atunci se poate presupune existenta unui asemenea tip de
corp/aparat si care trebuie sd rispundd urmatoarelor pro-
bleme (de altfel deosebite):

e Care este raportul de flux luminos intre cele doud
nivele pentru a indeplini cerintele de iluminare si unifor-
mitate impuse de alte norme si/sau standarde?

* Ce fel de distributie luminoasi?

® Ce grad de protectie (special) se impune nivelului
inferior: protectie la soc mecanic (ce nivel?), grad etanseitate
IP (in caz de inundatie?), temperatura de culoare (grad de
vizibilitate special?).

Lipsa de armonizare o regisim intre Normativul NP 061
si SR EN 1838 legat si de caracteristicile nivelului de
tluminare. Valorilor acestor nivele sunt exprimate in mod
diferit atat ca unitate de masurd dar si ca valoare echivalenta
astfel:

SR EN 1838, exprimd nivelul minim de iluminare 1n lux
in timp ce in Normativul NP 061 il exprimd in procente din
nivelul ,normat” al ilumindrii ce ar putea rezulta intr-un
nivel de iluminare mult mai mare.

De asemenea, in NORMATIVUL de securitate la
incendiu al parcajelor subterane pentru autoturisme,
indicativ NP 127:2009 este mentionat:

Art. 44. - Corpurile de iluminat de siguranti se mon-

Fig. 2: Exemplu de aplicare a normelor de iluminat de urgenta: corp de iluminat vs indicator de urgenta { sau NP 127 vs NP061)
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teazd atit la partea superioard, cat si la partea inferioard a
spatiilor de circulatie, dupi caz, in pardoseali.

Art. 45. - In spatiile utilitare aferente parcajului sub-
teran, iluminatul de sigurantd se realizeazd conform pre-
vederilor reglementirilor tehnice de specialitate aplicabile.

Fird a se mentiona care sunt reglementdrile tehnice
aplicabile. De asemenea, nu sunt mentionate prezenta
indicatoarelor de urgentd si nici obligativitatea conformitdtii
exprese cu SR EN 1838.

Din nefericire, lista neconformitdtilor sau ambiguititilor
nu se opreste aici. Legat de neconcordante de traducere, este
de remarcat ci In SR EN 60598-2-22 preluarea termenului
de ,requirements”, prin termenul ,conditii” nu are aceeasi
semnificatie. In dictionarul explicativ gisim urmitoarea
explicatie:

CONDITIE 1. v. situatie. 2. v. clauzi. 3. v. factor. 4.
pozitie, situatie, stare, (inv. si pop.) obraz. 5. rang, stare,
teapd, treaptd, (pop.) mani, seamad. (Sunt de aceeasi ~.)

Un termen adecvat pentru o impunere de caracteristici
in acest caz poate fi termenul de “cerinti” respectiv:

CERINTA 1. exigentd, imperativ, necesitate, nevoie,
obligatie, pretentie, trebuintd, (inv.) nevointd, nevoire,
comandament. (~ele epocii noastre.) 2. cerere, deziderat,
dorintd, exigentd, (inv.) postulat. 3. necesitate, nevoie,
solicitare, trebuintd (tine seama de ~ele pietei).

O analizd succintd a utilizdrii celor doi termeni indicd
diferenta dintre o stare de fapt, adicd ,o0 situatie” si o
obligatie sau necesitate, respectiv ,,0 cerinta”.

In Standardul SR EN 60598-2-22, la paragraful 22.7.1 se
mentioneazd: ,Pentru semnele de securitate/siguranta ce-
rintele de distributie fotometrica de la 22.7.1 nu se aplicd”.
Prin urmare, implicarea standardului SR EN 1838 este
exclusd, deoarece acesta se aplicd doar semnelor ,de
urgentd” (emergency) dar nu si ,de securitate” (safety). De
asemenea, semnele de urgentd cu sursd internd de lumini,
in conformitate tot cu EN 60598-2-22, ar trebui si posede
un indice de redare a culorilor CRI>40 chiar daci semnul
posedd culori ale ciror coordonate sunt mentionate in EN
1838 si ISO 3864 (Tabel 2 de mai jos). Sau altfel explicat sd
se obtind un indice de redare a culorilor mai mare de 40 cu
o compozitie spectrald impusi (vezi coordonatele de cu-
loare pentru lumind albd si verde). Bineinteles cd neconcor-
danta este rezultatul lipsei de claritate in delimitarea
functiunilor, prin utilizarea termenilor de ,iluminat de
urgentd” si ,semnalizare de urgentd”.

Fig 3: Indicator de urgenta cu sursa proprie de lumina, unde este
prezenta numai culoarea verde
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min luminance - 2cd/m2

ratio of luminance shall be
less than 10:1 for either colour

contrast of the colours must be
between 5:1 and 15:1

Fig 4: Caracteristicile de luminantd mentionate in
SR EN 1838 si ISO 3864

In Rominia, majoritatea semnelor/indicatoarelor de
urgentd nu indeplinesc caracteristicile impuse de Standar-
dele SR EN 1838 si ISO3864 in ceea ce priveste caracte-
risticile fotometrice. In general, aceste semne/indicatoare
sunt alese dupi criterii strict legate de pret, fird o consi-
deratie serioasd a functiei ce trebuie indeplinitd. Un
exemplu este cel legat de prezenta culorilor si a simbolurilor
de multe ori departe de carcateristicile impuse (Fig 3).

In figura 4 sunt ilustrate principalele caracteristici
impuse de aceste standarde: nivelul minim de luminanta,
contrastul culorilor, uniformitatea.

Din punct de vedere al culorilor permise, culoarea verde
impusd de aceste standarde/norme are urmitoarele coor-
donate:

Colour Chromaticity coordinates of comer Luminance factor B
mm:t:rg:}%";:.rd";?;wuﬁg:geg% ordinary | luminescent retroreflecting combined
materials | materials materials materials
CIE 2° standard observer
Green x | 0201 | 0285 | 0,170 (0,026 | =0,12 =040 =0,04 =0,03 =035
y | 0,776 | 0441 | 0,364 [0399

Aceste coordonate plaseazi culoare verde in coordonate
x,y, astfel:
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Foarte multi producitori de indicatoare de iesire uti- Alte tipuri de indicatoare de urgentd intalnite sunt
lizeazd vopseaua RAL6032 ca suprafatd de filtrare opticid. prezentate in continuare.
Coordonatele de culoare insi, misurate prin reflexie de la o
sursa fluorescentd sunt, x=0.2684 si y=0.44194, care pla-
seazd aceastd culoare la marginea zonei admise. Cand 1nsd
vopseaua indeplineste functia de filtru optic, coordonatele
de culoare sunt diferite in functie de sursa de lumini (alba)
utilizati. In acest caz este foarte posibil ca ,acest verde” si
nu se incadreze 1n valorile impuse de standard in termeni de
coordonate de culoare.

La fel si culoarea albd, ale cirei coordonate sunt plasate
de-a lungul locului Planckian astfel:

560
\‘x\ Fig 7: Indicator de urgenta care nu indeplineste conditiile impuse de
050 b SR EN 1838 si ISO 3864 dar indeplineste conditiile de aparat de
b iluminat de urgenta
570
0.55 \'v\
b
*
M
030
¥ 045
Fig 8: Indicator de urgenta care indeplineste conditiile impuse de
oAl SR EN 1838 si ISO 3864 utilizdnd tehnologia , dot matrix”

i Analiza standardelor si normelor nu se termind insi aici.
Din nefericire, lipsa de armonizare, inconsecventa termi-
nologiei etc. au avut drept rezultat interpretiri diferite,

0.3 unde a primat costul si mai putin indeplinirea corectd a

3 Machdamelipses functiunii. Ca o concluzie se impune deci o actiune de
ST T T corectare a acestel stari si alinierea normelor si standard.elor
" nu numai cu normele si standardele Europene dar si cu

ultimele realizdri tehnologice in domeniul iluminatului.

o
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-Efectul meu:
Date consistente de la ideea initiala
la instalatia finala“

Achizitia si structurarea datelor de proiect are loc mai devreme in EPLAN Preplanning si creste eficienta
ingineriei de baza prin automatizarea proceselor. Datele consistente ofera o mai mare coerenta de la
vederea de ansamblu pana la transferul catre ingineria de detaliu.

Doriti sa beneficiati de efectul ,,e“? Utilizati EPLAN Experience —
un concept demonstrat pentru eficienta sporita in inginerie.
Mai multe informatii la +40 264 438 723.

- GONSULTANTA DE PROCES SOFTWARE DE INGINERIE IMPLEMENTARE SUPORT GLOBAL Zl

www.eplan.ro



GABLURI $1 ACCESORII

GROUP
Costurile

Considerdm un scenariu usor de imaginat, oriunde
existd utilaje a ciror buni functionare certificd realizarea
nivelului de productie si productivitate dorit de investitor.
O avarie tehnologicd este intotdeauna cosmarul echipei de
mentenantd, deoarece factorul timp este cel mai de temut
inamic. Sub imperiul grabei, existd posibilitatea aparitiei de
greseli umane cu consecinte grave, de la nefunctionarea
corectd la accidente de munca.

De aceea incercim si vd sugerdm un sistem de mente-
nantd care si scurteze durata de remediere a defectelor, sd
micsoreze numdrul de piste urmate pentru descoperirea
cauzei defectului si sd evite erorile de conectare. Normal, ne
vom referi la partea de instalatie in care suntem lideri,
cablurile electrice si elementele conexe acestora, conectorii
industriali.

Elementele unui lant de automatizare sunt conectate
intre ele prin folosirea cablurilor de fortd, comandi, sem-
nalizare si semnale mici. Indiferent de locatie, sectiune sau
tip de cablu folosit, orice intrerupere a unui circuit conduce
la oprirea instalatiilor. De cele mai multe ori, conectarea
capetelor de cabluri se face prin intermediul sirurilor de
cleme iar Inlocuirea unui cablu defect necesiti atit personal
specializat, capabil sd citeasci si sd interpreteze corect
schemele electrice cit si o perioadd de timp relativ lungi,
avand 1n vedere procesarea capetelor de cablu in vederea
conectaril acestora.

O solutie pe care v-o propunem este utilizarea, pe cit
posibil, a cablurilor terminate cu conectori mai ales in
zonele in care existd o frecventd mare de aparitie a defec-
telor: cabluri aflate in miscare permanenti (cazul masinilor
unelte, poduri rulante, linii de transfer automatizate etc),
cabluri expuse la incendiu (zonele de langd cuptoare de
elaborare metale, sticld, ceramici sau similare), cabluri
expuse la agresiuni mecanice (cariere deschise, depozite de
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L] u un
inactiunii
Ing. Dan Ciortea, LAPP KABEL ROMANIA

materii prime), cabluri expuse la actiunea rozidtoarelor
(silozuri de cereale, fabrici de zahir etc) sau cablurile care
conecteaza utilaje care trebuie si fie relocate frecvent.

Cablurile premufate pot fi confectionate de citre
personalul propriu de mentenanti sau pot fi comandate
catre Lapp Kabel Romania. Puteti solicita sprijinul tehnic al
specialistilor nostri care se deplaseazi la fata locului pentru
consiliere tehnica.

Se realizeazi cite doud cabluri premufate, identice ca
lungime (conformd cu necesititile impuse de proces) si cu
aceeasi schemad de conectare. Un cablu se conecteazd in camp,
in cursul lucririlor de mentenantd planificatd iar celilalt se
depoziteazi in magazia de piese de schimb. La aparitia unui
defect, este suficientd deconectarea instalatiei si inlocuirea
foarte rapidd a cablului, fird risc de aparitie a erorilor.
Ulterior, cablul premufat deteriorat este inlocuit cu unul bun
care se stocheazi 1n asteptarea urmitorului eveniment.

Circotasii vor invoca faptul ci prezenta conectorilor
induce posibilitatea aparitiei unor defecte suplimentare,
datoritd penelor de contact. Noi, cei din Lapp Group,
garantdm ci acest argument nu are nici un suport real.

Modul de concepere a pirtii de conectica se stabileste de
citre personalul de mentenantd in functie de situatiile
concrete: se pot folosi cutii echipate cu conectori si cleme
sir sau se pot intercala conectori tip prelungitor de cablu, pe
cablurile existente.

Prima solutie oferd puncte de misuri usor accesibile in
camp, permite montarea mai multor conectori corespun-
zitori la mai multe cabluri, dar are costuri de implementare
putin mai mari. A doua solutie se preteazi atunci cand
numirul de cabluri vizate este mic.

Pentru cei care considerd cd o asemenea investitie repre-
zintd o valoare mare, le punem o singurd intrebare: cit costd
lipsa productiei pe perioada in care trebuie eliminati o avarie?

Cu cat se reduc pierderile dacd remedierea defectului se
face Intr-o perioadd minim3 de timp?

Elementele cheie de care trebuie si se tind cont in orice
aplicatie sunt urmitoarele:

* Conectorii folositi trebuie si aibe caracteristici tehnice
nominale care s3 depdseascd parametrii de curent si tensiune
solicitati de aplicatie.

* Pentru evitarea confuziilor la conectarea capetelor,
marcarea conectorilor este obligatorie.

e In cazul existentei mai multor conectori similari, este
obligatorie folosirea cheilor de codificare, astfel incat si se
evite conectarea gresita.

* Niciodatd conectorii nu vor fi conectati sau deco-
nectati in sarcind.

e In aplicatiile in care este nevoie de protectie supli-
mentard a cablurilor, se pot folosi tuburi de protectie si
piesele de blocare pentru acestea, corelate cu mirimea



orificiului pentru presetupi din carcasa conectorului. In
cadrul brandului Silvyn, in catalogul Lapp veti gési toate
componentele necesare pentru alegerea dumneavoastrd. O
solutie de protectie odatd folositd, poate fi ulterior imbu-
ndtatitd dacd se constatd prezenta simultand a mai multor
factori agresori. De exemplu, un tub de protectie care
protejeazd mecanic si impotriva lichidelor poate fi ulterior
acoperit si cu un tub care protejeazi la supratemperatura.

e Conectorii produsi de Lapp sunt construiti pentru
gradul 3 de poluare, adicd fac cu succes fatd conditiilor de
umezeald si praf specifice mediului industrial. Uzual, in
stare inchisd, conectorii rectangulari oferd o protectie
corespunzdtoare IP 65 iar cei circulari, IP 67.

e Numirul de cicluri mecanice de inchidere-deschidere
pentru conectorii rectangulari este de 100/500 de cicluri iar
pentru cei circulari de 100 de cicluri. Acest numidr indicd
faptul cd rezistenta de contact nu se modificd in cursul celor
100 de cicluri decat In limite nesemnificative, care nu
influenteazi procesul de incilzire al contactelor. Pentru a
mentine contactele in stare buni, niciodatd nu curitati
contactele cu ajutorul abraziunii (hirtie abrazivi, perii, lame
ascutite etc.) deoarece deteriorati stratul de metal nobil care
protejeazd contactul de oxidare.

® Pentru partea de senzori conectati in proces, Lapp
Group oferd o varietate foarte largd de solutii de conectare,
de la conectori care pot fi conectati la fata locului la cabluri
premufate terminate cu conectori M8, M12 sau M16.

OLFLEX® CONNECT

CABLURI DE FORTA SI COMANDA

www.lappkabel.ro « 021 310 09 61
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e Cutiile de distributie pentru senzori usureazad procesul
de depistare a defectelor si permit inlocuirea rapidi a
senzorilor defecti, fird a fi nevoie de prezenta unui muncitor
inalt calificat. In acelasi timp, deoarece conectarea intre cutie
si dulapul de automatizare se face printr-un cablu master, se
reduc atit costurile cu materialele cit si costurile cu
manopera, in faza de cablare initiald a instalatiei.




Zumtobel construieste o punte spre natura

cu Active Light

Solutii de iluminat dinamice pentru un stil de viata activ

Conectarea cu natura. Activ Light sustine natura umana inspirédndu-se din caracterul
si dinamica luminii naturale. Tine cont de trei niveluri de lumina luate in considerare
(vizual, emotional si biologic) si adapteaza patru dimensiuni specifice de lumina pentru
a se potrivi in mod constant cu nevoile in schimbare ale omului, prin modificarea
intensitatii, directiei, culorii si duratei. Aceasta relatie esentiala intre cameni si lumina
sprijina in mod natural oamenii in fiecare aspect al vietii lor personale si profesionale.

Lumina este partenerul nostru
invizibil. Ea ne ajutd s3 percepem lumea
cu ochii nostri si creeazd o atmosferd
potrivita si in timpul zilei si noaptea.
Este responsabild pentru sincronizarea
proceselor noastre de ritm somn-veghe
si influenteazd procese esentiale bio-
chimice care au loc in organism.
Lumina soarelui modeleazi realitatea
intr-o varietate de moduri si reprezintd
sursa de lumini naturali originald, la
care sunt conectati indivizii, formand o
relatie cheie. Cu toate acestea, majo-
ritatea oamenilor din tdrile industria-
lizate petrec in jur de 80 la sutd din zi
in interiorul clidirilor, de multe ori fira
efectele benefice ale luminii naturale
directe. Ca urmare, legitura cu
cronometrul natural al ceasului intern
este tot mai mult compromisa.

Legatura cu natura - Lumina
naturala este dinamica

In comparatie cu solutiile de cele
mai multe ori statice de lumind arti-
ficiali, lumina soarelui cuprinde o
varietate de fatete diferite. Active Light
se bazeazd pe aceastd diversitate bo-
gatd, cu o distinctie Intre intensitatea
luminii si culorii precum si pe directia
luminii §i pe sincronizare. Aceste patru
dimensiuni ale luminii sunt adaptate in

30 ELECTRICIANUL 7/2016

mod dinamic pentru a se potrivi
nevoilor fiintei umane, ajutind fiecare
experientd individuald prin efecte de
lumini pozitive la un nivel vizual,
emotional si biologic. In plus, Active
Light integreazi cunostintele doban-
dite prin studii si cercetdri, impreund
cu o vastd experientd practicd in dife-
rite domenii de aplicare. Prin adop-
tarea unei abordari holistice, Active
Light raspunde relatiei speciale dintre
oameni si lumind si oferd lumina
potrivitd la momentul potrivit - chiar
prin zi si noapte.

Lucrari de lumina dinamice

Active Light oferd o valoare adiu-
gatd durabili in fiecare aplicatie prin
punerea accentului ferm pe cerintele
specifice. In functie de nevoile, sar-
cinile si preferintele individuale, Active

Light este definit printr-o dinamica
care ajutd la stabilizarea bioritmului
natural al fiintei umane, care si per-
mitd un confort vizual maxim si sti-
mularea emotiilor pozitive.

Crearea de lumini creeazi inspi-
ratie - lumina potrivitd nu numai opti-
mizeazi confortul vizual in birou.
Active Light aduce dinamica luminii
naturale la locul de munci, sprijini
bioritmul natural si sporeste buni-
starea si satisfactia, contribuind in
acelasi timp la Incurajarea unei at-
mosfere pozitive in ceea ce priveste co-
municarea si creativitatea. De exemplu,
noul concept MELLOW LIGHT ar
putea fi inclus 1n acest tip de solutie de
iluminat. Cu ajutorul tehnologiei tu-
nable White si a sistemelor inteligente
de control, cum ar fi LITECOM, acest
corp de iluminat adapteazid tempe-
ratura culorii §i intensitatea luminii pe
tot parcursul zilei. In plus, MELLOW
LIGHT oferd mai multd lumind decat
nivelul previazut in cele mai recente
standarde de iluminat, oferind utiliza-
torilor posibilitatea de a lucra cu pani
la 800 lux, in functie de preferintele
individuale si sarcinile curente.

Active Light aduce dinamica luminii naturale la locul de munca, sprijina bioritmul natural i

sporeste bunastarea si satisfactia



Creind lumind credm precizie - Active Light in
aplicatiile industriale ia in considerare nevoile vizuale, emo-
tionale si biologice atit pentru cei care sunt ocupati in
timpul zilei cdt si cei pentru cei care lucreazd noaptea.

Iluminatul pe bazd de activitate este, de

asemenea, posibil, atunci cand sistemele de

% control al iluminatului sunt completate cu

senzori inovatori, cum ar fi senzorul de

contrast ATIVO. Tehnologia noului senzor

nu numai cd transmite informatii despre

# lumind si prezentd, dar poate chiar si

recunoasca numirul si localizarea oamenilor

intr-un spatiu, impreund cu frecventa si

modelele miscarilor lor. Aceastd capacitate permite ca

scenariul de iluminat corect si fie folosit pentru o anumitd

activitate dar si oferd un plus de siguranti, precizie si
calitate.

Creind lumini creim emotie - Imbinind Active Light
cu abordarea de iluminat Limbic® Zumtobel in aplicatii de
retail, este posibild prezentarea impecabild a unor mirci si
produse pentru grupuri tintd specifice. Se creeazi experiente
emotionale care fac apel la toate simturile consumatorului.
Corpurile de iluminat cum ar fi PANOS Infinity valorifici
tehnologia tunableWhite pentru a oferi o redare excelentd a
culorilor Ra 90 intr-o gama largi de temperaturi de culoare.
Acest lucru garanteazd o flexibilitate maximi constructiva,
pentru cd lumina poate fi adaptatd cu atentie la completarea
culorii si materialului produsului. Aceasta, la rindul siu,
faciliteaza perceptia clientului si, prin urmare, o mai corectd
s1 mai precisi evaluare a calitdtii.

Active Light se concentreazi asupra protectiei operelor
de artd sensibile in domeniul artei si culturii, crednd in
acelasi timp in acelasi timp experiente senzoriale autentice si
inspirate pentru vizitator. SuperSystem este ideal pentru
instrumentul de iluminat pentru a rezolva dificile si variate
sarcini de iluminat asociate cu muzee si galerii. Pentru
petele delicate, care riman foarte mult in fundal, se poate
apela la 0 gamad largd de accesorii care sd fie combinate cu
controlul iluminatului pentru a obtine efectul maxim pentru
fiecare piesi de arta.

Crearea de lumini creeazd o interactiune - Active Light
oferd pentru spatii publice, piete si strizi farmec si caracter,
ceea ce le face mai atractive si imbundtiteste modul in care
oamenii interactioneazi cu lumea din jurul lor. In aplicatii
din aer liber, Zumtobel utilizeaz3 instrumente modulare de
iluminat, cum ar fi SUPERSYSTEM outdoor, pentru a

acoperi iluminatul diferentiat si pentru a rispunde nevoilor
variate ale indivizilor atunci cand se insereazi. Integrarea
adecvati a tehnologiei de control corecte, combini mai
multe niveluri de lumind cu efecte tridimensionale specifice
pentru a maximiza confortul vizual, siguranta si calitatea
generald a vietii in aer liber.

Lumina activa ofera lumina potrivita la
momentul potrivit

Pentru a imita cu atentie dinamica luminii naturale,
Active Light utilizeazi corpuri de iluminat Zumtobel cu
tehnologia Zumtobel tunableWhite, care permite reglarea
perfectd a temperaturii de culoare si a intensitdtii luminii,
pentru a reflecta schimbirile subtile in lumina soarelui. In
birouri si clidiri industriale,
tunableWhite sprijind bio-
ritmul uman, cu lumini de
culoare alb-rece pani la in-
ceputul dupi-amiezii, urmati
de o lumind de mai mici in-
tensitate si cu nuante lumi-
noase mai caldd cand se apro-
pie seara. In aplicatii cum ar fi &
arta si cultura sau 1n retail, »
beneficiul cheie este posibi-
litatea de a adapta tempe-
ratura de culoare, pentru a F|
obtine cea mai buni prezen-
tare posibild a exponatelor si
a produselor. In functie de anumite tonuri si materializiri,
acest nivel de autenticitate si de calitate se poate realiza
numai prin asigurarea iluminatului in culori corecte.

Pe langd corpurile de iluminat tunableWhite, tehno-
logiile inteligente ale senzorilor si sistemelor de mana-
gement al iluminatului, cum ar fi LITECOM, pot juca un
rol crucial impreund cu Active Light. Aceste componente
au In memorie date de calendar si fie integreazi, fie
completeazd cantitatea de lumind naturald disponibild
pentru a oferi scenariul de iluminat potrivit la momentul
potrivit - si pentru a asigura un bilant energetic optim.
Solutiile de iluminat care utilizeazd inovatii ca senzorul
multizonal ATIVO pun un accent in plus asupra indivi-
dului. Acest lucru se realizeazd prin ajustarea in mod
proactiv a scenariului de iluminat in conformitate cu scopul
urmdrit, pozitia si numirul persoanelor din camera.
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Gama larga de temperaturi de culoare garanteaza o flexibilitate maxima constructivé, pentru cé lumina poate fi adaptata cu atentie la completarea
culorii si materialului produsului
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Axat pe o abordare pragmaticid a conceptului de oras
inteligent la nivel local, evenimentul,,Smart Cities of
Romania 2016 a introdus 1n dezbatere, inci din sesiunea de
deschidere, o serie de aspecte critice evidentiate de citre
participanti. Astfel, Radu Puchiu, secretar de stat in cadrul
Cancelariei primului-ministru, a subliniat importanta impli-
carii comunititilor in efortul de construire a oraselor inteli-
gente: ,Romania are profesionisti IT recunoscuti la nivel
mondial si numeroase companii dezvoltate din punct de ve-
dere tehnologic. Avem solutii inteligente si avem autorititi
publice implicate activ in initiative si proiecte Smart City.
Dar nu trebuie sd uitdm cd orasele inteligente nu pot fi con-
struite tird implicarea comunititilor. Nu putem ignora
pentru cine realizim aceste proiecte si, de aceea, trebuie si
implicdm cetdtenii intr-un dialog deschis.”

Angelo Brezoianu, AGERPRES
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O idee reluatd si de citre reprezentantul Ministerului
Comunicatiilor si Societitii Informationale, directorul gen-
eral adjunct Corneliu Mianescu: ,,Nu putem identifica prio-
ritatile reale ale unui oras decit prin implicarea comuni-
tatilor locale si prin testarea solutiilor propuse in cadrul
acestora. MCSI, din postura de reglementator si coordo-
nator al proiectelor nationale de infrastructurd de comuni-
catii, esentiald in arhitectura oraselor inteligente, sprijind
activ implementarea acestui concept. O primd actiune con-
cretd pe care am demarat-o deja este cea de constientizare la
nivelul administratiilor publice a avantajelor pe care le pre-
zintd conceptul de oras inteligent. Nu putem insd furniza o
retetd universal valabild pentru toate comunitdtile din Ro-
madnia, pentru cd existd o paletd foarte vastd de nevoi, si de
aceea avem nevoie sa le identificim cu ajutorul cetitenilor.”

Prezent la ,Smart Cities of
Romania 2016”, Robert Negoiti,
presedintele Asociatiei Municipiilor
din Romania, a abordat problema
oraselor inteligente din perspectiva
prioritizarii investitiilor de dezvoltare:
wStatisticile aratd cd 80% din produsul
mondial brut este produs in orasele
mari. Dar Romania este astazi cea mai
ruralizatd tard din Uniunea Europeand.
Si, mai grav, continudm sd ne ruralizim
— am vdzut si vad incd investitil masive
fdcute In zone fird niciun potential, in
localitati care nu au niciun viitor. Smart
inseamnd si sd stim sd prioritizdm
investitiile de dezvoltare.”

Reprezentantii Primiriei Capitalei
au confirmat interesul real fatd de
solutiile ,smart” la nivelul PMB si
faptul cd se doreste o dezvoltare Intr-un



ritm alert, prin incurajarea parteneriatelor cu institutiile de
invatimant superior si cu mediul privat. Viceprimarul
Michaela Tomitd Florescu a adus in discutie problema
dezvoltirii durabile si a modalititilor de mentinere a
echilibrului intre dezvoltarea urband si mediul inconjuritor
cu ajutorul tehnologiilor avansate, exemplificand concret cu
solutiile de tip Smart Building. ,, Ne dorim sd avem un oras cu
care sd ne putem mandri si vrem ca Bucurestiul si devind cat
mai curind o Estonie a Romaniei”, a concluzionat consilierul
general Honorius Circa.

Prima zi a evenimentului ,Smart Cities of Romania
2016” a inclus atat sesiuni dedicate prezentdrii de solutii
practice de Smart Traffic&Parking, iluminare inteligenta,
alocare optimizatd a resurselor etc., care au putut fi vizute
la lucru in demo-uri live realizate in cadrul spatiului expo-
zitional, cat si o dezbatere asupra proiectului ,,smart” initiat
de municipiul Alba Iulia. Abordarea pragmaticd a fost con-
tinuatd si in cadrul sesiunii rezervate problematicii securi-
tati in orasele inteligente, la care au participat reprezentanti

ai mediului privat si cei ai Asociatiei Nationale pentru Secu-
ritatea Sistemelor Informatice (ANSSI) si ai Asociatiel
Romane pentru Tehnicd de Securitate (ARTS), si in cadrul
cireia au fost abordate subiecte precum supravegherea
video stradald, sistemele de avertizare si semnalare a peri-
colelor in cadrul clidirilor aglomerate, protejarea infra-
structurilor critice etc.

»Smart Cities of Romania 2016 a continuat cu alte trei
sesiuni, in cadrul cirora au fost abordate subiecte precum
implicatiile la nivel national ale Agendei Urbane stabilite de
Uniunea Europeand, solutiile inteligente de management al
energiei, aplicatii de electromobilitate, sisteme smart de
gestionare a traficului etc.

Diversitatea subiectelor abordate dintr-o perspectivi
pragmaticd, nivelul profesional ridicat al vorbitorilor si
interesul crescut al reprezentantilor administratiei centrale
si locale, ai mediului universitar si de afaceri consolideazi
statutul de eveniment de referintd al ,Smart Cities of
Romania”.

Care sunt campionii Romaniei la smartcity?

Conferinta Smart Cities of Roménia a desemnat, in cadrul unei
gale festive, companiile si institutiile care s-au evidentiat prin
initiativele si proiectele smart city derulate in 2016. Premiile au
fost acordare pe baza unei documentatii online asupra activitatii
desfasurate dar si a ecourilor generate in presa si social media.

Astfel pe lista Campionilor Smart City se afla:

e Primiria Municipiului Oradea. Cea mai activd Ad-
ministratie Locald. Premiul a fost acordat pentru efortul
constant depus pentru interoperabilitatea sistemelor
informatice si cresterea calitdtii serviciilor oferite ceti-
tenilor. Tn 2002 Oradea a infiintat primul Consortiu GIS
din Rominia pentru managementul dezvoltirii spatiale
durabile in zona metropolitan, iar in iulie 2016 a lansat
strategia Oradea Smart City.

 Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei
Publice. Cea mai activd Autoritate Publici. Ministerul s-a
evidentiat prin initierea Parteneriatului National
pentru Dezvoltarea Teritoriului, un program care va
accelera proiectele de tip smart city.

e Siemens - Cel mai vizionar furnizor. Compania
s-a implicat in cadrul proiectului Alba Iulia — oras
inteligent si includerea orasului in proiectul global
de cercetare Smart Cities Research.

e ZTE Romainia - Cel mai activ furnizor.
Premiul a fost acordat pentru implicarea in nu mai
putin de 140 de proiecte smart city in 40 de tiri si
dezvoltarea unuia dintre cele mai extinse portofolii
de produse si servicii.

e Universitatea Politehnici Bucuresti. Proiectul
anului in educatie. Politehnica Bucuresti deruleazd
in mod curent un proiect amplu de dezvoltare a unui
SmartCampus, o micro-retea inteligentd prin care
institutia reduce costurile anuale cu energia si
emisiile de gaze cu efect de seri.

* Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Infor-
mationald - Cea mai buni initiativa. Premiul reprezinti
recunoasterea impulsului dat economiei smart city prin
lansarea proiectului Alba Iulia, primul smart city romanesc.

e Telekom Romaiania - Cel mai bun proiect pilot.
Telekom Romania a derulat un proiect pilot cu multiple
componente de smart city (parcare si iluminare inteligenta,
video supraveghere etc.) alituri de Primdria Sectorul 4
Bucuresti.

e Orange Rominia - Cel mai activ operator. Organi-
zatorii au evidentiat preocupdrile si solutiile tehnologice
”smart” lansate pe piatd, dar si implicarea si investitiile
ficute in proiectul pilot Alba Iulia.

e Digi24 - Cea mai buni promovare. Premiul a fost
acordat pentru realizarea reportajului TV ,Oradea Smart
City”, care a generat o bund vizibilitate la nivel national a
conceptului smart city.
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Mega-orasele si securitatea

Spatiul urban este deosebit de
vulnerabil 1ar accidentele, dezastrele
naturale sau atacurile teroriste conduc
la blocaje majore in alimentare si
aprovizionare, cu rezultate severe
pentru o populatie densi si pentru o
infrastructurd de transport supra-
solicitatd. Cum 80% din infractiuni au
loc in orase, mdsurile de contracarare
sunt necesare pentru a proteja viata si
proprietatea ca libertdti si valori fun-
damentale. Banca Mondiald a estimat
cd, in functie de tard, costul total al
criminalitdtii poat ajunge la 25% din
PIB. Uniunea Europeana cheltuie cel
putin 5% din PIB-ul statelor membre
pentru a contracara atacurile teroriste,
infractiunile si dezastrele naturale.
Provocirile generate de securitate in
mediul urban sunt deci considerabile.
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Orasul viitorului

Liviu MATEESCU, presedinte ARTS

Explozia populatiei urbane conduce rapid orasele spre limitele lor de guvernare, in
ceea ce priveste aprovizionarea cu energie, securitatea, comunicarea digitala,
transporturile. Numai cand toate acestea functioneaza perfect, orasele pot oferi
locuitorilor o viata de calitate ridicata si pot genera dezvoltare economica. Un
réspuns la aceste provocari este pentru urbanisti, “Smart City” (”Orasul Inteligent”).
Baza acestui concept o reprezinta standardele uniforme pentru infrastructuri

inteligente, sigure si reziliente.

Smart City, entitatea inca
necunoscuta

Orasul inteligent promite sd imbu-
nititeascd calitatea serviciilor publice
si private prin intermediul tehno-
logiilor digitale. Simultan se urmareste
reducerea costurilor si consumul redus
de resurse, utilizarea eficienti a acestor
resurse. Vizut in aceastd perspectiva,
fiecare oras ar vrea sa fie "inteligent”.
Dar ce inseamni aceast lucru, cum
poate fi evaluat, ce criterii trebuie sd

#
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indeplineascd un oras pentru a fi
“inteligent”?

Problemele presante ale mediului
urban sunt traficul sporit, consumul
sporit de energie, reducerea poluirii,
securitatea si siguranta locuitorilor st
nu in ultimul rand, finantarea acestor
necesitati.

Astfel, nu existd In prezent o defi-
nitie exactd a ceea ce este un oras inte-
ligent 1n realitate. Diferite companii si
mass-media de afaceri au definit niste
indicatori initiali, care sunt 1nsa diferiti



e

si inadecvati pentru a compara trans-
parent orasele si calitdtile ”de orase
inteligente”. Ar fi necesari indicatori
cheie de performantd, asa zisii KPIL.
Dintre acesti KPI lipseste unul care s3
evalueze gradul de protectie, securitate
si rezilientd a unui oras. Un oras
nesigur, nu poate fi un oras inteligent !
Necesitatea uniformizarii
standardelor

Investitorii si expertii au nevoie de
indicatori de performanti cheie trans-
parenti, pentru a fi in misurd si eva-
lueze orasele inteligente desi si parti
interesante ale oraselor ca de exemplu
administratia orasului, politia, pom-
pierii si apdrarea civild se bazeazi pe
standarde. Numai atunci va fi posibil
sa se facd progrese sistematice.

Grupul Focus al Uniunii Inter-
nationale a Telecomunicatiilor (UIT)
pentru orasele inteligente oferd ra-
poarte si specificatii tehnice pentru
securitatea ciberneticd si protectia
datelor.

In plus, au fost definiti diferiti
indicatori cheie pentru a ajuta la clasi-
ficarea oraselor inteligente In domenii
cum ar fi telecomunicatiile. UIT
defineste orasele inteligente astfel: “Un

oras inteligent durabil este un oras
inovator, care utilizeazd tehnologiile
informatiei si comunicatiilor (TIC)
precum si alte mijloace de imbuna-
tatire a calitdtii vietii, asigurind efi-
cienta operatiunilor urbane si servi-
citlor precum si competitivitatea, ga-
rantand in acelasi timp cd indeplineste
nevoile prezente si viitoare ale genera-
tilor in ceea ce priveste aspectele eco-
nomice, sociale si de mediu.”

1SO 37120

ISO (International Organisation for
Standardization) a definit standardul
ISO 37120, cu un numir de 100 de
indicatori pentru evaluarea oraselor,
din punctele de vedere ale serviciilor si
calititii vietii. Un numir de 11 astfel de
indicatori se referd la sigurantd si secu-
ritate astfel incluzand: securitatea, sigu-
ranta la foc, gestiunea situatiilor de
crizi, securitatea infrastructurilor cri-
tice (ce tin de api, energie, transport).
In prezent standardul este in curs de
revizuire si vor fi introdusi mai multi
indicatori de securitate si sigurantd, de
exemplu ce tin de acoperirea cu sisteme
de supraveghere video (CCTV) a zo-
nelor de transport urban si a infrastruc-
turilor critice.

SMART CITY

Iatd de ce ISO 37120 este singurul
standard cu indicatori (KPI) adecvat
pentru misurarea gradului de securi-
tate si sigurantd in orase, pe bazd com-
parativd. Aproximativ 250 de orase din
80 de tdri sunt membre in "World
Council on City Data” (http:
//open.datacities.org/) si folosesc acest
standard pentru a raporta valori pre-
cum numdirul de decese cauzate de
incendii la 100 000 de locuitori si
timpul de rispuns al politiei si pom-
pierilor dupd apelul initial. Acest lucru
face posibil sd se indice Tn mod trans-
parent si verificabil cat de sigur este cu
adevirat un oras.

Faptul ¢ ISO 37120 include dife-
riti indicatori de sigurantd si securitate
nu este un accident. Specialistii
EURALARM in sisteme de sigurantd
si securitate, organism la care este
afiliatd ARTS, au contribuit activ la
dezvoltarea standardului, In grupuri de
lucru pe aceastd temd. Aceasta a con-
dus semnificativ la dezvoltarea misu-
rabilitdtii si clasificirii sigurantei si
securitatil.

In acest timp, TC 268-ISO plani-
ficd mai multe standarde din familia
371xxISO. Unul dintre ele este adaptat
in mod special cerintelor oraselor occi-
dentale avansate, care doresc si devini
”smart”. De exemplu, comparativ cu
forma de bazi a ISO 37120, acesta
include un indicator pentru “numarul
de clidiri publice cu sisteme de sigu-
rantd la foc sau securitate legate la cen-
trul de monitorizare al fortelor de
interventie”. Un alt standard se va
concentra pe imaginea de ansamblu
privind rezilienta-consolidarea infra-
structurii §i rezistenta acesteia, capa-
citatea de adaptare organizationald,
numdirul de instruiri pentru situatii de
urgentd si exercitii anuale, numidrul de
angajati ai autorititilor dedicati plani-
ficdrii si strategiei privind rezilienta
etc. Cu toate acestea, dezvoltarea aces-
tor indicatori nu a inceput inca.

Siguranta si securitatea ca
fundament al orasului
inteligent

Orasul viitorului are nevoie de
solutii inteligente, sigure si reziliente
de infrastructuri. Eforturile oraselor
inteligente care se concentreazi
exclusiv pe utilizarea inteligentd a
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energiei nu sunt suficiente.

Pand acum, siguranta, securitatea si
rezilienta au fost adesea vizute ca
efecte secundare, care nu necesita o
planificare separati. Dar chiar opusul
acestei abordiri s-a dovedit a fi ade-
virat. O comunitate urband poate
functiona corespunzitor numai dacd
functiile urbane pot fi reluate cat mai
repede posibil dupd un incident, cum
ar fi un incendiu major sau un atac
terorist. Ideal ar fi,in primul rind, ca
astfel de incidente sa fie prevenite.

Prevenirea acestor riscuri necesitd
conectarea inteligent a subsistemelor
individuale de securitate. Sistemele de
securitate oferd interoperabilitate,
sigurantd si stabilitate. O componenti
esentiali este securitatea fizici a infra-
structurilor si retelelor informatice.
Chiar si cele mai sofisticate firewall-uri
sunt inutile dacd usa camerei serverelor
nu dispune de un sistem performant de
control al accesului. ”Coloana ver-
tebrali virtuald” a oraselor include nu
numai resursele economice si intelec-
tuale importante, cum ar fi universi-
tdtile, clidirile publice, birourile si
facilititile de productie dar si retelele
de transport si telecomunicatii. Avand
in vedere rolul IT-ului, mereu in
crestere in furnizarea de servicii ur-
bane, protectia acestei “coloane
vertebrale urbane ” devine din ce in ce
mai importanti. In cele mai multe
cazuri, protejarea infrastructurilor
critice nu necesitd “reinventarea rotii”.
De la solutiile de supraveghere video,
pani la evacuarea inteligentd a oa-
menilor, industria de securitate are
deja numeroase solutii aplicabile.
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Sarcina este de a incorpora in mod
logic aceste solutii in contextul unui
“oras inteligent”. Acest lucru presu-
pune integrarea unor sisteme diverse -
comunicare, alarmare automatd, trans-
mitere de informatii si sistemele de
supraveghere video - intr-o platformi
centrald de comandi si control pentru
a asigura un raspuns eficient si cuprin-
zdtor in caz de incident. Aici se afld
inima orasului inteligent.

Punerea in aplicare a standardelor
de securitate necesitd implicarea tutu-
ror partilor interesate - de la admi-
nistratiile comunititilor la ONG-uri st
comitetele de standardizare - pentru a
crea politici care si motiveze nu numai
punerea 1n aplicare a acestora ci si sd
stabileascd standarde internationale
transparente. ISO 37120, rapoartele
tehnice si specificatiile UIT reprezintd
un bun punct de plecare.

In acelasi timp, nu ar trebui si
pierdem din vedere faptul ci rezilienta
oraselor tinde si fie mult supraestimati
si cd, in cele din urmd, tehnologia nu

este solutia pentru toate problemele.
Responsabilitatea cetiteneascd si for-
tele de interventie eficiente vor rimane
elemente cruciale pentru securitatea si
siguranta unui oras.

Siguranta si securitatea
oraselor - obiect de
concurenta la nivel mondial

Orasele au un interes propriu fun-
damental in a evalua si a compara
transparent structurile urbane, deoa-
rece mediile urbane sigure sunt deo-
sebit de atractive in competitia globald
pentru capital financiar si uman. De
multe ori, chiar si orasele care se con-
siderd ”smart” nu abordeazd adecvat
problema sigurantei si securitdtii. Asa-
dar, una din principalele responsa-
bilitdti ale politicienilor este si identi-
fice partile interesate In dezvoltarea de
solutii. Acest proces necesitd o definire
a unor standarde clare de siguranti si
securitate pentru orase inteligente, pre-
cum si furnizarea sau crearea de mij-
loace si stimulente pentru punerea in
aplicare a acestora.

Conceptul de ”smart cities” va re-
volutiona viata urband mai mult decat
a ficut-o revolutia industriali. Pentru a
face aceastd revolutie una de succes si
pentru binele tuturor este absolut
esential sd creim o fundatie sinitoasi
incd de la inceput. Siguranta si securi-
tatea nu trebuie ldsate la sfarsitul
acestul proces!

Aceastd prezentare a fost sustinutd de
dl. Liviu Mateescu, presedinte ARTS, la
editia din acest an a Smart Cities of
Romania, 2-9 noiembrie, Bucuresti,
desfasuratd in Universitatea Politehnica din
Bucuresti, organizatd de ITS Event in cola-
borare cu ARTS.



Astdzi, Aibel si ABB au anuntat un parteneriat strategic
pentru livrarea de solutii de integrare pentru energie eoliand
in afara tirmului de ultimi generatie. ABB se va focaliza pe
tehnologia pentru inaltd tensiune si curent continuu
(HVDC) dovediti a sa, in timp de Aibel va prelua res-
ponsabilitatea la cheie pentru inginerie, achizitii si con-
structie (EPC) pentru proiectare, constructie, instalarea si
punerea in functiune a platformelor in afara tirmului.
Parteneriatul va combina competentele cheie ale celor doud
companii pentru livrarea de solutii de cea mai buni clasa.
Partenerii vor colabora la proiectarea, ingineria si optimi-
zarea conexiunilor eoliene in afara tirmului.

»Suntem mandri si fim parteneri cu Aibel pentru
abordarea oportunitétilor vaste ale actualei Revolutii
Energetice care are loc si ale investitiilor in infrastructura
energeticd. Impreund, intentiondm si crestem afacerile
noastre prin comp]etarea reciprocd a puncte]or tari ale
fiecdruia in servicii pentru clienti unice pentru proiecte
eoliene”, a spus CEO al ABB Ulrich Spiesshofer.
”Parteneriate strategice ca acestea reprezintd un stalp central
al strategiei noastre de Nivel Urmdtor si ne ajutd s con-
tinudm cresterea in timp ce atenudm riscurile.”

Integrarea energiei generate in afara tirmului de ferme
eoliene in retele de energie electricd nationale necesitd o
inginerie complexd. O parte cheie este conversia energiei
electrice din curent alternativ (CA) in curent continuu (CC)
pentru transmitere cu pierderi reduse, adeseori pe distante
lungi, pentru conectarea fermelor eoliene situate departe cu
reteaua de pe tirm. Aceastd energie electricdi CC este con-
vertitd ulterior in CA, o datd ce ajunge pe tirm si este dis-
tribuitd apoi pentru consum. Sistemul HVDC incorporeazd
tehnologie sofisticatd pentru asigurarea integririi optime a
energiilor regenerabile intermitente si comanda fluxurilor
de energie. Partea din afara tirmului a sistemului HVDC
este gazduitd pe o platformi proiectatd special.

»Suntem incintati si semndm acest acord de cooperare
cu ABB. Atat ABB cit si Aibel au un istoric dovedit in a
oferi solutii de ultimi generatie in zonele lor de expertiza.
Am lucrat impreund cu succes inainte si sunt convins cd
prin punctele tari combinate ale noastre vom fi o fortd
conducdtoare demnd de a se tine cont de ea”, a spus Jan
Skogseth, Presedinte st CEO al Aibel.

HVDC rimane tehnologia preferatd pentru transmiterea
de cantitdti mari de energie, pe distante lungi, intr-un mod
eficient si sigur si este ideald pentru integrarea de surse de
energie indepdrtate precum energia eoliand din afara
tirmului. ABB a avut pionieratul tehnologiei in urmai cu
peste 60 de ani si a dezvoltat in continuare tehnologia in

anii '90 prin introducerea solutiei de convertor cu sursi de
tensiune (VSC) denumitd HVDC Light. ABB este lider de
piatd in HVDC, cu o capacitate instalatd de peste 120 000
Megawati - de-a lungul bazei instalate la nivel global.
Acesta include 18 dintre cele 24 de proiecte HVDC puse in
functiune la nivel global.

»Proiectele de transport al energiei eoliene sunt in mod
inerent complexe ca naturd, derulind tehnologii de ultima
ord, iar ABB a dobandit o experientd semnificativd in acest
domeniu. Acest parteneriat cu Aibel ne va ajuta si echili-
braim competentele specializate ale ambelor companii si sd
sporim valoarea totald a propunerii noastre pentru clienti”,
a spus Claudio Facchin, Presedintele Diviziei Retele
Energetice. ,,Aceasta intdreste strategia noastrd de Nivel
Urmator prin focalizarea pe punctele esentiale ale tehno-
logiei noastre precum HVDC si construirea unor noi
modele de business, in timp de urmdrim oportunititi de
crestere profitabile.”

Despre ABB

ABB este un lider in tehnologie de pionierat in pro-
dusele electrice si energetice, roboticid si miscare, auto-
matizare industriald si retele electrice deservind clienti In
domeniul utilititilor, industriei transporturilor si infrastruc-
turii la nivel global. De mai mult de patru decenii, ABB
scrie viitorul digitalizarii industriale. Cu mai mult de 70 de
milioane de dispozitive conectate prin intermediul bazei
sale instalate de peste 70.000 de sisteme de control pe toate
segmentele de clienti, ABB este pozitionat In mod ideal
pentru a beneficia de cea de-a patra Revolutie Industriala si
Energeticd. Cu o mostenire de mai mult de 130 de ani, ABB
opereazd In mai mult de 100 de tdri, avind aproximativ
135.000 de angajati.

www.abb.com
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De ce se supradimensioneaza sistemele de iluminat
Coeficientul de Mentinere pentru sisteme de
lluminat cu LED

Introducere

Pe parcursul duratei de viatd a unui sistem de iluminat
apare o scidere a nivelului de iluminare pe suprafata de
lucru, datoritd factorilor de mediu, imbatranirii instalatiei si
degradirii suprafetelor camerei. Pentru a se cuantifica
aceastd scadere, se considerd in calculul initial factorul de
mentinere (mentionat si ca factor de Intretinere).

Valorile aplicate in iluminatul fluorescent se bazeazd pe
studii independente, cum ar fi CIE97 si statuate in
EN12464. Aceste valori sunt principial independente de
durata de viatd utild a unei instalatii de iluminat (adici,
perioada in care o instalatie este utilizati in mod eficient).

Pentru LED-uri existd putine studii pentru determinarea
factorului de mentinere, prin urmare nici nu existd consens
in piatd. Foarte des, factorul de mentinere este folosit in
acelasi mod ca si la iluminatul fluorescent, ceea ce poate avea
un impact negativ asupra sistemelor cu LED-uri, deoarece
durata de viatd utild nu joacd un rol crucial pentru acestea.

Coeficientul de mentinere

Iluminarea medie pe suprafata de lucru scade in timpul
duratei de utilizare ca urmare a sciderii fluxului luminos al
surselor de lumind, a defectelor apirute la sursele de lumind
si a deprecierii corpurilor de iluminat sau degradirii
spatiilor, datoriti factorilor de mediu.

Standardul EN12464-1 determini valoarea minimd a
ilumindrii medii care trebuie mentinutd, independent de
numdrul de ore de functionare al instalatiei si de durata de
utilizare a sistemului. Prin urmare, trebuie sd se prevadi din
start un "surplus" 1n calculele de proiectare, motiv pentru
care in modelul de calcul a fost introdus coeficientul de
mentinere (CIE 97).

Acest coeficient de mentinere (MF) reprezintd o crestere
a nivelului initial de Iluminare medie initiala (Emi) in di-
mensionarea instalatiei pentru realizarea iluminirii medii
ymentinutd” (Em): Em = Emi x MF (CIE 97).

Conform Standardului EN12464-1 trebuie luate In con-
siderare urmatoarele aspecte:

(1) LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor): Factor
de mentinere datorat sciderii fluxului luminos al limpii.

(2) LSF (Lamp Survival Factor): Factor de supravietuire
a lampii (fird inlocuire imediati a limpilor defecte).

(3) LMF (Luminaire Mentenance Factor): Factorul de
mentinere a corpului de iluminat, sciderea fluxului luminos
al corpurilor de iluminat datoritd factorilor de mediu (3).

(4) RSMF (Room Surfaces Mainenance Factor): Factor
de degradare a suprafetelor inciperii datoriti factorilor de
mediu.
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Dr. Ing. Cornel Sfetcu - Metacor Electro SRL

MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF (CIE97)

De exemplu: pentru 300lx = 3751x x 80%

Pentru a mentine un nivel de iluminare de 300lx, trebuie
instalatd initial o valoare de 3751x.

Documentarea coeficientului de mentinere

In standardul EN12464-1 se prevede ci proiectantul
sistemului de iluminat trebuie si prezinte ipotezele referi-
toare la factorul de mentinere specific considerat in calcul.
Aceastd ipotezd trebuie sd fie inclusd in prezentarea rezul-
tatelor citre client, deoarece exista riscul de comparatii false
ficute intre producitori sau solutii datoriti ipotezelor de
calcul pentru coeficientul de mentinere.

lluminatul fluorescent

Studiile independente publicate (CIE97), plus anii de
experientd in utilizarea limpilor florescente, au permis
determinarea unui mod de calcul al coeficientului de men-
tinere pentru iluminatul fluorescent.

LLMF pentru iluminatul fluorescent

Fluxul luminos al surselor de lumini, LED-uri, fluo-
rescente sau cu descircdri are scideri mai mult sau mai
putin accentuate de-a lungul duratei de viatd a limpii. Ra-
portul dintre fluxul luminos emis de o sursd la un anumit
moment In timp si fluxul luminos initial este denumit coe-
ficient de mentinere a fluxului luminos al limpii (LLMF).
Valorile sunt furnizate de cdtre producdtorul limpii.
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Fig. 1: LLMF Surse Fluorescente T8 (LLMF=0,75)

110%
@ O

100%

90%
80%
70%

10k 20k 30k 40k 50k 60k 70k

Fig.2: LLMF Surse Fluorescente T5 (LLMF=0,9)



Valoarea considerati in calcul pentru LLMF depinde de
ciclul de inlocuire a limpilor pani la inlocuirea de grup a
acestora.

Ca urmare, coeficientul de mentinere (MF) va depinde
de ciclul de inlocuire a limpilor si nu de durata de viatd utild
a sistemului de iluminat. O valoare tipica utilizatd pentru
LLMEF 1n iluminatul fluorescent este de 80%.

LSF pentru iluminatul fluorescent

LSF reprezinti probabilitatea ca limpile sd continue si
functioneze intr-o anumiti perioadi de timp. In cazul in
care in mod accidental una dintre limpi se defecteazi,
aceasta ar trebui inlocuitd. Se face o distinctie intre cele
doud moduri de inlocuire a limpilor:

e inlocuire de grup: toate lampile sunt inlocuite in
acelasi timp, dupi o perioadd predefinitd prin proiect a
reducerii fluxului luminos;

e inlocuire individuali combinatd cu inlocuire de grup;
Daci o lampi este defectd, inainte de inlocuirea grupului,
aceasta va fi inlocuiti imediat. In cazul inlocuirii indivi-
duale, combinatd cu inlocuirea de grup, LSF= 1.

LMF pentru iluminatul fluorescent

LMF reprezintd sciderea relativd de flux luminos dato-
ratd depunerii de praf si murdirie pe lampad si/sau pe
suprafetele reflectorizante sau transmititoare ale corpului
de iluminat intr-o anumiti perioadi. In functie de frecventa
de Intretinere (curatare), existd in raportul CIE97 valori sub
forma3 de tabele.

RSMF pentru iluminatul fluorescent

RSMF este determinat de proportia relativad dintre
componenta inter-reflectatd initiala a iluminirii, fatd de
valoarea dupd o anumitd perioadd de timp, datoratd
depunerii prafului pe suprafetele din camerd si deteriorarii
acestora.

In functie de intervalul de intretinere si tipul de
suprafatd de reflectie pentru diferitele materiale, CIE97
furnizeazi valori sub forma de tabel.

Sistemele de iluminat cu LED

Pentru sistemele de iluminat cu LED-uri, la deter-
minarea coeficientului de mentinere trebuie tinut cont de
cateva diferente in calcul. Stabilirea factorului care tine
seama de deprecierea corpului de iluminat (LMF) si a
spatiului (RSMF) se pot considera la fel cu cele din
sistemele fluorescente.

LLMF pentru sistemele de iluminat cu LED

LLMF necesitd insd o abordare specifici. Avind in
vedere durata lungd de viatd a LED-urilor, marea majoritate
a corpurilor de iluminat utilizeazi o singurd sursi LED, caz
in care nlocuirea LED-ului se va face odatd cu corpul de
iluminat, fatd de corpurile echipate cu limpi fluorescente,
unde sursele se schimbd dar corpul de iluminat rimane.
Fiecare producitor de corpuri de iluminat alege marca si
tipurile de LED-uri utilizate, ca si driver-ul. Performanta,
durata de viatd si coeficientul de mentinere a fluxului

luminos (LLMF) sunt determinate deci prin combinatia
intre alegerea LED-ului, a driver-ului si proiectarea cor-
pului de iluminat. Combinatia dintre acesti parametri este
unici pentru fiecare corp de iluminat, astfel incit LLMF
trebuie specificat de citre fiecare fabricant in parte. In
consecintd, LLMF si, prin urmare, si coeficientul de
mentinere MF, depind de durata de viatd utild a
sursei/corpului de lluminat cu LED.

Atata timp cat nivelul de iluminat la sfarsitul duratei de
uilizare trebuie si fie cel normat, trebuie ,supra-dimen-
sionatd” instalatia, de cele mai multe ori prin utilizarea mai
multor corpuri de iluminat. Prin urmare, valoarea la ince-
putul perioadei de functionare a instalatiei de iluminat este
mai mare decat ceea de la final.

Industria de iluminat a standardizat durata de viatd a
LED-urilor pentru L70 la 50.000 ore, ceea ce corespunde
unei valori a LLMF de 0.7, insd atit timp cat durata de
functionare a instalatiei de iluminat este proiectatd pentru
aceeasi duratd de ore. De aceea este importanti indicarea
duratei de viatd a LED-ului utilizat, intrucat aceastd valoare
este de o importantd capitald in determinarea nivelului
initial mediu de iluminare si a numdrului de corpuri de
tluminat instalate. Un calcul cu o duratd de viatd utild de
30.000 de ore va oferi un rezultat diferit de un calcul cu o
duratd de viatd utild de 50.000 de ore. Pe de altd parte, de ce
trebuie ficut un calcul pentru 10-15 ani de utilizare, cind
clientul are spatiul respectiv inchiriat pe o perioadi de 5
ani? Sau cum trebuie ficut calculul pentru sistemele in care
se inlocuiesc 1/1 corpurile traditionale cu cele LED?
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Fig.3: LED L90 (LLMF=0,98 la 30.0000re; LLMF=0,9 la 50.0000re)

Spre deosebire de iluminatul fluorescent, in care existd o
singurd valoare a LLMF, la sistemele LED acesta poate avea
mai multe valori, in functie de durata de viatd utild a siste-
mului, a valorii Lx i a temperaturii jonctiunii.

De aceea, la alegerea LED-ului, pentru a fi in masuri si
publice valori valide pentru durata de functionare si LLMF
a corpului de iluminat, fabricantii de corpuri de iluminat ar
trebui si conlucreze doar cu producitorii care sunt in mai-
surd sa furnizeze datele necesare, ce permit determinarea
duratei de viatd si a curbei de mentinere a fluxului luminos a
LED-urilor utilizate. Datele solicitate trebuie redactate cu
ajutorul a doud metode de masurare acceptate la nivel
global: LM80 si TM21.

Existd surse LED pentru care deprecierea fluxului
luminos este mai mici decit standardul acceptat in industria
de iluminat. Se poate ajunge la 80% sau maximum dat In
literatura de specialitate, 97% pentru 50.0000re. In acest
caz, LLMF creste la 0,8 sau mai mult, motiv pentru care
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Fig.4: Timpul de utilizare a corpurilor LED este un factor important in
economia sistemului

proiectantul nu va trebui sd supradimensioneze instalatia.
Datoritd acestui fapt se poate renunta la 10 pand la 25% din
numirul corpurilor de iluminat initial. Acest lucru se
traduce 1n costuri mai mici pentru investitie si instalare, ca
sl un consum energetic mai mic, cu mentinerea nivelului
normat de iluminare.

LSF (Lamp Survival Factor) pentru LED

Daci fabricantul specifici o ratd efectivd de cideri totale
a LED-urilor in timpul duratei lor de viatd utild mai micd
de 0,5%, LSF poate fi considerat unitar LSF=1. Cei mai
multi dintre fabricanti Insd nu pot sau nu dau aceasti cifra.
Sau daci o dau, aceasta poate fi de exemplu sub forma 1%
pentru 5.000 ore (cinci mii ore), ceea ce extrapolat la 50.000
ore reprezintd 10% cdderi ale surselor LED. Deja o cifrd
care inseamni o valoare a LSF=0,9. Firi a tine cont de
posibila accelerare in cascadd a defectelor.

Cait trebuie deci consideratd valoarea LSF pentru LED?
Este de la sine inteles cd si aceastd valoare trebuie pusi la
dispozitia proiectantului de citre fabricanti. Altfel, pentru a
considera in calcul LSF=1, trebuie specificat faptul ca
inlocuirile trebuie ficute imediat la aparitia unui defect.

Influenta unui LED defect pentru tot pachetul depinde
de schema electrici de conectare. In cazul in care LED-urile
sunt conectate in serie si presupunem cd are loc un un scurt-
circuit la unul dintre LED-uri (pare a fi cazul, in practici,
pentru LED-uri in 99% din cazuri), un LED defect nu va
avea nici un impact asupra functiondrii pachetului cu LED-
urile rimase. Pentru alte scheme (de exemplu, mai multe
siruri paralele), acest lucru nu se mai aplica.

Citeva consideratii asupra duratei de viatd a LED au
fost publicate in citeva standarde internationale cu privire la
modul in care durata de viatd ar trebui si fie declaratd
pentru corpurile de iluminat cu LED:

- IEC/EN 62717 - 2013 LED - module pentru iluminat
general - Cerinte de performanta si

- IEC/EN 62722-2-1 -2016 Cerinte particulare pentru
corpuri de iluminat cu LED-uri.

Ce spun noile standarde?

Componenta cea mai critici intr-un corp de iluminat cu
LED-uri este driver-ul. In cele mai multe cazuri, trebuie
luati in considerare inlocuirea driver-ului defect, astfel Incat

sa nu afecteze valoarea LSF a sistemului cu LED-uri.
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IEC/EN 62722 prevede metoda de testare si timpul
minim admis pentru testarea LED-urilor. Timpul minim de
incercare este de 6000 de ore, iar fluxul luminos este inre-
gistrat la fiecare 1000 de ore. Aceste valori sunt extrapolate
folosind o metoda prezentatd in IES TM21.

Durata de viatd a modulului LED si a driver-ului trebuie
declarate separat. In cazul in care durata de viati pentru
driver este mai scurti decat cea a modulului LED, se ia in
considerare cd o inlocuire a driver-ului poate fi necesard
inainte de sfarsitul ciclului de viatd al corpului de iluminat.
Acest lucru inseamnad cd nu poate fi declaratd o singuri cifrd
pentru durata de viatd a corpului de iluminat.

Valoarea Lx

O masuritoare pentru "viatd utili medie" a fost intro-
dusd In IEC 62717. Aceasta este timpul scurs pani cand
50% din corpurile de iluminat cu LED-uri coboari sub
fluxul luminos declarat, de exemplu, LM8O0.

Durata de viatd a unui modul LED utilizat intr-un corp
de iluminat este legatd de deprecierea fluxului luminos la o
temperaturd ambiantd dati. L70, L80 sau L90 indicd fluxul
luminos in procente fatd de fluxul initial, care rimane dupi
sfarsitul duratei de viatd. Langa valoarea L se pot explicita si
valorile B si C.

Valoarea Lx are consecinte directe asupra LLMF si, prin
urmare, asupra calculului factorului de mentinere MF.
LLMF este practic egal cu valoarea Lx la 50.000 h. L80
corespunde unei valori a LLMF de 0,8 pentru 50.000 h.
Pentru a considera corect in calcul valoarea Lx trebuie
definitd durata nominali de viatd si temperatura de lucru de
citre furnizorul sistemului LED.

Valoarea By

Valoarea By exprimd degradarea graduali a fluxului
luminos. Valoarea B50 indicd faptul cd valoarea L declarati
se va realiza de citre 50% din modulele LED, iar restul de
50% pot avea o valoare mai micd a fluxului luminos.
Valoarea B10 inseamnd cd minimum 90% din modulele
LED vor avea valoarea Lx declaratd si doar 10% vor avea
un nivel mai scizut de flux. O valoare B10 este, prin
urmare, mai conservatoare decat B50. Din punct de vedere
practic, inseamnd cd B10 este atinsd intr-un stadiu mai
avansat al vietii unui set de module cu LED-uri, comparativ
cu B50.

Valoarea Cy

Valoarea Cy exprimi degradarea abruptd a fluxului
luminos ca procent ,,y” de module LED de acelasi tip, care
sunt defecte la terminarea duratei de viatd nominale. Un
defect abrupt este considerat atunci cind modulul LED nu
mai emite lumind. Sunt foarte putini fabricanti care pre-
zinta valorile C pentru LED-uri.

Valoarea Fy

Valoarea Fy di combinatia intre valoarea defectelor
graduale (B) si valoarea defectelor totale (C). Nu avem date
din literatura de specialitate sau din partea furnizorilor
pentru a le putea prezenta.



Durata de viata a driver-ului

Driver-ul poate fi comparat cu oricare alte componente
electronice, cum ar fi balasturile HF ori pentru limpi T5.
Durata de viatd asteptatd depinde de proiectarea in sine, de
componentele utilizate si de temperatura de lucru a acestor
componente. In general driver-ele trebuie marcate cu
temperatura de referintd, Tc, care nu trebuie depdsitd, si de
rata estimati a defectelor.

Concluzii

e Contrar cu situatia sistemelor de iluminat fluorescente,
la sistemele de iluminat cu LED nu poate fi definiti o
valoare ,standard” a MF. Proiectarea unui sistem de ilu-
minat cu LED trebuie ficuti cu un MF specific echipa-
mentului ales. Nu trebuie si avem (aveti) ceva de comentat
dacd la aceeasi lucrare se vor prezenta valori (documen-
tate!!!) diferite ale MF.

e Pentru sistemele de iluminat cu LED-uri sursa nu mai
poate fi considerati independentd de corpul de iluminat.

¢ Performanta, duratd de viatd si reducerea fluxului
luminos (valoarea LLMF) ale corpului sunt determinate de
alegerea LED-urilor, driver-elor si de proiectarea termici a
corpului de iluminat cu LED-uri. Combinatia dintre acesti
trel parametri este unici pentru fiecare corp de iluminat si
pentru orice fabricant. Si ar trebui sa fie pusd la dispozitie
de citre fabricanti... desi nici micar ,bastanii” din vechea
garda a industriei de iluminat nu se sinchisesc...

e Pentru a putea face o comparatie corecta intre diferi-
tele tipuri de corpuri de iluminat cu LED-uri intr-un
proiect, acestea trebuie si fie calculate cu factorul lor de
intretinere specific. Diferentierea in calculul MF se dato-
reazd in principal valorit LLMF, si secundar valorii LSF,
ceilalti doi parametrii (valoarea LMF si valoarea RSMF)
raman aceiasi pentru diferite tipuri de corpuri de iluminat
intr-un proiect.

e Durata de viatd utild preconizatd este un parametru
critic pentru a determina MF si, in consecintd, trebuie si fie
inclusi in prezentarea citre client a proiectelor de sisteme
de iluminat cu LED-uri.

e Desi MF=0,8 este o valoare care a ficut, face si din
pacate va mai face ,carierd” in Sistemele de iluminat... este o
cifrd arbitrard si nu existd nici un motiv pentru a fi utilizatd
in orice calcul. Este absolut corect ca o valoare a MF pentru
LED-uri si fie mai mare decit 0,8, ceea ce nu inseamni
obligatoriu ci cifra este incorectad atata timp cat LLMF si
LSF sunt corecte.

¢ Deja foarte multe instalatii pentru clidiri au supra-
dimensiondri din proiectare (pompe, ventilatoare, Incilziri,
aer conditionat). LED-urile ne oferd o sansd de a evita
supradimensionarea in iluminat, care poate fi evitatd printr-
o buni alegere a fabricantului de sisteme LED si prin speci-
ficarea cat mai exacti a LLMF. Daci totusi s-a supradi-
mensionat, nu uitati ¢ LED-ul este cea mai versatild sursd
de lumind in ceea ce priveste reglajul. Un sistem de control
programat pentru durata de viatd poate duce la economii
importante pentru client si la cresterea duratei de viatd a
sistemului.

® Desi durata de viatd declaratd de cei mai multi fabri-
canti este de 50.000 h LLMF, se pot lua in calcul valori mai
mici ale duratei de utilizare a sistemului si deci fird o
ysupra-dimensionare” a proiectului. Este foarte pobabil ca
un spatiu de birouri sau spatiu comercial, de exemplu, si
trebuiascid sd fie modificat inainte de a se scurge cele 50.000
de ore.

® Desi economia de energie pentru sistemele LED este
yfashion” azi, se fac calcule pentru 50.000-100.000 h fird a
se lua In considerare durata de utilizare, desi acest lucru
conduce la supradimensioniri 1n sistemul instalat, la costuri
mai mari de investitie si instalare si la risipd de energie
electrica.

* Desi ingineria presupune exactitate tehnicd pentru
proiectant, iar pentru client si compare ,mere cu mere”,
este complicat atit pentru proiectant si expuna dar mai ales
pentru client s inteleagd , LED-ilumecdreasca”. Sunt multe
informatii de pus cap la cap si de tradus pentru clienti, L80
B10 50.000h la 25C este o valoare a LLMF si MF... iar L70
B50 30.000h la 25C inseamnd altd valoare a LLMF si MF...
ne pierdem noi in termeni... dar clientul in a intelege?

® Desi unii cheltuiesc milioane de vorbe sau bani pentru
a mai obtine 1Lm/W eficacitate, proiectarea din picate nu
cheltuieste ceva neuroni (chiar dacd acestia sunt ceva mai
valorosi decit vorbele si banii) pe eficientizarea proiectului.
Insistati Domnilor proiectanti s cereti date de la furnizori...
pand la urmd noi 1i plitim pe ei, nu ei pe noi.

e Informatiile din noile Standarde ajuti la clarificarea
metodelor de misurd si la prezentarea solutiilor. Asteptim
validarea mircii ENEC+ pentru utilizarea valorilor Lx si
By, ceea ce va face comparatiile mai usor de ficut.

PS. In cele din urmi, un proiect in care solutia lumino-
tehnicd nu are o valoare documentati a MF (Factor de
Mentinere)... este un ,amatorism” care va costa clientul la
emiterea fiecirei facturi lunare de energie electricd (plus toate
celelalte cifre dragi celor ESCO, din PR si Marketing...).
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Dr. Jef Beerten, de la Universitatea din Leuven (KU
Leuven) si EnergyVille, membru postdoctoral in cadrul
Fundatiei de Cercetare — Flanders (FWO), Belgia, este
primul cistigitor al Premiului ABB pentru Cercetare
acordat in onoarea lui Hubertus von Gruenberg. In cadrul
unei ceremonii la care au participat peste o sutd de cerce-
tatori internationali, Dr. Beerten i-au fost recunoscute
meritele pentru teza de doctorat, “Modelarea si Controlul
Retelelor de Curent Continuu”. El a fost desemnat dintre
69 applicanti din cadrul unor institutii prestigioase din
intreaga lume, reprezentind o gamd largi de discipline.
Acordat in onoarea fostului Presedinte ABB, Dr. Hubertus
von Gruenberg, premiul recunoaste activitatea academica
remarcabild in domeniul energiei si automatizarilor si este
insotit de unul dintre cele mai mari premii de cercetare de
acest gen. Premiul va fi acordat o dati la trei ani.

“Ca si lider de tehnologie de pionierat si campion digital
mondial, suntem bucurosi sd sustinem cercetarea cercetarea
de pionierat conectatd la cea de-a Patra Revolutie Indus-
triald”, a declarat CEO-ul ABB Ulrich Spiesshofer.

“Il felicit pe Jef Beerten, a cirui operd se evidentiazi
pentru aplicabilitatea sa la problemele lumii reale in
domeniul energetic si al automatizdrilor.”

Dizertatia lui Jef Beerten oferd noi perspective in
fenomene care guverneazi stabilitatea retelelor de inaltd
tensiune in curent continuu (HVDC), interactionind cu
retelele existente in curent alternativ (HVAC).

Conexiunile Point-to-point HVDC existi deja si oferd o
metodd mult mai eficientd si mai buni din punct de vedere
al costurilor pentru transportul energiei pe distante lungi.
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Retelele HVDC buclate, interactionand cu infrastructura de
curent alternativ existent, oferd o solutie eficientd si ren-
tabild de directionare a energiei din surse regenerabile pana
la punctul 1n care aceasta va fi consumati. Instrumentele
actuale pentru studiul la scard largd (de exemplu la scard
continentald) a sistemelor energetice sunt in mod tipic con-
cepute pentru a intelege comportamentul specific al rete-
lelor in curent alternativ. Jef Beerten a creat noi instru-
mente, metode si modele pentru proiectarea si controlul
retelelor buclate HVDC care utilizeazd convertoare elec-
tronice de putere pentru conversia curentului alternativ in
curent continuu, in scopul imbundtitirii intelegerii modului
in care retelele HVDC de astizi vor interactiona cu retelele
HVDC din viitor.

Jef Beerten a obtinut diploma de doctorat in 2013 cu
felicitdri din partea Comitetului de Examinare (cele mai
inalte onoruri la KU Leuven). El a ficut parte din Grupul
de cercetare al Prof. Dr. Ronnie Belmans - consilirul siu de
doctorat - timp de opt ani, fiind unul dintre membrii de
bazi ai grupului.

La momentul primirii premiului, Dr. Beerten a declarat,
“Sunt mindru si incdntat sd pot accepta acest premiu
exceptional. Doresc si multumesc ABB pentru premiu si
pentru aceastd oportunitate unicd de a-mi continua studiul
in domeniul sistemelor enegetice. Aceastd cercetare este o
provocare adusd aborddrilor anterioare pentru modelarea,
controlul si operarea retelelor electrice. Acest lucru ne
aminteste cd trebuie si imbrdtisim aceste schimbari prin
chiar schimbarea paradigmelor existente si avind o gandire
deschisa.”

Odati cu acest premiu de cercetare, ABB oferd gene-
ratiel viitoare de cercetitori suportul necesar pentru a-si
urma ideile si viziunea in timp ce lucreazi pentru a dezvolta
si prezenta rezultate inovatoare in fata comunitdtilor
stiintifice si de afaceri internationale.
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frecventa, iluminatul cu LED, automatizarea
sistemelor din cladiri (BMS). Problema
normelor din domeniul distributiei electrice si
iluminatului ne preocupa de asemenea si de
aceea prestigiosi specialisti de la noi au
publicat articole despre situatia actuala din
tara noastra dar si din celelalte tari europene.

Echipamentele si tehnologiile prezentate in
paginile revistei ELECTRICIANUL sunt solutii
moderne, sustenabile, eficiente si ecologice la
problemele utilizatorilor de energie electrica.

Revista ELECTRICIANUL a informat cititorii
despre evenimentele majore ale domeniului:
targuri si expozitii, conferinte, simpozioane,
lansari de produse.

www.electricianul.ro

in 2017, revista ELECTRICIANUL va continua
cu aceeasi cadenta sa ofere cititorilor
informatii utile despre domeniul ingineriei
electrice, produselor electrice.

Colaborarea noastra cu prestigiosi specialisti
din domeniul ingineriei electrice si cu
asociatiile profesionale ale bransei

(SIEAR, CNRI, ARTS, ARI) va continua si

in 2017 si le multumim calduros pentru
sprijinul acordat in ultimii ani.

Pe websiteul revistei, www.electricianul.ro
sunt postate in timp real cele mai importante
stiri din piata de profil, iar la arhiva puteti
gasi continutul numerelor aparute in

ultimii ani.
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