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Dispozitive de detectare a
«.- defectelor de arc electric AFDD+
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Siguranta sporita a persoanelor:
Detectarea rapida a arcului electric
permite luarea masurilor preventive
sau oprirea sistemului pentru a preveni
potentialele daune sau accidente.

lan = 0,034

BIG Protectia echipamentelor si bunurilor:

Un arc electric poate deteriora grav
echipamentele si sistemele, iar
detectarea timpurie permite izolarea
rapida a sursei de arcul electric
protejand astfel echipamentele
costisitoare si bunuri de neinlocuit

Reducerea riscului ia incendii:
Arcurile provoaca peste 25% din
incendiile in locuinte, iar detectarea
timpurie poate evita astfel de situatii
periculoase, reducand pierderile de
bunuri si vieti omenesti

Normativul 17/2011 (actualizat in 15 iulie 2023) introduce obligativitatea utilizarii dispozitivelor de tip AFDD ca mésurd speciald
pentru protectia impotriva efectelor produse din cauza defectelor de arc electric intr-o serie de aplicatii (spatii amenajate
pentru dormit din cladiri rezidentiale, centre de ingrijire si asistentd sociald, crese, gradinite, invatdméant primar, muzee,
monumente istorice categoria A si B, biblioteci, arhive).
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COMECTATI L& YIITOR

JMunca ficutd cu pasiune aduce
rezultate foarte bune”. lar rezultatul
hostru este CONSOLIGHT.

De ce spunem asta?

= Pentru cé& avern o echipd devota-
ta.

= Pentru ca ne place ceea ce facern
si o facem cuU pasiune.

= Pentru cé serviciile ofetite de hoi
sunt de foarte bung calitate.

= Pentru c& foarte mulfi clienti
ne-au ales si ne aleg in continuare pe
hoi.

= Pentru c& punem pe primul loc
hevoile si increderea clientilor nostri.

Asa a luat nastere Caravana CON-
SOLIGHT si PHOTOMATE - HUAWEI
care si-a Thceput RoadShow-ul prin
tard. Prima oprire a fost la sediul
CONSOLIGHT Bucuresti pe 20 sep-
ternbrie. Showroom-ul mobil si-a des-
chis usile pentru urmétoarele produse
HUAWEL:

» Invertoare;

« Grup baterii;

« Statii de incarcare pentru vehicu-
lele electrice, si multe altele.

Pentru c& ne dotim ca tofi clientii
hostri s& ramana cohectall la viitor, sa
se famillarizeze cu houtéfile din do-
rneniul fotovoltaicelor; i-am invitat sa
ni se alature Tn aceasta caravana. S-au
prezentat si testat produsele Huawei,

CONSOLIGHT.

s-au purtat discufli si s-au gasit cele
mai bure solufii pentru situatiile cu
care clientii nostri s-au intalnit de-a
lungul timpului.

Caravana CONSOLIGHT Bucuresti
a fost de un real succes. In primul
rand, pentru cé a strans laolaltd speci-
alistii din domeniu, iar in al doilea
rand, cé totul a fost facut cu pasiune gi
cu Tncrederea cé tofi clientii hostri vor
fi multumiti ih continuare de serviciile
noastre la fel ca si padnd acum.

Caravana nu se opreste aici. lsi
continud drumul spre alte 2 filiale

Atunci cand pasiunea conteaza

CONSOLIGHT, la munte si la mare:

= Urmatorul popas va fi la sediul
CONSOLIGHT Brasov pe 12 octom-
brie.

# Pe 24 octombrie ne vedem la se-
diul CONSOLIGHT Constanta.

Ne bucurdm de fiecare datad cand,
la finalizarea proiectelor si evenirnen-
telor CONSOLIGHT, clienii ne trans-
mit bucuria, entuziasmul si multumirea
pentru tot ceea ce am facut penttu el.
Si toate acestea pentru cd muncim cu
pasiung, iar pasiunea atrage dupa ea
bucurie, daruire, energie.

CONSOLIGHT. Pasiune. Devotament. Profesionalism. Seriozitate. Responsabilitate.
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CARAVANA
CONSOLIGHT
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CONSOLIGHT

PASIUNE, DARUIRE, ENERGIE

S )
CONSOLIQHT -

CONZCTATI LA VHTOR

CONSOLIGHT Bucuresti
20 septembrie 2023

CONSOLIGHT Brasov

12 octombrie 2023

CONSOLIGHT Constanta
24 octombrie 2023

www.consolight.ro

HUAWEI
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=V InG Hame Caracteristici tehnice

Cea mai comoda solutie de incarcare a vehiculelor
electrice pentru locuinta dumneavoastra

s _ EVlink Home

Caracteristici:

* Puterea de incarcare: 3,7 kW - 7,4 kW monofazat
si 11 KW trifazat
« Curentul maxim de incarcare poate fi limitat, intre 6 A
si 32 A
* Priza T2 sau cablu atasat cu conector T2, lungime 5 m
* Protectie integrata pentru C.C. de 6 mA
« Compatibile cu sisteme de impamantare: TT, TN-S, TN-C-S
= Grad de protectie: IPS5 pentru varianta cu priza;
IP54 pentru varianta cu cablu atasat

* Protectie mecanica: |IK10
* Dimensiuni: 262 X 409 X 148 mm (fara cablu)
« Masa: 4,5 kg pentru statiile de 3,7 kW si 7.4 KW;

5 kg pentru statiile de 11 kW
* Montaj pe perete
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incarcarii autovehiculului electric, care adapteaza in permanentad puterea furnizata catre statia de
incarcare, finand cont de consumul casnic. Disponibilitatea energiei este calculata in timp real,

comparand puterea maxima disponibild cu puterea consumata de restul echipamenielor din locuinia.
Puterea consumaia de restul echipamentelor din locuintd este masuraia cu ajutorul unui transformator
de curent, livrat impreuna cu dispozitivul pentru managementul incarcarii autovehiculului

” é Noile statiideincarcare EVlink Home potfiinstalateimpreuna cu un dispozitiv pentrumanagementul

electric.
Usor de instalat Op!;:!.ml de O Scl'j‘é'_leu ECh'F:_Tnetme Caracteristici: Beme 0 [yegy
2lide pUSH geptiongre aceesiDid bl * Tensiunea de alimentare: 220/230 V (+/- 10%) 50/60 Hz [, e W o8

functiune a energiei SR EN 81851-1 Ed.3.0

* Putere nominala: 4 W
« Categoria de supratensiune: |ll, Grad de poluare: 2

Creati un plus de confort in viata de zi cu zi, acasa, cu EVIlink Home * Grad de izolatie: izolalie armata

Statiile de incarcare EVlink Home sunt usor de instalat, ofera o incarcare mai rapida in comparatie *intakvalll de-agandonare; | seeunts
cu incarcarea la o prizd standard si, impreuna cu dispozitivul de management al incarcarii, eliminad

riscul intreruperii alimentarii cu energie al locuintei.

Incdrcarea masinii nu mai trebuie planificata la anumite ore, cand consumul locuintei este mai redus Dispozitiv trifazat pentru  Dispozitiv monofazat pentru
si nici consumul general de energie casnic nu va mai fi conditionat de conectarea masinii la statia managemertd toelrcidl  :managemen Boitcrl
de incarcare.

Aty "] Scaneaza codul QR si
se.com/ro ' descopera intreaga oferta se.com/ro




CALITATE ENERGIE
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5E Gen2 - Protectie de ultima generatie
pentru aplicatiile casnice sau profesionale

Tindem din ce in ce mai mult cdatre lucrul de acasd. Fie ca la mijloc sunt motive economice, de confort

sau posibilitatea de a lucra pentru o companie aflatda la distanta mare de casd, tot mai multi cameni
renuntd la a face naveta in favearea conceptului de ,home office”. Dar ce e de facut in momentul in care

trebuie sa asiguram acasa acelasi nivel de conectivitate neintrerupta ca la birou, dar faré investitii fearte

mari si fara a afecta prea mult confortul spatiului de locuit?

incepand cu luna lunie 2023, Eaton
Electric va prezinta noul UPS 5E Gen2.
V& punem astfel la dispozifie o solutie
rmoderna pentru protectia eficients si
economica a proiectelor dumnea-
voastra de pana la 2200VA.

UPS-ul Eaton BE Gen2 combing
inalta performanta si calitatea dernon-
strate cu prefuri accesibile pentru a
oferi protectie accesibild si fiabild con-
tra penelor de curent si calitdtii preca-
re a ehergiel electrice, Adecvatd pen-
tru utilizarea n spatii rezidentiale sau

8 | ELECTRICIANUL 6/2023

Principalele avantaje

Celmai bunraport calitate/pret

Performantasi calitatelaun pret accesibil

Modele compatibile cu orice tipde priza

FR,DIN, BS, IEC

Liniste

Fardventilator pentrumodelele de pana la 1200 VA

Deceeimportant?

Deoarece clientii cautdsolutii eficiente financiar, fara a

face rabat delacalitatea asigurata deun producatorde

. top, asacum este Eaton.

Integrare perfect inorice tip deaplicatie, indiferent de -

| conectorul consumatorului.

In mediul rezidential, linistea este un considerent
important pentru o experientd mai placuta

pentru echipamentele din companiile
si mediile profesionale micl, cea mal
recenta versiuhe a UPS-ulul hostru SE
Line-interactive oferdacum si flexibili-
tate cand vine vorba de prizele din di-

feritele fari, precum si comoditatea
bateriilor petmanent reincércate ichiar
si atunci cand sunt oprite), dar si posi-
bilitatea de pornire fara alimentare din
refea (pornire la recel.

Cu ajutorul tehnologiel AVR,
UFPS-urile din gatma 5E Gen2 regleazé
fluctuatiile de tensiune (subtensiune si
supratensiune) fard a fi hevoie sa con-
sume din energia stocatd in baterii,

asigurand astfel autonomia maxima in

cazul unei pene de curent, Acestea
dispuh de -asemenea de functia
Auto-restart, avand astfel capacitatea

de a reporni automat in mormentul in

care energia de la refea revine, dupa o
ntrerupere indelungata in timpul care-
fa baterlile au fost descarcate com-
plet. Mai mult decat atat, bateriile sunt
reincdrcate indiferent dacd UPS-ul
este pornit sau oprit, atat timp cat este
conectat la refea sl sunt testate perio-
dic in mod autornat pentru a ahunfa
utilizatorul atunci cand acestea trebuie
schimbate.

Un considerent chele n spatiile re-
zidentiale este acela de a ofer liniste;
intrucat echipamentele care generea-
z& zgomot pot fi o sursé de distragere
si pot creste nivelurile de stres. Dato-
rité designului farad ventilatoare de pe
toate modelele de pand la 1200 VA,
UPS-ul BE GenhZ garanteazd functio-
hafea silenfioasa.

Pentru o functiohalitate extinsa,
modelele USE pot Tl conectate si con-
trolate prin interrmediul calculatorului.

Se pot integra astfel automat cu siste-
e Windows / MacOS / Linux de ma-
nagernent al energiel pentru inchide-
rea in condifii de sigurania. De
asemehea, se pot analiza parametrii
UPS-ulul cu ajutorul software-ului UPS
Cornpanioh.

Eaton este un producator de UPS3-
uri pe care v puteli baza, cu zeci de
anl de experlentd in spate. UPS-urile
hoastre, inclusiv gama 5E GenZ, func-

tioheazi la cele mal Thalte standarde

internatiohale de siguranta, fapt ates-

‘tat de catre un laborator independent

(TUW).

CALITATE ENERGIE

Fentru

linistea  dumneavoastra,
Eaton ofera posibilitatea prelungirii ga-
rahtiel peste pericada standard de 2
ani, pana la un total de 7 ani. Ofertele
hoastre includ Tnlocuiri si reparatil
standard, acoperd componentele
electronice si batetiile, iar expertii nos-
tri va stau la dispozifie prin intermediul
unei linii telefonice de asistenta.

www.eaton.com

ELECTRICIANUL 672023 [ 9



ACTUALITATE

INDAGRA & INDAGRA FOOD 2023

(R)evolutia digitala este raspunsul la provocarile
din agricultura si industria alimentara

Targul internafional de produse si
echiparnente Tn domeniul agriculturii,
horticulturii, viticulturii si zootehniei se
desfasoara in pavilionul B1 si pe plat-
formele extetioare ale Centrului Expo-
zitional, far Targul international pentru
industria alimentars are loc i pavilio-
nul B2.

Peste 400 de companii din sectorul
agricol si alimentar sunt Thscrise pand
la aceasta dats, suprafata expczitiona-
|& ocupat’ la interior si exterior fiind de
peste 28.000 mp. INDAGRA &
INDAGRA FOOD 2023 inregistreaza un
grad de internationalizare de 35%.

#INDAGRA2023 aduce in prim plan
tehnologiile viitorului din sectorul agri-
col sl inovatille din horticultura, viticul-
turé si zootehnie, si este dedicata atét
companiilor de profil din Roménia, cat
sl celor din stréinitate. La targ sunt as-
teptatl antreprenori, fermieri, ingineri
agricoli, producétori si importatori din
dormeniul agricol, studenti la facultafi
cu profil agricol s agroalimentar, pre-
cum si publicul larg.

ROMEXPO

www.indagra.ro

Organizaton: Co-Organizator:

#INDAGRAFOOD2023 promoveaza
practicile respohsabile de productie,
echipamentele si tehnologiile care ac-
celereazd transformarea digitald a in-
dustriei, precum si solutiile ecologice
cu irmpact redus asupra mediului. Ma-
nifestarea se adreseaz producatorilor,
distribuitorilor si  importatorilor de
echipamente si tehnologii pentru in-
dustria cérnii, dar si reprezentantilor
domeniului panificatiel, industrializarii
legurmelor si fructelor, prelucrarii pes-
telul si laptelul.

ANDAGRA promoveazd practicile
agricole durabile care respectd mediul
inconjurdtor, tehhologiile moderne care
ajutd fermierii sd-si gestioneze eficient
resursele si sd optimizeze activitotea
agricold, iar INDAGRA FOOD impulsio-

gt T
FrRases "”) ufi

'\-r-|1

nedzd dialogul si cooperarea dintre cei
implicati Tn procesul de productie, dis-
tributie si procesare a alimentelor si in-
stitufile cu rol de decizie, specialistii
renumifi din acest sector. Le multumim
tuturorcelor care participd la INDAGRA
& INDAGRA FOOD 2023 siii indermndm
pe cei care nu si-au anuntat ihed inten-
tia, sd ne contacteze, pentru cd am
pregdfit cele mal avantdodse pdchete
dé participare. De dasemenea, le rea-
mintim cd prezenta la astiel de eveni-
mente reprezintd o formd excelentd de
promovare si de comunicare directd cu
potentialii clienti, pot realiza conexiuni
strategice si chiar au ocazia sd focd
schimb de know-how cu persoahe in-
fluente din industrie?, transmite Oana
Netbal, PR ROMEXPO,

www.Indagra.ro
a i.d.l!’rﬁu] (.:m;lm AGRICULTURA
8BS m CHVETS UEES

% Cotidanul
@ |ABRICOL
P lEMl slclo

PO
BUCUREST POLITIG
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Program de vizitare:
26-28.10.20283, Tn intervalul orar 09:00-18:00

29.,10.2023, In intervalul crar 09:00-16:00,

Bilet de intrare: 10 lei

3.05-02.0

ROMEXPO - Program Expozitional 2024 *

TR

CONSTRUCT - AMBIENT
EXPO

ROMTHERM

EXPO FLOWERS AND
GARDEN

MOBILA EXPO

PACK SHOW

METAL SHOW -TIB

TIBCO

ANTIQUE MARKET |

ANTIQUE MARKET Il

BIFE - 5IM

COSMETICS BEAUTY HAIR

DENTA

ROMMEDICA

INDAGRA

INDAGRA FOOD

TTRH

TARGUL CADOURILOR DE
CRACIUN

ANTIQUE MARKET Il

Targul de turism al Romaniei

Térg mtemational de tehnologii, echipamente, utilaje si
materiale pentru constructii, amenajari interioare si
exterioare, decoratiuni si piscine

Expozitie internationald pentru instalatil, echipamente de
incaizire, racire si de conditionare a aerului

Enpozme internationald de flori, amenajari peisagistice,

Tadrg de mobild

Expozitie de packaging pentru Europa de Sud-Est

Expozitie pentru prefucrarea metalelor, tehnobogii si
echipamente industriale

Térg international de bunuri de larg consum

Targ de obiecte de arta si antichitati

Térg de obiecte de artd si antichitati

Targ intermational de mobild, accesorii si echipamente
Expozitie internationald de produse si echipamente pentru
cosmeticd, ingrifire corporald si coafurd

Expozitie mtemationald de produse si echipamente pentru
medicing si tehnicd dentarad

Targ intermational de medicng si farmacie

Targ mtermnational de produse si echipamente din domeniul
agricatturii, horticulourii, viticulturii si zootehniei

Targ international pentru industria alimentara

Targul de turism al Romaniei

Targ de cadouri, decoratiuni 51 suveniruri

Targ de ohiecte de arta si antichitati

www. targuldeturism.ro

www.construct-ambien

www.romtherm.ro

www.expoflowers.ro

www.mobila-expo.ro

wanwe. packshow.ro

www.metalshow-tib.ro

www.tibco.ro

www.antiquemarket.ro

www.antiquemarket.ro

wwnw.bife-sim.ro

ACTUALITATE

texpo.ro

www.cosmeticsbeautyhairro

www.denta.ro

www.rommedica.ro

www.indagra.ro

www.indagra-food.ro

wwnw targuldeturism.ro

WWW.EKPD—I}:&dDU.rD

www.antiquemarket.ro

Ultimo octualizare: 29 junie 2023

2t U fi
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nr. 65 — 67, Sector 1; Buctrest - ROMANIA, C.P.32-3, Cod Pogtal 011465

Tel.: (004) 021 207 70 00 { (004) 021 202 57 00; Fax (004) 021 207 70 70; e-miall: romexpo@romex po.ro
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ACTUALITATE

NOJIK

Noark Romania a inregistrat o crestere de 42%
a cifrei de afaceri in primele 8 luni ale anului

LAcest Htm de dezvoltare s-g situgt
cll mult peste media consemhatd pe
piata de profil. Avansul a fost asigurat
de abordared ncastrd diferitd pe
deest segment si pe serviciile de cali-
tate ofetite de echipa hoastrd de pro-
fesionisti®, declard Eugen Toma,
Country Manager Moark Romania.

in 2023, Noark Electric si-a con-
cehtrat atentia pe sisteme sisolutii de
producere si stocare a energiel solare
fotovoltaice (PV).

Printre projectele notabile ale Noark
Romania in 2023 se humara si cele pu-
blice, de infrastructurd - terminalele
hoi din asroporturile Craiova, lasi si
Oradea,

Cresterea constanta a business-ului
a facut ca activitatea companiel 55 de-
vind rmai complexd. Astfel, in prima
jumatate a anulul, echipa Noark s-a
rmarit, mai ales in departamentele de
vanzari, marketing si logistica.

AAm luat decizia strategicd de o
consolida si fmbundtéti parteneriatele
existente, de aceea am preferat sd in-
vestim resursele noadstre in dezvolta-
red relatillor cu padrtenerii dctuali.
Construirea unel relafii puternice side
incredere cuU deestia contribuie la sta-
bilitatea afacerii, dar si la loialitatea
deestora. Anul vitor vom lansa s un
program de fidelizare pentru clientii
parteherilor nostri”, ~adaugd Eugen
Torna,

In primul trimestru al anului 2024,
compahia va deschide primul centru
logistic Noark in Romania. Prin ampla-
sarea sa intr-o zond strategica langd
Bucuresti, centrul va asigura disponi-
bilitatea ridicatéd a produselor si livrari
rapide catre partenerii companiel si
clientil acestora, termenul de livrare
fiind redus cu 50%. Acest centru logis-
tic va fi dotat cu uh sistem avansat de
warehouse managetnent, care va au-
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tomatiza si optimiza procesele legate
de procesars, precum si livrarea
prompta a comenzilor,

Compania contribuie sila sprijinirea
viitorilor specialisti Th domeniu, prin
projectul ,Noark sustine scolile pentru
a-si transforma visele in realitate”, de-
dicat elevilar din liceele cu profil elec-
tric. Tn 2022, inscrierea a fost cu nu-
mar de locuri limitat, respectiv 2&.
Concursul continua si in 2023, cu 28
de locuri. In 2022, proiectul castigitor
a fost realizat de Liceul Tehnologic
Grigore C. Moisll Buzdu, locul doi a
fost ocupat de Colegiul Tehnic Ener-
getic Remus Radulet din Brasov, iar
Liceul Tehnologic Nr. 2 din Targu-Jiua
ocupat locul 3, lar premiile au constat
in imprimante 300 Original Prusa i3
MK3S+ Kit si recompense financiare in
valoare de 2.500 de lei.

Prin dezvoltarea si lansarea de pro-
duse sl servicii hol sl Tmbunatatite pen-
tru energle verde, Noark Electtic ur-
méareste s& furhizeze solutli complete
pentru parteneri sal si clientii acesto-
ra, prin promovarea de sisterne cor-

plete, statii de transformare; baterii
ihcarcare, invertoare hibrid monofa-
zate sl trifazate, tablouri electrice peh-
tru AC/DC. In plus, compania pregs-
teste produse si solutii inovatoars; cu
un accent special pe industria electro-
tehnicé si autormatizare.

Despre Noark

NOARK Electric este o companie
globald implicatd in dezvoltarea, pro-
ducerea si vanzarea compohentelor
electrotehnice si echipamentelor de
joasa tensiune pentru aplicatii rezi-
dentiale, comerciale si industriale.
Compahia este parte a unui grup mut-
tinafional cu peste 40.000 de angajat]
care isi desfasoard activitatea la nivel
mondial. NOARK Electric s-a extins
pe plata europeahd acum 12 ahi si a
ales cateva Zone strategice pentru a se
dezvolta, printre care si Romania. ih
prezent, companhia detine aproximativ
15% cota de piata si are ca oblectiv 58
ajunga in top 3 producatori si distribu-
itori de echipamente electrotehnice.

PHCENIX
CONTACT

INSPIRING INNOVATIONS

ACTUALITATE

1 - Gamdﬂpasiune pentru

tehnaologie s inovatie

in anul aniversar 2023, PHOENIX CONTACT
sarbatoreste 100 de ani de la infiintarea companiei

far LIS

HAm realizat multe de-a lungul anilor
impreund, rdmanand fideli valotilor si
culturii afacerii noastre de familie, chiar
dacd am crescut sl am evoluat. Aceastd
ahiversare este un moment special pen-
fru hol. Am construit fundafia pe care
putem acum sd he cantinudm drumul in
viitor. Impreund cu clientil si partenerii
nostri de afaceri, vom ovansa solufii
pentru revolutic energeticd, care repre-
Zintd bazd unei lumi durabile”, a decla-
rat Frank Stihrenberg, CEO al Phoenix
Contact, descriind semnificalia cele
de-a 100-a aniversari.

Conexiuni intre oameni sl tehnologii

Conexiunile stabile sunt rmai mult de-
cat o caracteristicd elementard a pro-
duselor Phosnix Contact. Ele au stat,
de asemenea, la baza fransformarii
ideil omului de afaceri Hugo Knlimann
intr-o companie industriald activa la ni-
vel mondial. Odaté cu ihfiintarea Phonix
Elekiro- und Industrie-Bedarfsgesell-
schaft in Esseh in 1923, compania a
fost la ihceput o simpld companie de
vanzari. In 1928, legitura de afaceri cu
RWE a dus la inventarea primulul bloc
terminal pe o sind DIN. Acest lucru i-a
dat lui Kniimann ideea de a separa blo-
curile si de a le aranja individual pentru
a forma blocuri terminale pe o sind DIN,
O altd conexiune personald si antrepre-
noriald de mare anvergurd a fost stabi-
lita ih 194%. Kniimann l-a cuhoscut pe
Josef Eisert, inginer de dezvoltare la
Slemens, care a preluat compania in
1963, dupa ce Knirmann a decedat.

De la Blomberg in intrega lume

Odata cu sosirea Ui Eisert, compa-
hia a suferit o schimbare fundamenta-

|&. Societatea pur comerciald a devenit
o companhie cU productie proprie. La
locatia din Blomberg, unde compania a
fost rmutatd in tirmpul rézboiului, au fost
infiinfate un atelier de unelte, o unitate
de productie a materialelor plastice, un
atelier de finsurubare, instalafii de
asamblare, un atelier de prelucrare a
metalelor, un depozit si logistica.

Cupd relocare; au fost dezvoltate
multe produse noi, iar portofoliul s-a
extins din ce in ce mai mult in directia
electronicil. in 1987, odata cu introdu-
cerea sistemulul inovator de magistrala
de camp INTEREBLUS, Phoenix Contact
a intrat si pe piata tehnologisi de auto-
matizare. Dupa infiinfarea primei filiale
stréine Th SUA, Tn 1981, au urmat slte
filiale si parteneri de distributie Tn in-
treaga lUme.

Phoenix Contact in Romania

Phoenix Contact are o prezentd in
Romania din 2005, iar in acest an sar-
bé&toreste 18 ahi de activitate. Filiala din
Romania are sediu central in Bucuresti,
cu reprezentanti de vanzari in toate re-
giunile de dezvoltare ale tarii. Cei 23 de
angajati formeaza o echipd bine prega-
titd s& ofere un nivel inalt de suport
de-a lungul intregului lant de aprovizio-
hare si implemantare a unul proiect.
LApartenenta la grupul Phoehix Con-
tact este Tfoarte impertantd pentru nol,
faptul ¢& avem un partener de fncrede-
re care sd stimuleze Th permanentd
dezvoltarea de hol produse si solufii. Cu
experienfa noastrd in regiunea de vdn-
Zdn sl cu cetintele pe care le avem lo-
cal, cantribuim, de asemeheq, ld dez-
voltarea tehnicd a produselor. Dezvol-
tarea confinud si durobild o portofoliu-
lui de produse he permite sd privim po-

noania ce familie
I} MG UIC

zitiv viitorul si in Roménia”, a declarat
Rézvan Encica, Managing Director.

Fhosnix Contact a sarbatorit cel
100 de ani de existentd si in Romania
printr-un eveniment special la care au
participat peste 100 de parteneri en-
tuziasti din intreaga tard, aldturi de
echipa hationald a companiei. Laacest
rmoment deosebit au fost prezenti si
invitati speciali din conducerea Phoe-
nix Contact, Frank Possel Dolken,
Chief Digital Officer, si Karsten Huse-
rmann, Vicepresedinte ICE Sales Euro-
tre. Participantii au avut privilegiul dea
asista la o reprezentatie specialé din
partea Cuibul Artistilor, care a pus ac-
centul pe importania conexiunilor
urmane si a dezvoltarii durabile, subli-
niind wvalorl fundamentale pe care
FPhoehix Contact le promoveaza sl le
sustine. Evenimentul a fost o ocazie
unicad de a sarbatori realizérile remar-
cabile ale companiel si de a reflecta
asupra viitorului plin de oportunitati in
domeniul tehnologiel si inovatiel. Pho-
ehix Contact Roméania este mandra sa
faca parte din aceastd poveste de suc-
ces s sa continue s& ofere solutii de
top pentru piata locala,

impreuna pentru viitor

In prezent, Phoenix Contact are
aproximativ 22.000 de angajati sl a ge-
nerat venituri de 3,6 miliarde de euro in
2022. ,In ultimii ani, in special, am inre-
gistrat o crestere deosebit de dinamicd,
ceed ce he aratd cd, prin solutiile hoas-
tre, putem ofeti rdspunsuri o intrebdri-
le chele ale vremurilor hoastre”, a de-
clarat StUhrenberg, La hivel mondial,
Phoenix Contact are o retea de produc-
tie care seintinde h 11 tari sl 50 de fili-
ale internationals fac parte din grup.
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AUTOMATION

Moua versiune a platformel software
zenon Tmbunétdteste performania sl
experienta utilizatorului. Cu zenon 12;
sunt disponibile un serviciu de vizuali-
zare Web (WVS) mai cuprinzator si un
maotor de raportare imbunatatit. Multe
irmbunatafiri oferd mai multd conecti-
vitate la Linux sau GraphQL.

Pe drumul citre Linux

Odaté cu noua versiune, parti din
Zzenoh au fost migrate pe Linux. Acest
lucru sporeste libertatea utilizatorului
de a alege sistemul de operare prefe-
rat. Integrarea Serviciului de stocare a
datelor (Data Storage Service) a creat
posibilitatea de a exporta datele de
proces cafre un sistem de stocate in
cloud. Tn plus, a fost implementat un
OPC UA Gateway pentru a imbunatafi
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interoperabilitatea si schimbul de date
intre diferite sisteme. Acest accesoriu
Imbunétateste integrarea, eficienia si
secUritatea comunicarii si a transferu-
lui de date intr-un mediu industrial
eterogen.

Alte servicii runtime disponibile pe
Linux sunt alarmarea, alocérile, stoca-
rea datelor (istoric) si serviciul zehon
Logic Service (sclutie integratal. Service
Engine pe Linux este strans integrat cu
zenon lloT Services. Prin urmare, im-
plementarea proiectului se realizeaza
cu ajutorul Serviciului de gestionare a
dispozitivelor (Device Management
Service). In plus, datele de proces pot i
recupetate prin intermediul APl REST a
API-ului zehoh lloT Services. Integra-
rea Serviciulul de stocare a datelor face
posibild exportarea datelor de proces
n stocarea in cloud.

COPA-DATA lanseaza zenon 12

Productie modular

Combinatia dintre productia modu-
lard si Module Type Package (MTP)
oferé o solutie promitdtoare care revo-
lutioneazé procesele de productie din
numeroase industrii. Acest lucru face
posibild flexibilizarea productiei si sa-
tisfacerea cererii de loturi mici si solutii
individuale, precurn si scurtarea ciclu-
rilor de produs si de inovare.

Standardul MTP trans-industrial si
trans-fabricant MTP sustine o modu-
larizare consecventd Th productie si a
fost sustinut nativ in zehon ihcepéand
cu versiunea 11. Zenon 12 ia Th consi-
derare dezvoltarea continud a stan-
dardului MTP prin sustinerea tuturor
partilor nou lansate (de la partea 1 la
5.1), cum ar fi mecanismul Service
Apply si interactiunea Service Opera-

tor. Pentru a integra utilaje mai vechi si
echipamente mostenite prin MTP,
MTP Gateway oferd o modalitate
usoard de a face aceste instalatii exis-
tente compatibile cu MTP, utilizédnd
zenon Logic integrat (IEC 61131-3
Soft-PLC). Acesta oferd modelul com-
plet de stare MTP, structura de date
OPC UA si toate blocurile de funcii
MTP necesare.

Interfata SAP

zenon 12 utilizeazd acum interfata
SAP Netweaver pentru a asigura un
schimb fara probleme de date de pro-
ductie cu hivelul ERP. Acest lucru per-
mite o comunicare si un transfer de
date eficiente intre productie si nivelul
intreprinderii.

zenon si HTML5 cu Web Visualization
Service (WVS)

Serviciul de vizualizare web (WVS)
oferd posibilitatea de a utiliza solutii
de monitorizare si HMI atractive din
punct de vedere vizual 5 de Tnaltd ca-
litate: In browsere web, cum ar fi
Chrome, Firefox si Safari. Performan-
ta WV 5 a fostimbunététita prin nume-
roase extensil in zenon 12,

Pentru a usura ingineria, acum pu-
tefl specifica Tn flecare proiect dach
acesta este destinat WVS (Web Visua-
lization Service). Acest lucru generea-
Z& mesaje Tn Engineering Studio care
va ofera o reprezentare clara a com-
ponentelor proiectului care sunt ac-
ceptate in WVS, adicd ce tipuri de
ecran si ce elemente de-ecran. In plus;
proiectul este validat pentru compati-
bilitatea cu WVS la crearea fisierelor
Service Engine. Toate tipurile de ecran
suportate pot utiliza acurn, i plus, ur-
matoarele elemente de ecran: comu-
tator, grafic cu bare si instrument cu
indicator,

Ecranul Model de echipament
(EGM) oferd suport complet pentru
caracteristicile legate de modelul de
echipament, inclusiv posibilitatea de a
filtra ecranele Lista de alarme (Alarm
Message List) si Lista cle Evenimente
(Chronological Event) pentru a obtine
informatiile specifice de care avetl ne-
vole. In plus, pot fi executate functi
legate.

Recipe Group Mahager (RGM) va
permite acum sa editati, sa citifi si sa
scriei refete pe web. In plus, ecranele

detastaturd sunt acurm acceptate pen-
tru Scrietl valoarea setatd (Write set
value) si Th combinatie cu RGM.

Pentru utilizatorll Energy Edition,
existd acum suport pentru ecranul
Cormnmand Processing, care va permil-
te sa executali cotmenzi cu un singur
pas.

In general, aceastd functionalitate
cUprinzatoare permite utilizatorilor s8
configureze si s vizualizeze cu usurin-
{8 ecrane, sa acceseze si sa configure-
Ze date si s8 efectueze nenumérate
actiunl T cadrul tipurilor de ecrane
acceptate.

imbunatatiri ale experientel
in Inginerie

Dezvoltatorii nostri lucreazé in mod
conhstant la imbuné&tétirea expetienel
utilizatorului Th zenon pentru utilizato-
rul final si pentru inginer. Un proces
de inginerie mai rapid si mai usor poa-
te fi realizat, de exemplu, prin selecta-
rea si editarea multipld a curbelor de
tendin{d pentru o adaptare mai rapida
in timpul ingineriei. De asermenea, po-
sibilitatea de a s&ri direct de la un me-
saj de eroare din fereastra de lesire la
calza erorii ajutd la o depanare mal
Usoars,

Smart Objects in Inginerie

Multe dintre imbunétafirile din
Zehoh 12 se referd la Smart Objects
din zenon. Cel mal important este c&,
de acum ihainte; Smart Objects pot fi
protejate prin parcld. Acest lucru in-

seatmha ca orice modificare neautori-
zatd a unui oblect poate fl interzisa.
Acest lucru hu humal c8 imbun&tateste
secUritatea proiectului dumneavoas-
trd, dar aduce si avantaje atunci cand
trebuie validat, decarece nu se mai
pot face alte modificari.

Smart Objects in zenon Service Engine

Smart Objects benheficiaza de im-
bunatatiri la parametrizarea lor, pre-
cum si la utilizarea lor in zehon Service
Engine. Codul logic al unui Smart
Object poate fi legat de un program
logic: specific zehon Loglc. Acum este
posibild inlocuirea interblocajelor. in
plus, utilizarea elementelor WPF este
activatd in zenon 12 pentru a utiliza
Smart Objects mal sofisticate in pro-
iectul dumneavoastra.

Plug & Produce cu Module Type
Package (MTP)

MTP Studio este acum integrat nativ
in zenon 12. Deoarece standardul
MTP evolusazd in continuare, cu
Zehoh 12 sunt acceptate toate pariile
hou lansate ale standardului (partea 1
pana la 5.1); inclusiv mecanismul Ser-
vice Apply si interactiunea Service
Operator. Pe baza feedback-ului de
pe piat8, proiectul de sablon a fost, de
asemenea, Tmbunatafit cu un nou as-
pect, traducere usoara in limbl stréine,
optiuhi de personalizare penhtru apli-
carea design-ului corporativ, gestio-
harea retetelor de control principal
ISA 88 si raportare.
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imbunatatiri ale zenon Service Engine

Pentru zenoh Service Engine exista
noi posibilitatl de ilustrare si design,
inclusiv un hou instrument 3D. Tn plus,
graficul Tn cascadé si asistentul sdu au
primit irnbunat&iri.

Daca utilizati Process Recorder, pu-
tefl beneficia acum de opfiunea de a
regla viteza de redare a acestuia. Cu
ajutorul acesteia, putefi ajunge mai re-
pede la momentul sau punctul de inte-
res si putefi urmari evenimentele im-
portante la o vitezd mal mica.

In plus, performania exportulul
SQL a fost imbunatafita. lar gestioha-
rea utilizatorilor oferd functii nol si im-
bunatatite; de exemplu, intrarile CEL
legate de gestionarea utilizatorilor.

Extended Trend

Extended Trend a fost imbunatatit
din punct de vedere al funciionalitatii
si al usurintei de utilizare: coloaha
JResource Label” poate fi inseratd in
lista de curbe, iar formatul de tirmp din
Extended Trend este acum mal flexi-
bil. Tn plus, stilurile pentru axe si curbe
in Extended Trend sunt imbun&tatite.

Rata de reimprospatare a ETM este
acurn redusa automat dupa un varf de
sarcind, astfel incat nu mal sunt nece-
sare operalil manuale pentru reseta-
rea ratei de reimprospétare.

Colorarea automata a liniilor
(Automatic Line Coloring - ALC)

In trecut, crearea de pseudonime
ALC pentru vizualizari detaliate in ca-
drul unui ecran putea fi foarte anevo-
ioasd. Cu zehon 12, acest lucru a fost
facllitat pentru a economisi timp sl
efort. In plus, ALC vihe acum cu opti-
uni de stil extinse.

Report Engine imbunatatit: Raportare
sl prezentare avansata a datelor

zehoh Report Engine pefrmite o
analiza sofisticatd a proceselor, asigu-
rarea calitdfii, optimizarea productiei
si raportarea online, Acum, evaluarea
valorii de stare permite calcule depen-
dente de stare, cum ar T excluderea
distincts a valorilor invalide. Acest lu-
cru este benefic, de exemplu, T pro-
duclia de ehergie solard. Colorarea
actualizatd in evaluarea valorilor de
stare faciliteaza indicarea starii in gra-

16 | ELECTRICIANUL 672023

fice si tabele pentru o contextualizare
suplimentara.

Alarm Shelving cu Process Recorder

Gestionarea alarmelor din ,rafturi-
le” Process Recorder se bazeazé pe
variabila driver-ului de sistemn. Aceas-
t& variabild pune ih mod sigur si efici-
ent in asteptare alarmele temporar
dezactivate sau htarziate pand cand
acestea pot fi tratate in mod cores-
punzator. Aceastd caracteristicad spo-
reste capacitatile de gestionare a alar-
melor si de siguranid a procesului ale
Process Recorder. Supertul pentru
alarme de raft al Process Recorder
ajutd utilizatorii sa evite alertele nedo-
rite.

Interogarea usoara a datelor
cu ajutorul interfetel Graph(L

De acum Tnainte, este posibil sa ex-
tragetl cele mai importante informatii
din datele colectate, cu doar cateva
click-uri.  Putefi utiliza interfafa
GraphQL pentru a interoga metadate-
le, alarmele, evenimentele si datele de

procesare. Datoritd unui teren de joa-
c& integrat care confine schema baze
de date si documentatia; GraphQL fa-
ciliteazd foarte mult procesarea si au-
tornatizarea fluxurilor de lucru si a
proceselor de afaceri. Interfala
GraphQlL disponibila si implementata
este deosebit de utila atunci cand se
interogheaza date complexe. Datoritd
sintaxel flexibile de interogare, avefl
nevoie doar de o singurd interogare
pentru a obfine exact datele de care
avell nevoie. Aceasts flexibilitate per-
mite extragerea dinamica si ad-hoc a
datelor pe baza unor cerinte si cazuri
de utilizare specifice. Pentru a utiliza
interfata GraphGL avell hevole fie de
zenon Report Engine, fie de zenon
Historian 360.

zenon 12 este disponibil acum!
Toate celelalte caracteristici noi pot Ti
gasite aici:  https://www.copadata.
com/en/product/platform-editori-
al-content/current-version/.

Detalii si contact:

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Schneider
IPElectric

Life Is On

Ecostruxure Motor Control
Configurator

Sunteti in cautarea unul mod simplu si rapid pentru a configura
pornirile motoarelor?

incercati EcoStruxure Motor Control Configurator!

EcoStruxure™ Motor Control Configurator
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I e e e Schneider Electric a dezvoltat
[ EcoStruxure Motor Control Configurator,

| oo o 5 an ki &l | o solutie inteligent3 si intuitiva, care
Wy Al i i permite inginerilor si tehnicienilor sa

P =20 e T configureze si sa optimizeze sistemele
AR === T de control ale motoarelor,

Cu ajutorul acestui instrument, puteti configura porniri directe, porniri cu
demaror progresiv si porniri cu variator de viteza, in doar cateva minute.

Foarte usor de utilizat, nu necesita cunostinte tehnice avansate si tot ce trebuie
sa faceli este sa selectali tipul de pornire a moiorului si sa introduceti parametrii
necesari.

Beneficiile configuratorului
Simplitatea utilizarii

Interfata intuitiva permite inginerilor s& configureze cu usurinta sistemele
de control ale motoarelor, indiferent de nivelul de expertiza tehnica.

Flexibilitate si personalizare

Utilizatorii pot adapta configurarile in functie de nevoile specifice
ale aplicatiilor lor, asigurand astfel o solutie optima pentru controlul
motoarelor.

Eficienta si economisirea timpului

Prin eliminarea proceselor manuale complexe si prin automatizarea
configuratiilor, EcoStruxure Motor Control reduce semnificativ timpul in
selectia echipamentelor si dimensionarea lor.




A ELEKTRONIK

stay connected

Contactare perfecta, etanseitate si
rezistentd la chimicale sunt cerinfe de
bazd pentru toate tipurile de conec-
tori. Murrelektronik ofer& un portofo-
liu amplu de produse, cu variante de
cohectoate cu stecher cu izolafie, de
diverse culori si cu diverse calitafi,
Spectrul cuprinzétor variazé de la lun-
gimi individuale de cabluri, la sectiuni
personalizate ale cablurilor si conec-
tori prefabricali. Prin aceasta speciali-
zare, modulele conectate suht susti-
nute in mod optim, lar deteriorérile
sunt evitate.

Cabluri de semnal pentru conecta-
rea de senzori / actuatori si distribui-
toare 10. Includ conectorii cilindrici
M8 si M12 de incredere si conectori]
de capat de supap&. Acestea sunt
perfecte pentru mediile solicifante da-
toritd LED-urilor integrate pentru
identificarea clard a starii curente de
comutare si a circuitelor de protectie.
Accescriile practice precum adaptoa-
rele, eletentele T si cheia dinamome-
tricd ce garanteaza conexiuni etanse
sunt elemente-anexe importante.

Cabilurile de date precum M8, M12
si RJ45 oferd transmiterea fiabild a
datelor din fieldbus. Cablurile sunt
foarte flexibile si dotate cU o ecranare
completd de 360°, astfel incat trans-

Intotdeauna cablul potrivit

Fiabil si testat pe teren pentru medii solicitante

miterea de date s& nu fie afectatd de
influente electrormagnetice. Lamelele
cU arc asigurd o legdturd permanenta
Intre surubul cu cap striat si cadrul de
ecranare, oferind astfel cea mai mare
siguranta la vibrafil.

Cabilurile de putere de la Murrelek-
tronik aduc energla la utilaje si instala-
tii si alimenteazé cémpul cu energia
necesara. Solutiile consacrate, cum ar
i conectoril de alimentare M12 si cel
stahdardizafi MQ15, sustin ih mod op-
tim dispozitivele conectate.

Conector de alimentare Mi2
- mic si puternic

M12 de mare putere de la Murrelek-
tronik este un conector cu stecher
M12 compact si eficient de la Murr-
elekironik. Este adecvat sub forma de
cohexiune sigurd, cu stecher pentru
blocuri de alimantare liniare, motoars
cu timpi, precum si pentru module
fieldbus, sub forma de alimentare cu
putere mare. Acesta este alternativa la
conectorii cu stecher 7/8" pentru apli-
calli in care este hevole de o densitate
mare de putere intr-un spatiu com-
pact. Cohectorii cu stecher sunt extru-
dati cu PUR foarte rezistentd si fara
halogen. Astfel, sunt adaptafi pentru
utilizarea in cele mai dure aplicatii in-

(}zw,

&

dustriale. Siguranta la vibralii integra-
t& asigurd o cohexiune siguré chiar si
in cazul interferenfelor cu socuri si vi-
bratii.

MOQ15 - montare cu tehnica
de conectare rapida

MQ16 convinge cu un sistern prac-
tic cu conectare rapida. Este foarte
usor de montat. Un sfert de rotire este
suficient, gatal Acest lucru permite o
economie de timp de 80 de procente
la instalare. MQ15 este adecvat peh-
tru motoare asincron si motoare trifa-
zate de pana la 7,5 kW si optim pehtru
distributia de energie. Conectorii cu
flans&, cu posibilitate de echipare ul-
tericars, pregatesc motoarele asin-
croh si trifazate pentru MQ15 sirmplu.

100% testat

Fiecare conector cu stecher de la
Murrelektronik este testat in proportie
de 100%. Verificarea de inaltd tensiu-
ne reprezinta o testare cu privire la in-
versarea firelor, precum si cu privire la
scurtcircuit. Dupd aceea funclionarea
conectorilor este testatd si supusa
unei inspectli vizuale finale. Acest lu-
cru garanteazé calitatea de prima cla-
s8 a conectorilor Murrelektronik.

Murrelektronilkk GmbH | Office Park 4, 4. 0G/Top A.45 | 1300 Wien-Flughafen | Austria
Telefon: +43 1 7064525-0 | Fax: +43 17064525-300 | www.murrelektronik.ro | mail@murrelektronik.at

SWITCH T2

Dfinder

in cazul posturilor de transformare
in cabinefanvelope, relegle FINDER
se regdsesc Tn cadrul tablourilor de
servicil auxiliare pentru a multiplica/
interfafa diverse comenzi, sau ih inte-
riorul celulelor de medie tensiune in
compattimentele de circuite secun-
dare, situatie cel mal frecvent intalni-
ta.

In procesul de alegere a unul releu
pentru astfel de instalatii, inainte de a
ne uita la alfi parmetri, este necesar
58 se asigure coordoharea izolaliel Tn-
tre releu si aplicatie, astfel incéat tre-
buie s& cunoastem Impulsul Nominal
de Tensiune supcrtat, corespunzator
aplicatiei, dar sl Gradul de poluadre
pentru micromediul Thconjurdtor in
care este montat releul, iar cele 2 va-
lori trebuie 58 se potriveascd (coor-
doheze) cu valorile corespunzétoare
din datele specifice releului. Tn func-
tie de categoria de supratensiune
(conform |EC 60664-1 privind coor-
donarea izolatiei echipamentelor din
refelele de alimentare de joasa tensi-
une) in care este thcadrata instalatia;
putemn afla impulsul Nominal de Ten-
siune suportat corespunzitor. Tn ca-
zul Posturilor de Transfermare se ia in
cohsiderare categoria de supratensi-
une Il s IV (3.6..6KV (1.2/50ps)).

Asadar, Tn cazul releelor montate
in astfel de instalatii este recomandat
s8 avem in vedere fThcadrarea in
categoriile 11l 51 IV de supratensiune,

Gradul de poluare se stabileste
analizdnd micromediul Thconjurator
al releului. Tn functie de standardul
produsului, Gradul 2 si 3 este pre-
scris de reguld pentru acest tip de in-

Informatii utile privind
releele de comanda utilizate in cadrul
posturilor de transformare MT/|T

Seria 60
Relee de putere

Seria6Z

stalatie-de putere (EN 50178, Echipa-
mente electronice utilizate Tn instalafii
de putere).

Caracteristicile izolatiei unui releu
pot fi descrise prin acesti 2 parame-
tri: Impulsul Nominal de Tensiune su-
portat si Gradul de poluare (EN
61810-1 privind Releele electrome-
cahice elementare si IEC 60664-1), Tn
cazul FINDER trebuie urmaritd in ca-
talog sectiunea Date tehnice, subti-
tlul: Izolatie, unde se regéasesc aceste
informatii.

De asemensa, este important a se
cuhoaste si corela cu aplicatia in cau-
za si alfi parametri nominali ai releului
cur at fi: Curent Nominal/Maxim de
varf, Tensiune Nominald/Maximd de
Comutatie, Sarcing Nominald, Sarci-
na Minimd de Comutatie, Durata de
vigtd Electricd/Mecanicd, Caracte-
risticile Materialului de Contact, Cla-
sificdrile Sarcinilor de Contact, Ca-
pacitatea de Rupere in C.C.,
Categotiile de contact (EN 61810),
Tensiuned Nominald a Bobinei si Aria
de functiohare, Tensiuhed minimd de
dcfiondre, Tehsiuhed maximd Admisd
d bobinei, Tensiuned de mentinere,

-,
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SeriaRB SeriaRR
Relee Bistabile/Rapide

Tensiuhea necesard declansdrii con-
tactulul,

Releul, desi este o componentd
care la prima vedere pare ca are un
rol mal putin important, iatd ca de
acesta poate depihde functioharea
corespunzétoare a intregii instalafii.
Pentru a face alegerea potrivitd in
ceea ce priveste seleclia releelor,
este esenfial s& ludm in considerare
calitatea produsului; fiabilitatea de-
rmonstratd, omologarile si certificarile
acestuia, consultanta tehhicé si ex-
pertiza oferitd de producator.

FINDER, cU o experienta din 1954
in productia de relee, este Tn masura
s& ofere clientilor produse adecvate
pentru astfel de aplicatil, furnizand in
acelasi timp toate aceste avantaje si
beneficii menfionate anterior,

Pentru mai multe detalil,
consultati pagina noastra web:

www.finder.ro

FINDER ECHIPAMENTE S.R.L.
str. Clujului 75F, Turda (CJ), ROMANIA
finderro@finder.ro
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Powering Business Worldwide

Gamele PKZ si DIL cu tehnologie Push-in
pentru o cablare mai rapida si eficienta

Cablarea circutelor pentru porniri de
motoare hu a fost niciodats até de efi-
cientd ca la gamele Eaton de intrerupa-
toare automate de protectie a motoru-
Wi (PKZ) sl cortactoare (DIL). Tehho-
logia Push-in elimind nevoia de unelte
sl este de incredere pentru milioane
profesionisti din intreaga lume.

Aceastd metodd simpld de cablare
oferd o conexiune sigurd si Un punct de
contact care nu necesita intretinere -
factori care, impreund, echivaleazi cu
o eficientd optima in instalare si intreti-
here. xStart cu tehnologia Push-in, care
constd n contactoare DIL sintrerups-
toare autornate de protectie a motorului
PKZ, este solutia care simplificd munca
tablotierilor, oferind compatibilitate la
nivel mondial si fiabilitate maxima.

Bornele de tip Push-in sunt o versiu-
he mal avahsatd a bornelor cu atc
(,cage-clamp”), in care contactul elec-
tric este stabilit, de asemenea, prin in-
termediul unui arc care mentine con-
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ductorulin pozitie. Cu toate acestea, in
cazul tehnologiel Push-in, arcul se va
deschide daca conductorul Tnsusi este
impins Thduntru. Astfel, conductoarele
rigide sau conductoarele cu pin de ca-
pét cu sectiuni incepand de la 0,2 mm?
(in functie de tabloul echipat) pot fi co-
nectate direct, fArd instrumente, la
bornele de forta ale echipamentelor.

E Terminale cu sumib
H Terminaie cu arc

Terminale Push-in

Rezultatul implementarii acestel teh-
nologii in practica a constituit in eficien-
tizarea procesului de cablare in diverse
aplicatil,. Comparatia dintre tehnologia
Fush-in sl cohexiunile cu suruburi a
evidentiat o economie de timp de 50%.
Chiar si in comparatie cu bornele cu

arc, tablotierll au reusit s& identifice
ecohomii de timp de pand la 40%, in
cazul in care au fost utilizate borne de
tip ,Push-in®.

Beneficlile sistemului

Disponibil global - Produs pen-
tru piata mondiald f&ra limits de
utilizare

: %I intretinere optima - proces de
am. cablare simplificat, conexiuni
mai rapide

_0 Economie de timp - 50% mai
~  putin timp de instalare

x Usor de folosit - Instalarea fars
instrumente a cablurilor sclide
saul cU pih de capat

Conexiune securizata - termina-
le rezistente la socuri si vibratii

CABLURI I ACCESORII
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Optand pentru dispozitive cu teh-
hologle Push-in, beneficiarii de insta-
latii electrice nu numai ¢& obfin o mal
mare eficientd, dat isi asigura disponi-
bilitatea n viitor a pieselor de schimb,
decarece constructorii de utilaje s
producdtorii de tablouri de comanda
al tendinta de a continua sa foloseas-
ca o tehnologie de conectare pentru
rnai mult de zece ani dups ce aceasta
a fost introdusa.

Datoritd optiunii de a conecta con-
ductorii direct, férd unelte (prin simpla
inserare in borhd@) si a accesibilit&fil
uscare a conexiunii, frontal, tehnolo-
gia Push-in este predestinaté s& devi-
nd tehnologia de conectare preferatd
penhtru procesele de cablare automati-
Zate care se vor concretiza in viitorul
hu foarte indepartat.

Inca mai
folosest

surubelnita’

www.eaton.com
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F:1 Noile sisteme de videointerfonie AVE:
ave  tehnologie 2-FIRE sau tehnologie IP

s

J

T

Penrtru ambele game, sunt disponi-
bile si unitdll extericate tip Vila”
pentru locuinte tip unifarmilial sau cu
2-4 familii. Au t&timi reduse astfel n-
cat 58 poata fi instalate pe orice pere-
te suport de 100 mm.

Unitatile exterioare ,Vila” unt echi-
pate cu: T 08:40

# coloand laterald cu patru nurme
{cu spatiu rezervat etichetel ,info”) si
coloand laterald cu opt nume;

=~ camerd ce poate fi orientata in
toate directille;

= 2 relee pentru actioharea portii
pietonale si a porii de acces auto;

jaad

d
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oot |
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T
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= cititor de carduri MIFARE pentru
gestionarea releului principal (functie
disponibild pentru unit&ile cu o sin-
gursd casa si cu dous case);

= etichete albe iluminate detasabi-
le din fat;

= réspuns de la distanta la un apel
telefonic primit prin APP AVE VIDEO
V44,

Pe langéd statiile tip Vila”; pentru
ambele serii sunt disponibile sl noile
unitdli exterioare tip ,Cladire”, care
sunt deosebit de potrivite pentru in-
stalatiile cu un numar mare de utiliza-
tori.

Principalele lor caracteristici sunt:

= ecran tactil color de 7";

= vizualizarea listel de hume sau a
tastaturii numerice;

= 2 relee pentru actioharea portii
pietonale si a porlii de acces auto;

= cititor de carduri MIFARE pentru
gestionarea releului principal.

Videointerfonul V44 EASY cu 2
fire: un sistem complet cu dous fire
usor de instalat si cu o gama largéd de
unitdtl interioare, inclusiv interfonul
clasic, un monitor interior Wi-Fi de
7", care permite preluarea apelurilor
de la distanid prin aplicatie, un maoni-
tor LCD de 4,3" sl un monitor LCD de
7" pentru a satisface toate nevoile
utilizatorului final.

Videointerfonul IP V44 SMART:
este o gamd conectatd conceputs
pentru casele moderne, bazatd pe o
platformé deschisd noilor dezvoltari
tehnologice. Este un sistem IP com-
plet, care oferd raspunsuri inteligen-
te pentru structurl complexe de in-
trare si, evident, o solutie optima in
sisternele de automatizare a locuintei
si loT.

Noile supervizoare pentru automa-
tizare a locuinfel de 7" {(cod TS5-

APARATAJ ELECTRIC
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SMART7) si 10" {cod TS-SMART10)
sunt compatibile cu seria videointer-
fon IP V44 SMART si pot gestiona sl
sistemele tehnologice DOMINA (do-
motica si anti-intruziune),

Gama de unitafi intericare disponi-
bile in sistemul IP se completeazs si
cu:

= receptor interfon;

# monitor de 4,3" a carui instalare
este potrivit4 pentru spatiile mai mici.

Toate dispozitivele din gama AVE
Va4 Smart IP pot fi alimentate
printr-un comutator PoE 48Vec: sau
printr-o sursd de alimentare comuta-
t& de 24Vee.

Dispozitivele V44 Smart pot fi co-
nectate la retele LAN existente: unita-
file IP interne si externe coexistd si
functioneazd in aceeasl refea LAN cu
alte dispozitive. In acest caz specific,
configuratia trebuie urmaritd de un
tehnician IT pentru a asigura intreaga
infrastructurd de refea unde adresa-
rea dispozitivelor trebuie gestionatd
corespunzator prin intermediul unei
adrese |P statice.

Cele doud game de videointerfonie
AVE sunt cohcepute pentru a facilita
actlvitatea de instalare. Programarea
este simpld si hu hecesité cunostinte
specifice de programare.
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Dimensiunea redusd a aparatelor
permite instalarea acestora in majori-
tatea dozelor deja instalate sau prin
intermediul placii suport.

Cu noile sisteme de videocinterfon
2-WIRE (V44 EASY) si IP (V44
SMART]), AVE oferd o solutie profesi-
onald care poate satisface toate ne-
voile unel piefe care cautd tot mal
mult produse inovatoare.

Arad Gamanor ABY
Arad PRIMA PLUS
Alba-lulia Gido Grup
Bacau Vladis
Botosani Rosemvice
Briila LUXIRIAN COMPANY SRL
Bucuresti TRIVOLT DISTRIBUTION
Bucuresfi ALBORA CONCEPT
Bucuresti CromaLight
Bucuresti Downtown Victoria
Bururesti Top Light Design
Bucuresti ELECOM DISTRIBUTION
Chiingu Bricomol
Cluj HOBBYMAG
Cluj, Buguresti ELECTRIC GROUP
Craiova LUMILUX.COM
Forsani SARMIS COMEX
Galati DIAMSES SRL
Oradea Rodan Prost
Piatra-Neam} Ideea Luce (Brato)
Rosiori de Vede POL ELECTRO FONDA
Sibiu, Satu-Mare, Baia-Mare, [uj  Mean Lighting Cluj
Targu-liu ELECTROML
Timisoara Zappgrid SRL
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TERMOVIZIUNE

Localizarea cu precizie si evaluarea

inteligenta a pierderilor de gaze si a

descarcarilor partiale electrice cu camera FLIR Si124

Descdrcdrile electrice (corona, tracking, arc electric), curgerile turbulente de gaze si frecarea sunt
generatoare de emisii in domeniul ultrasonic. Camera ultrasonica FLIR Si124 poate capta sunetele care
provin din sursa defectului chiar si in-medii industriale zgomotoase sau de la distanta de pédnd la 130 m.

O camerd acustica, spre deosebire
de un instrument ultrasonic traditional,
afiseazad, pe lAhgd valoarea intensitafi
sunetului, s o Imagine reald a instalatiel
inspectate peste care sunt suprapuse
sursele de emisii ultrasonice, oferind
posibilitatea de a localiza cu precizie
locul defectelor.

FLIR Si124 este o astfel de camera
ultrasonica care, pe langa afisarea cu
precizie a sursel de sunet, permite si
evaluarea Th timp real a gravitafil defec-
tului prin utilizarea inteligentei artificia-
le. Finalizarea unel inspectli in dome-
niul ultrasonhic se poate face de 10 ori
mai repede prin utilizarea unei camere
FLIR 5i124.

Avantajele camerel FLIR Si124

» Operare cU o singuré mang;

» 124 microfoane MEMS, rezolufie
rnai bund, zgomat mai mic;

# Detectie descarcéri partiale de la
o distantd maxima de 130m;

# Domeniul de frecventd optimizat,

» Salvare directd a imaginilor in
cloud;

» Analizé inteligentd prin algoritmi
performanii cu 1A;

= Suport deciziohal la evaluarea de-
fectelor;

= Baterie schimbabild pe teren.

Operarea cU o sihgura mana permite
ca cealaltd mand s& poatd fi folosité

o

Measured dBIE
1248

signal last 100ms:

Time=

LI L Hem W
A FSOCOHD — IV

Dizeharge prediction:

pentru setarea parametrilor, controlul
functlilor de masura si salvarea imagl-
hilor prin interrmediul ecranului tactil.

Numar mare de microfoane - rezolutie
mal buna, zgomot mai mic

FLIR 5i124 este dotatd cu 124 de mi-
crofoahe MEMS pentru a colecta si ca-
racteriza sunetul. Performania unei ca-
mere acustice creste odata cu humarul
de microfoane utilizate. Simpla dublare
a numarulul de microfoane imbunata-
teste radical raportul semnal-zgomot si
capacitatea de localizare a surselor
mici de sunet sau aflate la distantd mai
mare.

Domeniu de frecventa optimizat

Una dintre primele caracteristici pe
care le vell vedea n fisa de date a unei
camere acustice este gama de frecven-
t5. In cazul aplicafiilor ultrasonice, un
interval de frecvente mai larg nu este
mal bun, fiind mai eficient un interval
de frecventd intre 20 si 30 kHz pentru
detectarea ultrasunetelor generate de
scurgerile: de aer comprimat sau de
descarcarile partiale.

FLIR Si124 ofera atat un domeniu de
frecventd optim pentru efectuarea in-
vestigatiilor Th domeniul ultrasonic, cat
si algoritmi Inteligenti de seleclie a
sernhalului util si de eliminare a interfe-

renfelor sau a sernhalelor care provin
de la alte surse.

Analiza rapida prin algoritmi
performanti care au la baza |A

Problemele legate de descércarile
partlale sau scurgerile de aer compri-
rnat pot fi dificil de diaghosticat pentru
personalul care utilizeaz3 tehnici de in-
spectie fraditiohale, ceea ce duce la
Incertitudine sau la lipsé de actiuhe cu
privire la actiunile corective.

FLIR Si124 oferd informatil atat cu
privire la localizarea defectelor care
duc la aparitia descircarilor parfiale/
scurgerilor hecontrolate de gaze, cét si
informatii care permit clasificarea gra-
vitatii defectelor si a costurilor aferente
pierderilor de energie.

Mahagementul responsabil de asi-
gurarea functionalitatii echipamentelor
poate astfel s& ia declzii rapide si efici-
ente peniru a reduce costurile deintre-
finere sau chiar pentru a evita o posibi-
|& defectiune catastrofala.

Pentru multe informatii despre FLIR
Si124 si oferta de pref v8 rugdm s3 ac-
cesati www.meterland.ro.

Distribuitor TELEDYNE FLIR
MICRONIX PLUS SRL
Otopeni, Str. 1Mai nr. 2
Tel.: 021.312.40.81, 021.312.40.82
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Light+Building 2024 Frankfurt: iluminat
si solutii de interconectare pentru
sistemele de management al cladirilor

il . -

ST |

LModul in care camenii tridiesc, [u-
creazd si interacfioneazd ih ordse si
in clddiri este in permanentd trans-
formare, iar tehhologia trebule sd se
adapteze rapid gstfel incat sd rds-
pundd cat mail bine hecesitdtilor si
exigenfelor viefli moderne. Este hevo-
le de intetfele pentru furnizotii si cpe-
ratorii noilor surse. de energie, siste-
mele: frebuie sd fie interoperabile,
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i Auf Wiedersehen - See you again

huilding 3. - 8. Marz 2024

]

i)

eficienta si eficientizarea devin cerin-
te sine-qua-hon sub aspect economic
st al emisiilor”, explicd Johannes
Méller, Director Light+Building. Elec-
trificarea reprezintad piatra de temelie
pentru o mal buna sustenablilitate si
un sector al cladirilor capabil s& ras-
punhda cerintelor viltoare. De altfel,
aceasta a stat la baza alegeril
motto-ului editiei de anul viitor a tar-

I -,
B ¢ @ rebstock [N = -

gului Light+Building, si anume ,Be
Electrified”. Pornind de aici, cele trei
teme principale - ,Sustenabilitate”,
Joonectivitate” si Waork+Living” -
detaliaza si ilustreaza factorii ezenti-
ali pentru viats, munca si mobilitate in
lummea de maine, ce se vor regasi atat
in partea de expozilie, cat siin cea de
prelegerl, conferinte, hetworking si
tururi ghidate.

Principalele teme reflecta tendintele
sl evolutiile sectorulul

La editia de peste cinci luni a targu-
lui Light+Building, subiectul ,Sustena-
bilitate* graviteazd in jurul sistermelor
si abord&rilor care contribuie la crea-
rea unui sector al cl&dirilor mai econo-
tic si ecologic viabil, adic integrarea
si stocarsa energiel verzi” si gestiona-
rea eficientd a energiel sl consurnului.
Sustenabilltatea joacd, de asemenea,
un rol important in materialele folosite
slin procesul de fabricatie.

Tema ,Conectivitate” aduce in
prim-plah o altd fatetd a utilizarii efici-
ehte a tesurselor, concentréndu-se pe
digitalizare, refelistica, sigurantd si se-
curitate. Aici electrificarea si digitali-
zarea sunt fundamentul interconectarii
cl sUcces a diverselor sisteme ale
smart home sau smart building care,
in ciclul de viatd al unei cladiri, incepe
din etapa de proiectare (Building |n-
formation Modelling). Colectarea si
stocarea datelor fac posibile controlul
si ajustarea dinamica a functiilor cladi-
rii, rezultdnd intr-un nivel mai ridicat
de confort si, mail ales, o mai mare si-
gurantd si securitate. In clédirile pre-
gatite pentru viitor sistemele funclio-
neaza in mod interoperabil sl pot fi
extinse sl adaptate dupa cum este he-
cesar,

Terna ,Work+Living"” abordeaza ce-
rintele in schimbare privind mobilita-
tea si locul in care traim ori lucram,
Zonele de productie sau comerciale in
cohtextul urban, precurm si cele mai
noi solutii pentru a le face rmal priete-
hoase pentru traiul si activitatea oa-
menilor, Un accent special este pus e
subiectul lurninii siilurminatului in toate
aspectele sale, Aicl, tehnologia inova-
toare se combing cu desighul orientat
catre un plus de esteticd sau, mai Im-
portant, catre un plus de confort.
Desighul si organizarea spatiilor au un
impact esential asupra calitéfii perce-
pute a wvietii, iar utilizarea soluilor
rnoderne de iluminat joaca un rol semn-
nificativ in acest sens.

Familia Light+Building: din 2024,
un nou eveniment la Istanbul

Messe Frankfurt isi extinde porto-
foliul evenimentelor dedicate sectoru-
Lui iluminatului si al cladirilor prin fon-
darea targului international Light+
Intelligent Building Istanbul. Acesta va

fi organizat in colaborare cu Asociatia
producatorilor de echipamente pentru
iluminat din Turcia (AGID), iar prima sa
editie va avea loc Intre 27 51 29 noiem-
brie 2024, urméand ca din 2025 53 se
pozifionsze stabil in anil impari (adicd
acela in care nu este organizat Light+
Building Frankfurt).

Light+Building - the world's leading trade fair for lighting and building-services technology.

www.light-building.messefrankfurt.com

Social media:

www.light-building.com/facebook | www.light-building.com/twitter www.light-building.com/youtube | www.light-building.com/
linkedin www.instagram.com/lightbuildingfrankfurt | www.Instagram.com/building.technologies. messeffm




Managementul energiei
cu ABB-free@home 3 |

Viitorul managementului energiei cu

ABB-free@home® pentru cladiri de

locuinte extinde sistemul prin intermediul
unui domeniu important de aplicare.

Acesta va ajuta utilizatorii 53 obtina o mai mare
transparentd in ceea ce priveste consumul de energie
sisé il optimizeze pe termen lung, pentru aplicatii
cum ar fi casele unifamiliale. Interactiunea dintre
sistemul fotovoltaic si masinile electrice sau pompa
de caldura reprezintd un avantaj inestimabil,
autosuficienta energetica fiind obiectivul declarat a
tot mai multor proprietari de locuinte.

Prin combinarea distributiei de energie, a
automatizarii caseisia incarcarii vehiculelor electrice,
sistemul Smarter Home SystemABB@home®
cunoaste o dimensiune complet noud. Controlul
inteligent al electricitatii, gazului si apei, precum si
maonitorizarea inteligenta se realizeaza prin
intermediul panoului local sau, de asemenea, de la
distanta, prin intermediul aplicatiei dedicate.
Sustenabilitatea nu este un trend. Sustenabilitatea
este o necesitate a prezentului. Si, fara indoiali, a
viitorulut. Aici, eficienta energetica este un concept
cheie. Cei care consumai energie autogeneratd fntr-un
mod inteligent fac parte dintr-o comunitate care isi
asuma responsabilitatea activa pentru viitorul
tuturor.

Managementul energiei cu ABB-free@home®
conecteaza sistemul fotovoltaic (convertorul solar) cu
statia de incércare a masinii electrice si, daca este
necesar, cu pompa de caldurd si cu alti consumatori
de energie electrica. Rezultatul este un management
eficient al energiei care reduce emisiile de CO, si
economiseste bani.
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Have you #ver checked the seals of your
oven? Because in good condition, heat is
nat fost
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Doi pasi pentru obtinerea unui control optim

+ Primul pas: Conectarea statisl de.incérmre la ABB-free@home® sau la
sisternul KMNX; acest lucru face posibil si controlul prin intermediul

+ A doua etapa: Implementarea managementului energetic prin
intermediul inteligentei artificiale, de asernenea controlabil la nivel
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Capacitati si functii

- 3l@ sUrselor de alimentare
SPE marca OWON

Caracteristicile unor echipamente accesibile, de marca

Mai jos v8 prezentam o serie de surse de alimentare SPE
din portofoliul marcii OWON. Acest producator chinez este
un producator de incredere pentru multi clienti, deoarece
oferd instrumente defnalta calitate care au uh raport calita-
te-pret rezonabil si accesibil.

Echipamentele prezentate reprezintd o alimentare cu un
singur canal, destinatd utilizarii in laboratoare, ateliere,
servicii de dispozitive mobile. Acestea exceleaza ca echipa-
mente pentru amatori si incepétori in electronicd - sunt
simplu de utilizat, dar functionalitatea lor depaseste capa-
citatile de baza ale articolelor conhcurente,

In acest articol vom aborda subiecte precum:
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SPE3103
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= Maodele de surse de alimentare OWON disponibile in
catalogul TME;

= Avantajele si caracteristicile speciale ale seriei SPE;

= Parametrii electrici de bazé ai surselor de alimentare;

= Operarea sursel de alimentare a laboratorului folosind
interfata SCPI.

]
[

Caracteristiclle surselor de alimentare SPE

Sursele de alimentare de laborator OWON prezentate
sunt adépostite intr-o carcaséd metalicd cu dimensiuni de
82x142x226mm. Acestea sunt dispozitive cu un singur

Sursii de alimentare din seria SPE completi cu cablu de alimentare si de comunicare (USB)

canal si programabile. Al o serie de caracteristici care fac
ca domeniul lor de aplicare s& depdseascd domeniul de
aplicare al aplicatiilor tipice. Pot fi utilizate cu succes atat
in medille profesionale, cat sl in cele profesionale - dar
datoritd pretului relativ mic, ele reprezintd o propunere
atractiva si pentru amatori. TME ofers é modele din seria
SPE, patametrii lor electrici de baza fiind prezentati in ta-
belul de mai jos:

Simbal Putere | Tensiunedeiesire  Curentdeiesire
SPE3051 150W 0.30VDC 054
SPE3102 200W | 030WwDC 0.10A
SPE3103 300w 0.30vBC 0_10A
SPEA053 J00W 0..60VDC 054
SPEs102 200W 0..60VDC 0.10A
SPE6103 300w 0.60vDC 0_10A

Capacitatile si caracteristicile surselor de alimentare SPE

Prirnul element care atrage atenfia in cazul surselor de
alimentare SPE este afisajul color mare, Acesta are o diago-
hald de 2,8 inci s/ se bazeaza pe o matrice LCD grafica.
Acest lUcru nu numal cd usureaza citirea setarilor curente,
dat permite si operarea intuitiva si chiar ii extinde fuhctio-
nalitatea, Utilizatorul poate citi cu usurintd parametrii de
curent si tensiuhe si modul de functionare curent. Tn plus,
afisajul grafic al seriei SPE poate afisa curba de variatie a
tensiunii si a curentului in timp, imbungt&tind diaghostica-
rea a humeroase circuite, curn ar fi regulatoarele de fncér-
care din dispozitivele mobile. Aceastd functionalitate va
permite, de asemenea, s8 ihcércati celulele si s& testati ba-
teriile. Ultimul avantaj major al afisajului grafic este interfa-
ta intuitiva, care permite operatorulul s&incarce cu Usurinta
seturi de presetédri memorate (4 inregistrari), precum si

Panoul frontal al surseide alimentare
dinseria SPE

programarea curbei de variatie a tensiunii/tensiunii in timp
(pana la 10 presetari de orice lungime).

Interfata si functil de baza

Panoul frontal al sursei de alimentare este prevazut cu un
buton de reglare, butoane, mufd USB si conectori de iesire
de alimentare. Butoanele va permit s efectuati rapid mo-
dificari ale setérilor si s8 actionati functiile de bazé ale uni-
t&fii {majoritatea au comutatoare dedicate). Tastele OVFP s
OCF activeaza ajustarea protectiei la supratensiune si la
supracurent, ceea ce va gafahta cé circuitul alimentat este
protejat impotriva depasirii valorilor maxime, chiar daca
aceasta este o consecinid a setarii unei tensiuni constante
{CV, constant voltage) sau a unui curent constant (CC, con-
stant current). Conectorul USB permite testarea circuitelor
deincarcare a dispozitivelor mobile: acesta poate functiona
la BW (BV/1A) sau 18W (conform standardului guick
charging). Datorita acestei functionalitdi, dispozitivele im-
bunatatesc activitatea, printre altele, in serviciile de telefo-
nie mobila.

Operare de la distanta

In cele din urmé, trebuie mentiohat, de asemenea, faptul
cd panoul din spate al surselor de alimentare SPE include
prize USB pentru comunicarea prin protocolul SCPI
(Standard Cormmands for Programmable Instruments),
Acest lucru permite operarea la distantd a PSU, si anurme
conectarea acestuia la un PC, prin intermediul caruia se pot
efectua ahaliza datelor, diaghosticarea echipamentului ete.

Text e[aborat Cl& TI'BHS{E!‘ Muitisort E]ektronil( SP Z0.0.

https://www.tme.eu/ro/news/library-articles/page 53555/

capacitati-i-functii-ale-surselor-de-alimentare-spe-marca-owon/
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AR ancLo-Rom

ANGLO-ROM cauta distribuitori

in Romania pentru brandul ALEDIO

Toate produsele folosesc energia solara

KIT SISTEM SOLAR 20W/ 40W ALEDIO:
un ,pachet” de energie care devine
cel mal bun prieten in drumetil

ALEDIO

Dependenta omului de tehnologie
nu mai poate fi puséd sub semnul intre-
barii: ne dotim s& fim contactati tot
timpul, chiar si atuncl cand facem o
escapada in hatura. Pentru ca telefo-
nul tdu s& nu ramana fara baterie
atunci cand doresti s& imortalizezi cele
rmai frumoase peisaje, poli avea incre-
dere in KIT-ul SISTEM SOLAR 40W de
la ALEDIO. Totodata, ANGLO-ROM
oferd partenerilor acelasi produs si in
varianta de 20W,

Kit-ul de iluminat solar cu LED-ur
ALEDIO. este un generaftor solar off-
grid cohceput pentru a furniza energle
stabila si figbild. Este sursa de energle
ideald pentru multe aplicatii, precurn
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ALEDIO

ECONOMIE INCARCARE
ENERGIE SOLARA

iluminat cu LED, boxe, radio, telefoa-
he sall ventilatoare, in orice zoha unde
hu existd energie de la refea,

Corp de lluminat stradal cu senzor

de miscare ALEDIO 150W si 200W:
cand drumul it este luminat de razele
soarelui, chiar si pe timpul noptii

Pentru cei care vor s& profite de ra-
zele soarelui si pe timpul noptii, corpul
de iluminat stradal cu senzor de mis-
care ALEDIO culege razele soarelui pe
timpul zilel st il lumineazad calea pe
timpul noptii. Corpurile de iluminat
stradale solare cu LED ALEDIO, dis-
pohibile Th dous variante - de 160 W sl
200W -, sunt compuse din sistem de
genherare a ehergiel fotovollaice, sistem
de stocare a energiel sl sistem de con-
trol al luminii. Panoul solar are o rata

TEHNOLOGIE
SUPER LED

de conversie de +18%, transforma
ehergia solard in energie electricad si o
stocheazd n acumulator, care furni-
ZeaZa ehergle sistemulul de control al
lluminatului pe timp de noapte, reali-
zénd o ecohomie de energie de 100%.

Lanterna LED solara multifunctionala
5W si 8W

ALEDIO

W

Lanternele solare multifunctionale
ALEDIO sunt echipate cu o sursd LED
de BW sau BW, iar carcasa din alumi-
niu asigurd o rezistentd foarte mare,
AU un acumulator de 2000mAh care se
poate incérca de la energia solara, dar
si printr-un cablu USB. Totodata, in
caz de necesitate, poate fi folositd si
ca baterie externd pentru Thcarcarea
telefonulul,

Felinar solar reincarcabil 6W disponibil
in doua culori: albastru si galben

ALEDIO

_ . 6W
ff-jﬂ'l $aiigra

g

e —

i

=t —

-
: il [
i

Felinarul solar reincarcabil ALEDIO
este echipat cuU o sursd LED de 6W de
inaltd calitate, care este mai sigur, mal
durabil si te ajuts s& economisesti. Se
poate reincarca in 3 moduri, solar,
prin-cablu la o prizé hormala de 220V
sall prin batetil.

https://www.anglo-rom.ro

ALEDIO

ALEDIO

ILUMINAT

-150W

( IDEAL CAMPING )
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Electronic Components

In primul rand, trebuie remarcat
faptul c& gama BM Group poate fiim-
partitd in doud grupe - unelte de
mana, cum ar fi clesti sau chei, siacce-
sorii pentru instalatii electrice si de
putere (terminale, bucse). Acest din
urma grup Include echipamente pen-
tru manipularea componentelor de
asamblare, cum ar fi masinile de serti-
zat. Toate produsele pot fi gésite in
catalogul nostru si sunt in mare parte
disponibile direct din depozitele noas-
tre, cesa ce ne permite sa asigurém o
expediere foarte rapidéd a marfurilor.
Articclele sunt parametrizate in deta-
liu, astfel ncat clientli interesall de
produse specifice sunt sfatuiti s& ac-
cesezZe link-ul de mal jos si 58 cohsulte
gama din magazinul nostru onling,
Daca sunteti interesali de o prezentare
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generald a ofertei BM Group, va ru-
gam sa citifl prezentarea generald de
mai jos,

In acest articol abordam sublecte
precurm:

- Unelte pentru lucrar electrice;

= Terminale pentru realizarea co-
nexiunilor de impamantare si de cu-
rent inalt;

= Tipuri de unelte de sertizare si
truse de mansoane iZolatoare;

- Compohente electrice populate;

~ Componenté mecanice din gama
BM Group.

Unelte de mana

Desi gama Grupului BM acopera o
mare varietate de instrumente, he vam
cohcehtra aic asupra celei mai impaor-

Prezentare generala
a ofertei BM Group

tante si mal extinse game: doze, suru-
belnite si clesti. Subliniern de la bun
fnceput cd, exceptand cheile clasice
cu capatul deschis, toate acests arti-
cole sunt disponibile ih versiuni izola-
te, adicd pentru lucrari electrice - ma-
nerele si profilul acestora sunt izolate
{ceea ce Tace dificild alunecarea mainii
pe partile metalice). Tn cazul clestilor,
clientii vor gasi in catalogul nostru ih
primul rénd o gama largd de clesti de
precizie cu ,nasuri” lungi, de aseme-
nea indoite, care faciliteazd manipu-
larea ih spatii inguste in cutil de distri-
butie si alte incinte de instalare. De
asemenea, intr-un format de protectie
similar sunt realizatl clesti de téiat (t&-
ietori laterali) capabili s& lucreze cu
fire de cupru, aluminiu si otel, precum
si unelte universale (,patente”) si re-

glabile (,broaste”). Surubelnitele izo-
late adaptate pentru a functiona cu
tensiuni de pana la 1kV AC pot fi achi-
zitionate individual si in seturl, Sunt
disponibile cu varfuri Phillips, Torx,
Pozidriv, plate si hexagonale. BM
Group furhizeaza, de asemehea, su-
rubelnite cuU soclu pentru burghie si
burghie de 1/4 inch. Bineinteles, este
disponibild si o surubelnitd conectatd
la un tester de tensiune (un model tipic
previzut cu un neon). In ceea ce pri-
veste cheile plate, cu cap in furca si
cheile reglabile - furnizorul oferd o
gama largd de solutii populare pentru
mahipularea bolturilor si suruburilor
cu cap hexagonal de pand la 22 mm.

%,
%/

Un set de surubelnite izolate pentru lucrdri
deinginerie electricd

Terminale

Terminal lateral de tip C din cupru
(cositorit)

Conexiunile de mare curent, cum ar
fi impdmantarea si alte protectii pen-
tru instalatiile electrice, utilizeazé de
obicel un tip special de accesorii, adi-
ca terminale. Acestea au doud functil
- oblinerea celei mai mari suprafete
de cohtact pesibile intre firele care:ur-
meaza sé fie Imbinate si marirea aces-
tel suprafete, deoarece, la réandul lor,
sunt, de cbicel, realizate din metale cu
o bund conductivitate. Acest lucru are

ca rezultat conexiuni durabile, re-
zistente la coroziune, caracterizate
printr-o rezistenta scazutid. BM Group
oferd o gama de astfel de solutii, care
includ doué grupuri de produse.

Terminale cu surub

Acestea sunt terminale echipate cu
unul sau doud sloturl. Tn primul caz,
cablurile sunt presate fmpotriva su-
prafetei inferioare rotunjite a profilului
U semi-deschis. Aici se folosesc ih ge-
heral suruburi cu cap pentru cheie
Allen. Cel de-al doilea tip este alcatuit
din 2 bucatll de metal canelate, prinse
Irpreund cu suruburi cu cap hexago-
nal. In ambele cazurl, materialul de
fabricatie este alama, un material sufi-
cient de dur pentru a deforma un fir
tipic (conhductor] atunci cand este
complet comprimat, minimizand re-
zistenta conexiunii.

Terminale laterale C

Terminalele laterale de tip C sein-
staleazd ceva mal repede, dar, spre
deosebire de articolele descrise mai
sus, hu formeaza conexiuni detasabi-
le. Prinderea se face cu ajutorul unor
unelte speciale (mal multe despre
acestea intr-un moment). Pe langa
faptul cd funclioneazd eficient, astfel
de produse reduc si costurile de con-
structie a instalafiilor, ceea ce va fi de-
osebit de important atunci cand se
conecteaza sisteme extinse de impa-
mantare. Astfel de terminale sunt
fabricate de BM Group din cupru,
pentru conductoare de la & mm? la
240 mm? Se pot fixa cu usurintd in
spatii inguste si greu accesibile

Masini de sertizat pentru conectori
sl seturi cu mansoane

Folosirea mansoanelor cu cleste in
instalatiile electrice (de retea) permite
utilizarea firelor flexibile sl incasabile
realizate sub forma de cablu. Scopul
mansonului este de a scurtcircuita fi-
brele individuale ale conductorului
astfel incét 55 nu se delamineze in tim-
pul instalédrii in terminalele cu surub,
adicd la conectarea ih bornele prize-
lor, intrerupatoarelor, releelor, Thtre-
Fupdtoarelor de supracurent etc. Pen-
tru a asigura o prindere optimd a
mansoanelor, trebuie utilizate uneltele
cotecte, de exemplu masini de serti-

zat. BM Group furhizeazaé o gama de
astfel de unelte; automate (care per-
mit deschiderea falcilor numai dupé
sertizarea completd), drepte (realizate
sub forma de cleste), precum si cele
dotate cu brate lungi si o parghie ergo-
nomica, concepute pentru lucrul cu
mansoane si terminale de diametru
mare si cabluri cu sectiuni transversa-
le de pana la 120 mm?, Gama disponi-
bilg ih magazinul TME include unelte
cl matrite interschimbabile. De ase-
fnenea, sunt oferite si seturi de
mansoane cu flansa izolatoare (pentru
a Tmbundtall siguranta Tmbindrii). Un
astfel de set cuprinde, pe langd com-
bohehtele proptiu-zise, o cutie de
transport din plastic, cu comparti-
mente si un instrument de prindere
cormpatibil, Astfel, o singurd achizitie
va satisface nevolle multor aplicatii ti-
pice, completand echipamentul insta-
latorilor, electricienilor si altor tehni-
cieni care lucreazd cu circuite
electrice.

Organizator convenabil
cu un set de mansoane si un instrument
desertizare compatibil

Accesoril pentru cablurl

Una dintre principalele specialitati
ale BM Group este reprezentatd de
accesoriile pentru cabluri - motiv pen-
tru care aceasta este una dintre cele
rmal extinse game din catalogul TME.
Mai jos sunt prezentate trei grupe de
produse din aceastd gama: presetupe,
care ofera o clasa de protectie ridicata
cu rezistentd mecanicd; o gama larga
de legaturi de cablu din materiale
plastice si metale 5 o gama variata de
tuburi termocontractabile pentru lu-
crari sl reparatii ih demeniile electro-
nicii, electricitatii, precum si pentru
intretinerea masinilor industriale si a
aparatelor electrocasnice.
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Presetupe

Coliere destriingere

Tuburi termocontractabile

Presetupe

Presetupele de la BM Group sunt
prolectate pentru aplicafil universale
si pot fi utilizate cu aproape orice
carcasafcutie in care este necesard
ghidarea cablurilor féré a compromi-
te etanseitatea interiorului respectiv.
O astfel de necesitate apate adesea
in cazul cutiilor de distributie ampla-
sate in aer liber sau n Zohe Umede
etc. In cele mal multe cazurl, prese-
tupele ofera clasa de protectie IP68
(complet rezistente la praf, rezistenta
ricicatd la inundatii). Acestea sunt fa-
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bricate din plastic (poliamidd) sau
alama nichelata (protejatéd impotriva
coroziunii), ceea ce asigurd nu numai
etanseitatea, cl si rezistenta la facto-
Hi mecanici. Meritd mentionat aici
faptul c& modelele de presetupe se-
lectate pot functiona intr-un interval
de temperaturd cuprins intre -40°C
si 120°C. Producatorul s-a asigurat
cé sunt disponibile solutii pentru ca-
bluri cu diametre cuprinse intre 3
mm si 45 mm.

Coliere de strangere

Colierele de strangere includ mal
multe grupur de produse. Primele
sunt clasicele ,fasete de cablurl”,
care sunt dispozitive de fixare de uni-
ca folosinid, din plastic. A doua gru-
béa este reprezentatd de benzi metali-
ce cu lungimi de la 125 mm la 840
mm si lEtimi de 4,6 mm sau 7,9 mm.
Datoritéd tolerantei lor termice largl
(de la -60°C la 300°C), acestea sunt
utilizate Tn zohe cu temperaturi extre-
me, cum ar fi instalatii sanitare, siste-
me de racire, HVAC, incélzire centra-
14, conducte de fum ale sistemelor de
incdlzire etc. In plus, BM Group fur-
hizeazéd, de asemenea, o seleclie de
suporturi care sunt utilizate pentru a
fixa cablurile {cu ajutorul unei cleme]
pe diferite suprafete. Astfel de acce-
sorii pot fi instalate in doud moduri:
prin ghidarea surubulul printr-o gau-
ré de fixare dedicata sau, mai putin
invaziv, cu ajutorul unei benzi auto-
adezive acoperite pe partea inferioa-
ra a manerului. De asemenesa, meritd
rmentionat faptul c& de la TME puteti
achizitiona din portofoliul furnizoru-
lui benzi cu velcro, perfect potrivite
pentru organizarea rapidd sau tem-
porara a cablurilor.

Tuburi termocontractabile

Tuburile termocontractabile repre-
zintd un alt produs elementar din
gama Grupului BM. Ele vin in diame-
tre primare dela 1,2 mm la 102 mm si
pot fi caracterizate de un raport de
contractie de 2:1 sau 3:1, In plus, ar-
ticolele selectate sunt echipate cu un
strat adeziv. Tuburile pot fi achizitio-
nate in lungimide la1 mla 12 m sau
inrolede la25m la 200 m. Acesta din
urmé va fi alegerea optimd pentru
furnizarea de servicii electrice si elec-
tronice sau de uzine de productie.

Elemente mecanice

Postizolator de 25 milimetri clasificat
pentru tensiuni de pandala1kV

Mai sus ne-arn axat Th principal pe
unelte si accesorii pentru lucréri elec-
trice, dar trebuie subliniat si faptul ca,
prin gama sa de produse, BM Group
depaseste cu mult acest domeniu spe-
cific de produse, Gama furnizorului
include, de asermenea, distantiere:
bucse confectionate din metal (filete
M4, M5, Mé silungimi de la 12 mm la
80 mm), precum si distanfiere din
plastic, din poliester si, prin urmare,
izolante (dimensiuni similare, dar cu
lungimi de pana la 120 mm). Articolele
conexe de la producator includ supor-
turi pentru izolatori, care au rolul de a
atasa componente sub tensiune (sau
potential sub tensiune) fara a transfe-
ra potentialul la suprafata la care sunt
atasate. Aceasta permite protejarea
lucréatorilor si a persoanelor aflate in
apropiere in parcurile de masini si ih
alte instalatii industriale prin instala-
rea in sigurantd a liniilor si punctelor
de alimentare/distributie/alimentare.
Aceste accesoriiau o lungime cuprinsa
intre 16 mm si 75 mm (filete M4...M12)
si sunt concepute pentru tensiuni de
péana la 1000 V. BM Group produce,
de asemenea, garhituri de etansare
disponibile in catalogul TME, fabrica-
te din cauciuc NBR, un material rezis-
tent la multi agenti chimici (de exem-
plu, acizi si baze diluate, lichide de
frana). Aceste articole sunt disponibile
in grosirmi de 2 mrm st 3 mm, pentru
presetupe ou filet de la M12 la M&3,
PGY la PG42.

Text elaborar de Transfer Multisort
Elekrronik Sp. z o.o0.

heeps:/ fwww.tme.eu/ro/news/li-
brary-articles/page /54449 /prezenta-

re-generala-a-ofertei-bm-group/
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CABLURI $1 ACCESORII

Tuburi de protectie EXTRO Flex
pentru bransamente subterane

Retelele electrice si cele de date utilizate pentru bransarea,
adica legarea la Utilitall si servicii a constructiilor, au devenitin
ultirmii ani o parte foarte prezentd si uneori deranjantd din pei-
sajul cotidian, nu atét din cauza lUcrdrilor hecesare, cat mal
ales pentru ceea ce ramane vizibil la suprafaid dupa finalizarea
acestora. Peste tot, hu in ultimul rand in orasele mari si cu po-
sibilitati, pot fi observate retele electrice trase i tuburi de apa
(rezistente la presiune, hu la compresiel, tuburi rigide din PVC
care, in lipsa proteciiel la razele ultraviolete, se degradeaza,
transformandu-se in bucatl de microplastic, tuburi din teav
de metal de care cel mal bine ar fi 58 nu ne atingemn, si asa mal
departe. Pentru ca puterea de improvizatie pare a fi deosehita
la nivel national in cazul acestel aplicatii, sisternul de tuburi de
protectie cu pereti dubli EXTRO Sub, impreund cu presetupele
speciale EXTRO pentru tuburi de tip copex, vin s& ofere o so-
lutie deosebit de robusta si ih acelasi timp atractiva din punct
de vedere vizual.

Tuburile EXTRO Sub sunt compuse din doud straturi: unul de
protectie la exterior, care are culearea neagra pentru a fi neutru
vizual in spatiul public, rezista la razele ultraviolete (UV) si ofera
tubului o rezistenta la compresiune sl impact adecvatéd claselor
standardului EN&1384-24. Pentrua putea identifica retelele, tu-
burile EXTRO Sub vin cu un marcaj longitudinal coextrudat, po-
zitionat pe tub diarnetral opus pentru a fi cat mai usor de obser-
vat, Acest marca) poate fi rosu, albastru, galben sau verde,
Stratul interior este heted si usor alunecos; pentru a asigura o
tragere cat mai facild a cablurilor in interiorul tubulul.

Colacii vin impachetat! in folie si contin o cupla si fir de trage-
re. Tuburile EXTRO Sub cu pereti dubli sunt perfect compatibile
cu restul produselor din gatma EXTRO. Astfel, tuburile EXTRO
Sub se pot folosi impreund cu presetupele EXTRO pentru a asi-
gura o intrare cat se poate de protejata intr-un panhou de distri-
butie, sau bloc de masurd, de exemplu. In mod asemnator,
cuplele livrate Trmpreund cu tuburile EXTRO Sub; care pot fi
cumpdarate si separat, pot fi utilizate pentru a face legdtura intre
traseul subteran cu EXTRO Sub si cel de suprafaté sau la inteti-
or, protejat cu tuburl cu perefi simpli EXTRO Flex.

https://extro.ro/

Tub EXTRO Sub cu presetupa EXTRO
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Bloc de mdsurd racordat cu ajutorul sistemului de protectie
EXTRO, format din tuburi cu pereti dubli, tuburi EXTRO Flex cu
peretisimpli (fard marcaj rosu) si presetupele adecvate

EXTRO Sub cu pereti dubli cuplat cu EXTRO Flex cu pereti simpli

o

Structura cu pereti dubli a tuburilor EXTRO Sub
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Prysmian
Group

Nu lasa siguranta la voia
intamplarii! Cablurile
noastre Afumex N2XH si
NA2XH salveaza vieti

Cablurile noastre N2XH cu conductoare de
cupru si NA2XH cu conductoare de aluminiu
fac parte din familia Low Smoke Zero Halogen
(LSOH). Aceste cabluri au un comportament
imbunatatit la foc, in cazul unui incendiu
degaja mult mai putin fum decat cablurile
obisnuite cu manta de PCV. Gazele emanate
sunt de asemenea mai putin toxice. Datorita
proprietatilor lor imbunatatite la foc, sunt
recomandate pentru instalatiile fixe in cladiri
publice frecventate de un numar mare de
persoane, pentru complexe industriale,
fabrici, cladiri municipale, hoteluri, mall-uri si
centre comerciale, spitale, scoli, aeroporturi si
statii subterane de metrou.

Contactati-ne pentru detalii:
Prysmian Cabluri si Sisterne S.A.
Tel.: +40 329 406633

E-mail: infocables-ro@prysmiangroup.com
WWW.prysmiangroup.ro

mian
Group

Prys
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OF RELIABILITY

NOARK Electric: Energia viitorului

Odatd cu preocupérile legate de
schimbatile climatice sl poluarea ur-
band, auUtovehiculele electrice devin
din ce in ce mal populare datorita
avantajelor lor ecologice si economice.

Pentru a Thcuraja cat mal mulfi oa-
rnehi s& treacd la autovehicule electri-
ce, dezvollarea unetl infrastructuri de
incarcare adecvata este cruciala.

Unul dintre principalele obstacole
de care se lovese soferii atunci cand
vor s& achizifioneze autovehicule elec-
trice este refeaua inadecvats si accesi-
bilitatea insuficienta a statiilor publice
de incircare. Practic, flecare posesor
de vehicul electric este oarecum ne-
voit 8 improvizezZe pentru a-si incarca
vehiculul. Una dintre solutiile cele mal
practice este s&-ti instalezi un incarc-
tor auto in propriul garaj. Un incarca-
tor dedicat pentru vehicule electrice
aduce mal multe beneficii, precum:

~ instalarea are, Th general, costurl
reduse;

~ riscurile de sigurantd asociate in-
staldrii si utilizarii unuitncarc&tor EVin
casa sunt foarte mici;

= Tncércarea vehicululul electric
este disponibil i orice moment;

- posibilitatea setdrii curentulul de
incarcare si, astfel, a timpului de in-
carcare;

- ajutd la dozarea ehergiel electrice
disponibile thtr-un mod c&t mai efici-
ent din punct de vedere al costurilor si
al consumului.

NOARK, furnizor global de compo-
henhte electrice de joasa tensiune, ofe-
réa o gama versatild si accesibild dein-
carcatoare rnonhtate pe perete (EXYEV);
potrivite pentru toate vehiculele elec-
trice cU priza. Acestea pot fi cohectate
la o sursa de alimentare conventionald
rmoncfazatd sau ftrifazata, cea din
urma reducand semnificativ timpul de
incarcare.
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EXPEVD3 este un incarcétor pentru
vehicule electrice (EV) cu montaj pe
perete potrivit mai ales in aplicatiile
rezidentiale. Solufia hoastra este echi-
pata cu dispozitive de curent rezidual
(RCCB) de tip B, o protectie hecesara
a Thcarcatoarelor EV. Bateria unui ve-

hicul electric functioneaza pe princi-
piul DC si poate apérea o scurgere de
curent continuu. RCCB-ul de tip B in-
tern este capabil s& detecteze scurgeri
in curent continuu, curent alternativ si
curent pulsatoriu cu frecvenid mare
1kHz.

Incércatoarele EXEVD3 au un cu-
rent de incarcare de pana la 32 A in
refea trifazata. Versiunile T2C 16A si
TZ2C 32A sunt prevazute cu cablu de
conexiune T2, far pentru T2S 16A si
T25 32A cablul nu este inclus in pa-
chet,

Incarcatoarele ExQEVD3 oferd si
functia de echilibrare de sarcing dina-
mic& (DLB) printr-un modul extern co-
mandat separat. Scopul acestul modul
DLB (Dyhamic Load Balance) este dea
se asigura c& valoarea maximi a cu-
rentului prin intreruptorul principal al
cladirl nu este depasitd in timpul
funhctionarii simultahe a statiei de Th-
cércare a vehicululut electric si a altor
aparate din cladire. Comunicarea cu
incarcdtorul auto este implementata
prin interfata RS 485 (2 fire).

Sisteme solare pentru aplicatii rezidentiale

Invertoare hibrid pentru sisteme
fotovoltaice

Solutia solara distribulté utilizeaza
generarea de ehergie fotovoltaicad ca
putere suplimentars a refelel pentru a
furniza ehetgie ecologicd curata, eco-
nomica si ecologicd pentru consuma-
torii industriali, comerciali si rezidenti-
all. Susfinerea principiului ,generare
de energie Th apropiere, utilizare in
aproplere” rezolvd eficient problema
pierderii a energiei pe distante lung.

Invertor hibrid monofazat

NOari

B = |
g

= Autoconsum si alimentare n re-
teaua electrica.

2 Prioritate programabild de ali-
mentare pentru PV, baterie sau retea.

~ Curentul de incdrcare a baterie
reglabll se potriveste pentru diferite
tipuri de baterii.

= Maduri de operare multiple pro-
gramabile: on-grid, off-grid si on-grid
ol backup.

= Tempotrizator ihcorporat pentru
diferite moduri de pornire/oprire.

~ Comunicatii multiple pentru USB,
RS-485, WIF|, GPRS 4G.

= Software de monitotizare pentru
afisarea si controlul starii th timp real.

= Protectie IP&6.

Sisteme solare pentru aplicafii comerciale si
industriale

2 AFCI inclusé, protectia la incen-
dii cuU calize de hatura electrica.

Invertoarele de stocare din setia de
joasa tensiune Moark sunt proiectate
pentru a creste indepenhdenia eherge-

ticd a proprietarilor de case. Intervalul

de putere este de la TKW pana la 6kW,
compatibil cu baterii de joasé tensiune
(40-60V).

Managementul energiei se bazeazd
pe timpul de utilizare si structurile ce-
rerii ratel de incércare, care reduc
semnificativ  cantitatea de ehergle
achizitionatd de la refeaua publica.
Datoritd functiei UPS (timp de comu-

tare <10 ms), este permisd pornirea

sarcinilor vitale tn timpul intreruperi-
lor, In plus, sub modul de cperare
backup, invertorul oferd pana la 150%
supraincdrcare maxima pe iesire. In-
vertoarele de stocare din seria de joa-
58 tensiune Noark includ sl proteciia
suplimentard la incendil cu cauza de
natura electrica (AFCI).

Invertor hibrid trifazat

NOoarg

= Autoconsum sl alimentare in re-

{eaua electrica,

2 Prioritate programabila de ali-
mehtare pentru PV, baterie sau refea.

2 Curentul de incarcare a bateriei
reglabil se potriveste pentru diferite
tipuri de baterii.

Sisteme solare pentru tratarea apelor uzate

Parcare tip Carport cu panouri
fotovoltaice

=~ Moduri de operare multiple pro-
gramabile: on-grid, off-grid si oh-grid
cu backup.

= Temporizator incorporat pehtru
diferite moduri de pornire/oprire.

= Comunicatil multiple pentru USB,
R5-485, WIFI, GPRS, 4G,

= Software de monitorizare pentru
afisarea sl controlul stérii Tn timp real.

= Protectie IP&&.

= AFC! inclusa, protectia la ihcen-
dii cu cauze de naturs electrica.

Invertoarele de stocare trifazate din
seria Moark sunt prolectate pentru a
creste independenta energeticd pen-
tru proptietatii de case si utilizatorii
comerciali. Intervalul de putere este
de la 3,0kW la 30kW, compatibil cu
bateriile de inaltd tensiune (150-
800V). Managementul energiel se ba-
Zeaza pe timpul de utilizare si structu-
rile ratel de taxare a cererii, reduc
semnificativ cantitatea de energie
achizitionatd de la refeaua publica.
Datoritd functiei UPS {timp de comu-
tare <10 ms), este permisd porhirea
sarcinilor cruciale in timpul intrerupe-
rilor. Tn plus, in modul de functionare
de rezerva, invertorul oferd péna la
160% supraincércare maximé a lesiril.

[ www.noark-electric.ro
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ILUMINAT

Banda LED de la LEDVANCE -
solutia personalizata de iluminat

Noile benzi LED v& usureazd mun-
ca. Sunt usor de planificat, de combi-
hat si deinstalat. Genheratia noud are o
durata de viatd mal mare, o redare a
culorilor mal bund si clase de protectie
ridicate, Tot ele v& ajutd s& indepliniti
standardele inalte ale proiectelor de
iluminat.,

Ele pot fi integrate cu sistemele de
management al luminii VIVARES si
BIOLUX.

Cu scopul de a economisi timp si
resursedin buget, iatd cateva informa-
tit despre proiectarea, funhctionarea si
utilizatea benzilor LED.
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Cum alegem puterea benzilor LED?

Primul pas: definirea scopuldi pen-
tru care avern nevoie de aceasta solu-
tie de iluminat.

Dacd obiectivul este iluminatul de
ambiantd, in cazul unui coridor sau al
Unei scari, putem porni de la un flux
lurninos de 500 I/ cu o putere de
raxim 4,2 W/m,

Bahda LED ajuts foarte mult la ac-
centuarea Zonelor. Se poate folosi cu
sicces penhtru evidentierea unui raft
dintr-un magazin sal a Uhel Zohe
dintr-o receptie. In aceste cazuri, he

ofientam spre o performantd medie
de putere, un flux luminos de 1000
lmfrn si 8,6 W /im:

Datoritd versatilitdtli, banda LED
poate fi folositd si ca solufie principald
de iluminat. In astfel de aplicatii in care
ajutd sau inlocuieste complet iluminatul
principal, este recomandat, intotdeau-
ra, un-maximum de flux lurninos dispo-
nibil, 2000 lm/m si 15,6 W/m. Pentru
aplicatii mati, curn ar fi centrele comet-
ciale vorbim despre instalarea catorva
kilometri de banda LED.

Un lueru impartant de care trebuis
sa finem cont Th alegerea puterii pen-

tru banda LED este faptul c&, de cele
mal multe ori, banda LED s& montea-
za in profil de aluminiu acoperit cu di-
fuzor opalescent, ceea ce duce la
pierderea fluxului luminos cu cateva
procente. insi acest lucru asigurad o
distribufie uniforma.

Temperatura de culoare potrivita

Unul dintre: motivele pentru care se
opteazd pentru banda LED ca solutie
de ilurninat este confortul pe care reu-
seste s4-1 creeze. In cazul unel atrmo-
sfere intime pe care dorim 58 o indu-
cem intr-o casd, restaurant sau hotel,
vom evita temnperaturile de culoare
mal mari de 4000 K. Standardul in
aceste situatii este de maxim 3000 K,
cel mai apreciat fiind albul cald, 2700
K. In schimb, in spatiile de lucru pre-
cum birourile se recomanda un stan-
datd de 4000 K.

Dar ce facem in situatia ih care ne
dorim o flexibilitate in ceea ce priveste
temperatura de culoate? Asa cum
precizam la inceputul articolului, ban-
da LED este extrem de versatila. Ast-
fel, putem l&sa pe mai tarziu persoha-

LT ———

lizarea spatiului cu ajutorul
temperaturii de culoare, optand pen-
tru instalarea unei benzi LED cu tem-
peraturd de culoare reglabild intre
2700 K - 6500 K, denumita Tunable
White,

Controlul acestui tip de banda LED
se face prin instalarea unei unitati de
cohtrol wireless LC RF CONTROL 24V
RGEW/TW suplimentatéd cu un panou
de comanda montat pe perete sau te-
lecomanda. Controlerul poate gestio-
na si benzile LED RGBW, insa teleco-
manda si panoul sunt diferite,

Prin integrarea acestor benzi LED in
sistemul HCL BIOLUX, care permite o
autonomie de control atat pentru ben-
zile LED, céat sl pentru corpurile de ilu-
minat, putem personaliza iluminatul
ambiental, atat la nivel de temperatu-
ré de cUloare, cét si la intensitate, in
functie de bioritmul uman,

Cu sistemul LEDVANCE LED Strip
vell gési solufia parfects pentru orice
aplicatie. Alegetl dintre cele patru
temperaturi de culoare intre 2700K/
3000k/4000K /6500K, patru intensi-
tat] luminocase intre
500/1000/1500/2000 lm/m. Extin-

deti-vé posibilititile cu benzile cu
temperaturd reglabild de culoare,
RGBW si RGB, precum si driver-ele,
profilurile si accesorille noastre care
se potrivesc perfect intre ele, urmand
principiul modular,

Banda LED in functie de nivelul
de protectie

In general, banda LED este instala-
t& intr-un profil de aluminiu acoperit.
In mediul exterior, va recomandam s&
utitizatl bandd LED LEDVANCE PER-
FORMANCE, cu IP&7 si rezistentd la
radiatiile UV si la mediul sarat, evi-
tand astfel ingalbenirea si chiar dete-
riorarea din cauza expunerii la lumina
solara.

Alocati-vé timp suficient atunci
cand alegeti o banda LED, astfel vetl
reduce din timpul cu instalareal

Pe piata existd o oferta variata pen-
tru banda LED, in functie de buget si
specificatli. La produsele low buget
vell identifica printre diodele LED
doar rezistente care servesc la stabili-
Zarea intr-o oarecare masurad a curen-
tului, dar in continuare apars situatia
in care intensitatea luminii scade pe
fndsurd ce he depéartdm de sursa de
alimentare, ajungand s& fie mai ntu-
hecaté la capétul benzil,

Acest lucry nu se intdmpld la o
bandad LED LEDVANCE, care are un
mod mal eficient de control al curen-
tului, luminoZitatea pastrandu-se la
fel pe luhgimi de peste 10 metrl. Toa-
te benzile LEDVANCE sunt echipate
cll conductori de alimentare la ambe-
le capete. Chiar daca banda este ta-
iatd in doud, avern ambele parii echi-
pate: cu  cabluri de alimentare.
Utilizém o densitate a cipurilor de cel
tutin 120buc/m pentru a obiine o lu-
mind omaogena.

-~ Benzile LED de la LEDVANCE
sunt precablate in ambele capete;
ceea ce le face usor de instalat.

= Sunt reglabile si potrivite pentru
un luminat dinamic, colorat (White,
RGBW si RGB).

~ Montare usoara atat in suport de
aluminiu, cat si cu banda autoadeziva.

~ Este important si selectati un
driver LED si/sau un variator adecvat
aplicatiel.

~ Foarte important: puterea totala
a benzii LED nu trebuie s& depéseasca
puterea maxima a driver-ului.
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ILUMINAT

Folosit ca iluminat general, sistemul
LEDVANCE LED Strip este o solutie
flexibila, care se potriveste in scenarii
de iluminare diferite.

Va  prezentdm cateva  solufil
LEDVANCE pentru diferite zone de in-
stalare:

1. CENTRE COMERCIALE

Receptiile reprezinté cartea de vizi-
ta a unei clidiri. Benzile LED sunt mo-
dalitatea siguréd de a intampina vizita-
torii cu o luming calds care s& simuleze
o atmosferd familiald, placutd. Linile
luminoase subliniazd discret arhitec-
tura si indicd pasarelele. Banda LED
COB fara puncte LED vizibile oferd
versatilitate pe suprafetele lucioase,

Solutia LEDVANCE

BENZ| LED: Performance Class
COB 1000 lm/m, 4000K, LS PFM-
1000/COB/940/8,

PROFIL: Profil plat Th forma de U
(minim 12 mm [&fime).

DIFUZOR: OPALESCENT (D), LS
AY-FC/RO1/D/1.

DRIVER: DR DALI-SUP-45/220-240
/24,

Showroom-urile

Generand emotie purad, lumina ghi-
deaza privirile clienfilor, participa la
decizia de cump&rare si pune ih scend
brandurile. Nu este de mirare cé ben-
zile LED influenieazd atmosfera
dintr-un magazin, pundnd in evidenta
rafturile si produsele.

Solutia LEDVANCE

BENZI LED: Clasa de perforrmanta
1000 Im/m, 4 000K, LS P-1000/740/5.

PROFIL: Profil arip& medie in forma
del, LS AY-PMOT/UW/21,5X12/10/1,

DISPERSOR: OPALESCENT (D), LS
AY -PC/P0O2/D/A,

DRIVER: DR-VAL-150/220-240/24.

2. BIROURI

Confort vizual in timpul activitatilor,
cetinte. individuale de iluminare si
desigh modern - benzile LED cu tem-
peraturd de culoare reglabild indepli-
nesc numeroase sarcini in birourd, In-
tegrate in tavane suspendate, acestea
ilumineaza birourile si spafiile de lucru
intunecate. Temperatura de culoare
poate fi reglatd prin intermeadiul unui
pahol tactil.

Solutia LEDVANCE

BENZ| LED: Temperatura reglabil
de culoare de clasd supericara 2000
lr/mn, LS SUP-2000/TW/927-965/5.
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PROFIL: Profil lat in forma de U (26
mm inaltime).

DIFUZOR: transparent (C), LS AY-
PC/W02/C/1.

DRIVER: DR SUP-200/220-240/24.

CONTROLER: LC RF 24 V RGBW/
TW.

PANOU TACTIL: Touch Panel TW,
LC RF TOUCH PANEL TW.

lluminarea scafelor

Benzile LED cu iluminarea puterni-
cé a tavanului reprezintd o solutie po-
trivita pentru iluminat decorativ sau

indirect. Temperatura calds de culoa-
re sustine confortul in camer si asigu-
ré o atmosferd eleganta.

Solutia LEDVANCE

BENZ| LED: Clasa de performanta
2000 lm/m, 3000K, LS P-2000/930/5.

PROFIL: Profil mediu de aripa in
forma de U {15,5 mm inaltime), LS AY-
PMO4/UW/23X15,5/10/1.

DIFUZOR: TRANSPARENT (C), LS
AY -PC/ROZ/C/.

DRIVER: DR
220-240/24.

DALI-SUP-150/

Benzile LED cu IP&7 sunt, de ase-
rmenea, solutii fiabile pentru llurminatul
exterior. Acestea pot fi instalate la in-
trarea in clddire sau pe scarile exteri-
oare. Rolul acestora, pe langé cel de-
corativ, este acela de a crea un
sentiment de sigurantd si prevenire a
accidentelor,

Solutia LEDVANCE

BENZI LED: Clasa de performanta
1000 Im/m, 4000K, 1P&7, LS P-1000/
940/5/IP&7.

PROFIL: Profil de form& cu muchie
medie (12 rmm l&fime), LS AY-PMO&/
E/18X18/12/1.

DIFUZOR: difuza (D), LS AY -PC/
RO1/D/1.

DRIVER: DR DIM-PFM-250/220-
240/24/P.

3. HoReCA

In HoReCa, crearea unel atmo-
sfere prietencase este extrem de
importantd pentru clientl. Benzile
LED RGBW adaugé zone de culoare
pentru un iluminat ambiental primi-
tor si modern. Culoarea calda a lu-
minil albe produce un iluminat ge-
netral elegant, dar si funclional si
eficient.

Solutia LEDVANCE

BENZI LED: PERFORMANCE
CLASS RGBW, 1000 lm/m, 3000k, LS
FFM -1000/RGBW/830/5/1P&6.

PROFIL: Profil mediu de aripd in
forma de U (15,5 mm indliime), LS AY-
PMO4/UW/23X15,6/10/1.

DISPERSOR: difuz (D), LS AY-PC/
RO2/D/1

CRIVER: DR-VAL-150/220-240/24,

CONTROLER: LC RF Controller 24
WV RGBW/TW.,

TOUCH PANEL: Touch Panel
RGEW, LC RF TOUCH PANEL RGBW,

Pentru toate proiectele care au he-
vole de Uh accent suplimentar de cu-
loare, un strop de stralucire si Un pic
mal multd imaginatie, v& propunzm
benzile LED RGB. Culorile diferite
conhferd fiecarui spafiu o ahumitd
atractie. in ce lumin va avea cafeaus
un gust mai bun?

Solutia LEDVANCE

BENZI LED: CLASA VALORICA
RGB, 500 lm/m, LS VAL-500/RGB/5.

PROFIL: Profil latin forma de U, LS

AY-PWO1/U/26X8/14/1.

DIFUZOR: opalescent (O], LS AY-
FC/WO1/D/1,

ILUMINAT

DRIVER: DR-VAL-120/220-240/24.

CONTROLER: LC RF Controller 24
V RGBW/TW.

Telecomanda: RGBW, LC RF RE-
MOTE RGBW.

Pentru baruri, benzile LED sunt Th
elementul lor. Spectrul variaza de la
iluminatul de bazd indirect, placut,
cald si evidentierea contururilor si a
altor elemente intericare pand la ilu-
minatul ambiental pantru a scalda to-
tul intr-o stralucire confortabila.

Solutia LEDVANCE

BENZI| LED: Clasa de performantd
1000 Im/m, 4000K, LS P-1000/940/5,

PROFIL: Profil aripd medieih forma
del), LS AY-PMOT/UW/21 ,8X12/10/1,

DIFUZOR: opalescent (D), LS AY
-PC/PO2/D/.

DRIVER: DR-VAL-120/220-240/24.

V& asteptédrn pe www.ledvance.ro
pentru a vedea gama noastra de ban-
d& LED si accesoriile adecvate.

ELECTRICIANUL 6/2023 | 45



Megger.

Locatoarele pentru utilitati vLoc3-
Pro aduc hol fnstrumente ihovatoare
pentru localizarea utilitatilor ingropa-
te, asigurénd prevenirea daunelor in
tirp ce colecteazd informatil pentru
analiza.

Cu doua seturi de antene 3D ecra-
nate, distorsiunea semnalului este
usor de detectat si afisatéd pe afisajul
color lumines. Impreuns cu ecranele
de localizare clasice, locatoarele din
seria vLoc3 ofera noi ecrane de locali-
zare in perspectiva Vector Locate pen-
tru localizarea complet automata
atunci cand nu avem acces deasupra
traseului, Grafic Transversal care ara-
t4 atat varful, cat si nulul, oferind si-
multan masurarea imediaté a distorsi-
unii semnalului, Vederea Th Plan care
aratéd orientarea relativd a cablului/
cohductel Th ofice uhghi si unh hou
ecran grafic Sond&, cu sagell de ghi-
date care cohduc la locatia: sohdel
chiar sl atuncl cdnd aceasta estein po-
zifie verticala.
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Locatoarele de utilitati ing

Toate receptoatele din sefia vLoc3
sunt extremn de configurabile de cétre
utilizator si contin opt rmoduri de loca-
lizare pasivd, modul de localizare a
defectelor, modul SD/SD-Plus (care
aratd direcfia curentului de iesire) sl o
gamé de frecvente configurabile de la
98Hz la 200kHz (de la 32 kHz pentru
unele modele). Alertele audio si cu vi-
bratil oferd avertizari pentru adancime
rmica, sUprasarcing, cabluri aeriene si
balansare excesivd. Opliunile plug-in-
play pentru receptor includ modul
Bluetooth optional, care poate fi utili-
zat cu dispozitive GPS exterhe si soh-
cd EMS pentru a localiza markerii n-

gropati.

Locatorul vLloc3-XLF foloseste frec-
venfe foarte joase specifice pentru lo-
calizarea pe trasee luhgl. Frecventele
joase utilizate in XLF sunt adecvate
pentru a parcurge distante mal mati cu
mai putind cuplare fat8 pe liniile adia-
cente si s& fie mai putin susceptibile la

ropate vLoc3

distorsiuni. Cateva aplicatii ideale pen-
tru localizatea la frecventd joasd sunt
liniile de fibré optica pe distant lungs,
refelele metropolitane sl refelele de
transport prin conducte metalice.

vLoc3-ML cu transceiver ihcorporat
este prolectal pentru antreprenori si
compahii de utilitati pentru a detecta
si Identifica cu precizie tipurile princi-
pale de markeri electronicl pasivi Th-
gropali. Locatorul vLoc3-ML combing
tehnologia avansatd de localizare a
traseelor Vivax-Metrotech si detecta-
rea sistemului electronic de marcare
(EMS) intr-un singur instrument capa-
bil s4 detecteze pozitia si s& m&socare
adancimea markerilor EMS disponibili
comnercial.

vLoc3-DM este utilizat pentru a lo-
caliza cu precizie conductele si pentru
a ajuta la evaluarea defectelor de aco-
perire a conductelor in sistemele cu
protecfie catodic. Sistemul poate fi
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utilizat fle pe sistemele de transport
sau pe cele de distribufle. Un sondal
ACVG complet poate fi intreprins folo-
sind vLoc3-DM si cadrul A-frame
plug-in. Afisajul de pe vLoc3-DM a
fost configurat special pentru evalua-
rea starii conductei. Datele pot fi re-
prezentate grafic in timp real pe re-
ceptor in timp ce suntefi ihca la fala
locului. Funciia de ,mets Thapoi” evi-
denhtiaza pozitia operatorului pe gra-
fie, permitédndu-i s& se intoarcd la
punctul de interes unde poate fi intre-
prinsd ¢ evaluare ulterioard sau un
sondaj ACVG, cu cadrul A
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Receptorul vLoe3 RTK-Pro este pri-
mul care adaugd precizie RTK GNSS
uhui locator de trasee, cabluri si con-
ducte ingropate. Utilizarea modulului
de tip celular interh RTK-Pro cu capa-
bilitéti 4G LTE, oferd operatorulul ca-
pacitatea de a se conecta la protocolul
NTRIP RTK (Real-Time Kinematic
care ofera corectii RTCM 3. NTRIP in-
clude un protocol de sine statator ba-
zat pe HTTP si adaptat la cerintele de

transfer al datelor GNSS, El permite

difuzarea coreciiilor diferentiale sau al
altor tipuri de date GNSS, spre utiliza-
tori stajionari sau in miscare, prin in-

termediul internetului. NTRIP permite

accesul la internet prin refele mobile
bazate pe IP, cum sunt refelele GSM,
GFRS, EDGE sau UMTS.

Prin utilizarea acestor corecfii, ope-
ratorul poate colecta atat date despre
locatia traseului, cat si locatla geogra-
ficd, cu precizie la nivel topografic.
RTK-Pro este proiectat pentru toate
nivelurile de pregétire ale operatorilor,
utilizénd ecrane de localizare intuitive
s usor de utilizat. Toate datele din te-
ren sunt trimise T cloud si pastrate in
rmemotia internd a receptorului pentru
exarninare sl exportare in programe de
cartografiere externe. Partea de inre-
gistrare si descércare date este asigu-
ratd de conexiunea de incarcare in

tirmp real la serverul VMMAP prin co-

nexiune celulara. Rularea unei analize
pe portalul web VMMAP permite de-
terminarea prin cele mal bune practici.
Fisierele de date exportate pot fi in
format .csv, shapefile sau KML.

Receptoarele din seria vLoc3 ofera,
pe langd ecranele clasice de localiza-
re, nol reprezentari avangardiste:

~ Localizare vectoriald - pentru lo-
calizare complet automats;
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~ Grafic transversal - cate arata
atat maximul, cat si minimul, oferind
simultan m&surarea imediatd a sem-
natului distorsionat;

~ Vedere pland - afisarea orientarii
relative a cablultifconductei omnidi-
rectional;

- Masuratori simultane de: intensi-
tate camp; adéncime; curent, distorsi-
une camp eta.

Generatoarele vLoc3-Pro, cu pu-
teri de iesire de &, 10 si 25W au frec-
vente, pentru cuplajul inductiv si prin
conexiune directs, selectabile de la
98Hz la 200kHz, funcfia SD pentru
identificarea directiei semnalului de
lesire, ohmmetru pentru masurarea
rezistentel buclei pand la TMQ si un
voltmetru intern. Afisajul matricial cu
iluminare de fundal cu LED afiseazd
curentul de iesire, tipul de conexiune,
tensiunea de iesire, rezistenta buclei,
frecvenia, volum difuzor, starea ba-
teriel si avertizare prezenta de tensiu-
he periculoasd,

Aplicatia MylLocator3 permite con-
figurarea receptoarelor prin activarea
sau oprirea functiilor, selectand frec-
vehtele la care are acces utilizatorul si
creénd ecrane de pornire personaliza-
te. Atunci cahd locatorul este conectat
la un computer care ruleazsd software-
ul gratuit MylLocator3, programul va
cauta automat in baza hoastra de date
cele mal recente variante de software,
atéat pentru locatorul de trasee, cét si
pentru aplicatia desktop.

Megger Germany GmbH
Reprezentanta in Romania:
info.ro@megger.com, ro.megger.com
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Perturbatiile armonice - surse
invizibile de probleme
la consumatori (2)

In acest articol vom prezenta situatia inversd in care
perturbatiile armonice nu sunt produse local, cf provin
din refeaua de distribufie. Monitorizarea s-a efectuat la
un client care dorea s8 reduca costurile cu energla reac-
tiva, consurmatorul fiind de tip depozit frigorific compar-
timentat in mal multe camere frigorifice, cu obiectiv de
extindere. Alimentarea cu energie electricé se face din
refeaua de 20 kV prin intermediul unui transformator co-
borator 20 kV/0,4 kV, cu puterea apatentd de 1000 kVA.
Manitorizarea s-a efectuat pe partea de joasa tensiune
cl uh echipament Electrical Energy Supervisor tip EES-
CT cu traductoare de curent tip transformator de masura
de curent 400A/100mA, pe o pericada de 10 zile, Thoe-
pand cu data de 27,09.2021, iar analiza rezultatelor cu
programul SisMonApp-v0.28.6tc. In acest caz, pe langa
scopul principal al monitorizarii de verificare a dimensi-
oharil instalatiei de compensare a factorului de putere, a
rezultat din analiza Tnregistrarilor o altd situatie cu po-
tential periculos pe care o vom expune ih continuare.

Din diagramele preZenhtate Tn Figura 1 se ohserva ca
pe data de 30.09.2021, la ora 01.11, apare o intrerupere
a tensiunii de alimentare timp de 3 minute, pand la ora
01.14, Diagrama reprezentand energia activd consumata
corespunzatoare rezidiului deformant prezints o evolutie
foarte lent crescdioare de la debutul monitorizéri
27.09.2021 si panéd la momentul intreruperii, dupa care
are o crestere sustinut fard sa se opreascé pana la sfar-
situl monitorizarii, timp de cel putin inca 7 zile. De ase-
menea, din diagramele tensiunil de fazd se ohservd o
variatle mult mai pronuntatd intre limitele minime si ma-
xime (media valorilor la minut) fncepand cu momentul
intretuperii de tensiune. Din diagramele urmatoare vom
verifica daca acest fenomen are cauze interne consuma-
torului monitorizat sau provine din refeaua de distributie.

Diagramele Tensiune faza A, Curent faza A, zoom pe
momentul intreruperii prezentate in Figura 2 arata valori
ale curentului de faza (circa 20 A), in scadere la momen-
tul intreruperii sl aproximativ la acelasi nivel (dupé stabi-
lizarea intrarii in functiuhe a consumatorilor) la reluarea
alimentarii cu energie electricd. De asemehea, din Figura
3 - Tensiune faza A, Putere reactiva totali, Factor de pu-
tere total, Defazaj tensiune-curent fazele A, B, C, la fel
zoom pe momentul intreruperii, se constatd cé puterea
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Figura 1-Diagrame Tensiune fazele A, B, , Energia activa
consumaid corespunzdtoare rezidiului deformant.
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Figura 2 - Diagrame Tensiune faza A, Curent faza A, zoom momentul
intreruperii.
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Figura 3—Diagrame Tensiune faza A, Putere reactivd totald, Factor
de putere total, Defazaj tensiune-curent fazele A, B, C, zoom
momentul intreruperii.
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Figura4 - Diagrame Puterea activd totald, Temperatura mediului
ambiant.
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Figura5-Diagrame Cneﬁc;engt totali distorsiune armonicd curenti
THDIA, THDIB, THDIC, Coeficienti totali distorsiune armonicd
tensiuni THDUA, THDUB, THDUC.
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Figura 6 - Diagrame Armonica fundamentald tensiune faza A (AV_
HR1), Armonica tensiune ordin 5 faza A (AV_HRS5), Armonica tensiune
ordin7 faza A (AV_HR7), Coeficientul total de distorsiune armonicd
faza A(THDUA).
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reactiva totald tranzitatd in punctul monitorizat are tot
tirnpul valori pozitive, deci caracter inductiv, defazajele
tensiune-curent variazain jurul valoril de 50 grd., lar fac-
torul de putere in jurul valorii de 0,65. Tn aceste conditii,
putermn spune cd intreruperea nud este imputabild consu-
rnatorului monitorizat. Modul de comportament al sarci-
nii consumatorului monitorizat rezultd din Figura 4, care
prezintd diagramele Putere activa si Temperatura mediu-
Ui ambiant. Evident, Tn timpul Zilel, atunci cand tempe-
ratura mediului ambiant este mai ridicata, utilajele frigo-
rifice lucreaza mal mult, iar puterea activa sclicitata din
refea este mal mare. Intrucét izolarea termicd perfects

inca nu exista, graficul puterii active absorbite urmareste
graficul temperaturii mediului ambiant, asa cum este
normal la un consumator cu uh astfel de profil.

In contihuarea analizei verificim sl parametrii analize
armonice, Din Figura 5 se observa c& dupa momentul
intreruperii de tensiune se produce un salt de la 1% la 4%
lapoi creste la 6%) pentru coeficientul total de distorsiu-
he arrmanica tensiune pe fiecare faza, in timp ce coefici-
entul total de distorsiune armonica curent se mentine
aproximativ la valorile de dinaintea intreruperii cu o
Usoard crestere dupéd. Asta confirméd cd deformarea un-
dei detensiune nu este produsé de un echiparnent al uti-
lizatorului monitorizat, ci este dateratd unui alt utilizator
racordat la aceeasi refea de distributie. Situatia continua
chiar mal multe Zile, nefiind remediatd pana la sfarsitul
monitorizari,

Din Figura 6 se observa ca armonicile de tensiune do-
minante sunt cele de ordin 5 5i 7 si de asemenea se con-
statéd cresteri simultane cu distorsiunea si a tensiunii de
fazd, iar aceste cresteri se produc in special noaptea,
tura 3, atunci cénd consumul de energie activa este mai
sedzut. Ziva in tura 1, cénd consumul de energie activa
este la valori ridicate, distorsiunile scad pentru ¢ sunt in
functiune multe sarcini cu caracter inductiv, care in acest
caz conduc la echilibrul puterilor reactive in refeaua de
distributie,

Farad posibilitatea efectudrii unor investigatii suplirmen-
tare in reteaua de distributie nu putermn spune cu certitu-
dine ce tip de echipament a provocat acest defect.

insd o concluzie logicd probablls ar fi c& perturbatiile
inregistrate sunt produse tot de o instalatis de compen-
sare a factorului de putere care se pare cd a ramas in
functiune permanent cu treapta maxima introdusé in cir-
cuit, Avand in vedere ca inainte de intreruperea de tensi-
une functionarea este in regula (dovedita prin nivelul sc&-
zut al distorsiunilor armonice), probabil cd socul
restabilirii tensiunii de alimentare a condus la defectarea
circuitului de comanda si control. Un astfel de defect nu
este vizibil din exterior si produce pagube altor echipa-
rente in tirmp, nu chiar imediat, nefiind deci de mirare ca
péna la sfarsitul perioadei de monitorizare inca nu fusese
depistat sl remediat. Neflind motive palpabile s& banu-
iesc ¢ in instalafia electricd este ceva in hereguld, este
evident c& fard monitorizarea si analiza parametrilor
enefrgetici rernedierea unui astfel de defect tacut este pur
intamplatoare. Insi 7 zile de functionare in regim defor-
mant al oricirui echipament sau utilaj cu siguranta ca le
va produce daune iremediabile, care dupd un timp nu
prea indelungat vor provoca defectarea lor.
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Ing. lon Munteanu
Telefon 0770.561.981
SC SISMON SRL Craiova - Atestat ANRE tip Al - incercari de
echipamente sl instalatii electrice de joasa tensiune
fon_n_munteanu@yahoo.com
ion.munteanu@electricalenergysupervisor.com
www.electricalenergysupervisor.com



SIEMENS
Siguranta automata 55L6 comunicanta
cu functie de monitorizare
a curentului rezidual

Siemens lanseazd pe piald
noua sigurantd autormatd cu
comunicatie si modul RCM in-
tegrat.

Principalele caracteristici:

Functia RCM integratd
(moniterizare curent rezidual);

- Echiparnentrul este con-
form cu stahdardul |EC
62020-1;

~ Achizifia simultand a va-
lorii masurate: a curentilor re-
ziduali in diferite game de
frecventd pentru o transpa-
rentd maxima a starii sistemu-
Lui;

Contarizare si monitori-
zare integratd a curentului,
tensiunii si puterii, in confor-
mitate cu IEC 618657-12;

~ Mé&surarea puterii la cla-
sa de precizie 1;

- Masurarea curentului de
incarcare la clasa de precizie
0,5;

- Vizualizarea tuturor da-
telor Istoricelor masurate,
avertismentelor privind valoa-
rea limitd si a mesajelor de
stare Intr-o singurd aplicatie -
Power Conflg.

Frevenifl intreruperile ne-
dotite ale sisternului prin de-

tectarea din timp atendintelor
si permiteti o buna planificare
a interventiilor de intretinere
preventive,

Prin aplicatia Power Config
mobile sau Power config ver-
siunea pentru PC puteti avea
acces la

Functii complete pentru
mohitorizarea stérll dispoziti-
wului;

Diferentierea cauzelor
declansarii  (declansare la
scurtcircuit / declansare la su-
prasarcing)

- Monitorizarea valoril Li-
mitd pentru ciclurile de functi-
onhare, orele de funclionare,
declahsarea, curentul de sar-
cing, curentul rezidual si tem-
peratura dispozitivului;

Vizualizarea wvalorilor
masurate: curent, tensiune si
putere.

Echipamentul dispune de
interfatd de comunicatii fara
fir - wireless si comunicé di-
rect cu VKN Powercenter
1000. in acelasl timp, echipa-
mehtul 7KN Powercenter poa-
te comunica cu echipamentels
de configurare (FC, telefon,
tabletd) prin Bluetooth.
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